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Grill-Holzkohle und Grill-Holzkohlebriketts

Anforderungen, Priifungen

51749

Grill charcoal and grill charcoal briquettes; requirements, tests

Ersatz fur Ausgabe 11.85

Charbon de bois et charbon de bois pour dispositifs & grillade;

spécification, essais

In dieser Norm bedeuten % bei Angabe von Gehalten Massenanteile in Prozent.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen sowie Priifverfahren fur
Grill-Holzkohie und Grill-Holzkohlebriketts fest, die vorwie-
gend zur Verwendung in Griligeraten dienen.

2 Begriffe

2.1 Grill-Holzkohle

Grill-Holzkohle im Sine dieser Norm ist der feste Riickstand,
der bei der Verschwelung von Holz bei Temperaturen ober-
halb von 380°C erhalten wird, wobei Kohlenstoff den Haupt-
bestandteil darstellt und nur ein geringer Gehalt an minera-
lischen Bestandteilen vorliegt.

Das zur Verkohlung verwendete Holz darf nicht mit Holz-
schutz- bzw. Anstrichmitteln behandelt worden sein.

2.2. Grill-Holzkohlebriketts

Grill-Holzkohlebriketts im Sinne dieser Norm bestehen aus
Grill-Holzkohle nach Abschnitt 2.1. Sie werden unter Ver-
wendung eines Bindemittels durch Verpressen hergestelit.

3 Bezeichnung

Bezeichnung von Grill-Holzkohle (H)
Holzkohle DIN 51749 — H

Bezeichnung von Grill-Holzkohlebriketts (B)
Holzkohlebriketts DIN 51749 — B

4 Anforderungen
4.1 Grill-Holzkohle (H)

Grill-Holzkohle muB frei von artfremden Beimengungen
sein.

4.1.1 Wasseranteil
Der Wasseranteil darf 8% nicht ibersteigen.

4.1.2 Kornung

Die Kérnung soll in den Korngrenzen 20 bis 80 mm liegen.
Der Kornanteil <20mm darf 309%, der Feinkornanteil
<10 mm 6% nicht libersteigen.

4.1.3 Asche
Der Ascheanteil, bezogen auf weasserfreie Holzkohle, darf
4 9% nicht iiberschreiten.

4.1.4 Fixer Kohlenstoff
Der Anteil an fixem Kohlenstoff, bezogen auf wasserfreie
Holzkohle, muB Gber 80% liegen.

4.2 Grill-Holzkohlebriketts (B)

4.2.1 Wasseranteil
Der Wasseranteil darf 8 % nicht Ubersteigen.

4.2.2 Form und GréBe

Form und GroBe der Grill-Holzkohlebriketts sollen fiir die
Verwendung in Grillgeraten geeignet sein. Der Anteil an
Korn < 20 mm darf 109% nicht {berschreiten.

4.2.3 Asche
Der Ascheanteil,bezogen auf die wasserfreie Substanz,darf
15 % nicht liberschreiten.

4.2.4 Fixer Kohlenstoff

Der Anteil an fixem Kohlenstoff, bezogen auf wasserfreie
Substanz, muB liber 65 % liegen.

4.2.5 Bindemittel

Das verwendete Bindemittel darf die Qualitat der Lebens-
mittel nicht beeintrachtigen.

4.3 Kennzeichnung

4.3.1 Die Verpackung der zum Verkauf angebotenen Grill-
Holzkohle bzw. Grill-Holzkohiebriketts muB folgende An-
gaben aufweisen:

a) Name oder Zeichen des Herstellers oder Lieferers

b) Benennung (Grill-Holzkohle oder Grill-Holzkohlebri-
ketts)

¢) Hinweise, die fiir den sicheren und richtigen Gebrauch
der Grill-Holzkohle und -briketts notwendig sind.

d) Warnvermerk: ,Achtung! Keine leicht brennbaren
Fliissigkeiten, z. B. Spiritus, Benzin, zum Anzinden oder
Wiederanzinden verwenden!”

4.3.2 Erzeugnisse nach dieser Norm diirfen als Nachweis
ihrer Normgerechtheit mit dem DIN-Priif- und Uber-
wachungszeichen gekennzeichnet werden.

Anmerkung: Voraussetzung fiir die Erteilung des Zeichens
ist, daB das Erzeugnis die Priifung bei einer von der
Deutschen Gesellschaft fiir Warenkennzeichnung
GmbH (DGWK) bezeichneten Priifstelle bestanden
hat. Antrage auf Erteilung des DIN-Priif- und Uber-
wachungszeichens sind unter Vorlage eines ent-
sprechenden Priifzeugnisses, in dem die Normge-
rechtheit bestatigt ist, bei der DGWK zu stellen. Die
Erteilung des Zeichens erfolgt jeweils fiir die Dauer
von 1Jahr.
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5 Probenahme

Die Probenahme ist nach den giltigen technischen
Vorschriften, z. B. nach DIN 51701 Teil 2 und Teil 3, durchzu-
fuhren.

6 Priifung

6.1 Wasseranteil

Der Wasseranteil wird nach dem Trockenschrank-Verfahren
nach DIN 51 718 ermittelt, wobei das Riickwiegen der
getrockneten Holzkohle unmittelbar nach der Trocknung
(etwa 80°C) erfolgt.

6.2 Kornung bzw. Unterkorn

Die zu untersuchende Probenmenge wird schonend abge-
siebt auf Siebe mit Rundlochung von 80, 20 und 10mm
Durchmesser nach DIN 4187 Teil 1 und der jeweilige Sieb-
durchgang wird durch Wégen ermittelt. Die Absiebung wird
durch Schiitteln des Siebes so lange vorgenommen, bis kein
merklicher Siebdurchgang zu beobachten ist. Hierbei ist zu
beriicksichtigen, daB stengelige Einzelstiicke vorkommen
kénnen, die in einer Richtung ldnger als 80 mm sind, und
beim technischen Absieben in der Richtung des kleineren
Durchmessers durch die Siebdffnung gehen kdnnen. Diese
Stiicke, welche in einer Richtung das 80-mm-Sieb passie-
ren, werden der Fraktion 20 bis 80 mm zugeordnet.

Fiir Untersuchungen zur Vergabe des DIN-Priif- und Uber-
wachungszeichens sind mindestens 40kg, die nach
Abschnitt 5 genommen worden sind, als Probemenge abzu-
sieben.

6.3 Asche

Die Bestimmung des Aschegehalites erfolgt nach DIN 51719,
Abweichend von der in DIN 51719 angegebenen Ver-

Zitierte Normen

aschungstemperatur ist fir Grill-Holzkohle und Grill-
Holzkohlebriketts eine Veraschungstemperatur von
(710 + 15)°C anzuwenden, da bei héheren Temperaturen
Aschebestandteile entweichen.

6.4 Fixer Kohlenstoff

Der Gehalt an fixem Kohlenstoff C(fix),bezogen auf wasser-
freie Substanz, wird nach folgender Zahlenwertgleichtung
berechnet.

C(fix) =100 — (F + A)

Hierin bedeuten:

F Gehalt an Fliichtigen Bestandteilen (wf) als Massenan-
teil in %

A Asche (wf) als Massenanteil in %

Anmerkung: Angabe und Umrechnung der Bezugszustinde
siehe DIN 51700.

7 Priifbericht
Der Priifbericht soll folgende Angaben enthalten:

a) Alle erforderlichen Angaben zur vollstdndigen Kenn-
zeichnung der Probe,

b) die angewendeten Verfahren unter Hinweis auf diese
Norm,

¢) die erhaltenen Ergebnisse, gegebenenfalls Mittel- und
Einzelwerte,

d) alle Einzelheiten der Durchfiihrung, die nicht in dieser
Norm beschrieben sind oder als wahlweise angesehen
werden, die das Ergebnis beeinfluBt haben kdnnen.

DIN 4188 Teil 1 Siebbdden; Lochplatten fiir Priifsiebe, Rundlochung

DIN 51700

Priifung fester Brennstoffe; Allgemeines und Ubersicht iiber Untersuchungsverfahren

DIN 51701 Teil 2 Priifung fester Brennstoffe; Probenahme und Probenvorbereitung; Durchfiihrung der Probenahme
DIN 51701 Teil 3 Priifung fester Brennstoffe; Probenahme und Probenvorbereitung; Durchfiihrung der Probenvorbereitung

DIN 51718
DIN 51719

Weitere Normen
DIN 66077

Anderungen

Feste Brennstoffe; Bestimmung des Wassergehaltes
Priifung fester Brennstoffe; Bestimmung des Aschegehaltes

Grillgerite zur Verwendung im Freien; Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifung

Gegeniiber der Ausgabe November 1985 wurden foigende Anderungen vorgenommen:

a) Absiebungen erfolgen liber Siebe mit Rundlochung

b) Aschegehalt von 6% auf 4 % gesenkt.

¢) Abschnitt ,Fliichtige Bestandteile" ersatzlos gestrichen.
d) Anteil an fixem Kohlenstoff von 78 % auf 80 % erhoht.

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Arbeitskreis ,Holzkohle“ des Arbeitsausschusse NMP 691, Priifung fester Brennstoffe*im Normenaus-

schuB Materialprifung (NMP) ausgearbeitet.
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