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Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm 1SO 3170 : 1988 und der von der American Society for Testing and Materials (ASTM) herausgegebenen

ASTM D 4057-88 siehe Erlduterungen.

1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Norm gilt fur:

a) Rohdle, fliissige Mineraldlerzeugnisse, z.B. Kraftstoffe,
Spezial- und Testbenzine, Heizdle, Petroleum und
flissige Schmierstoffe.

Die Vorbereitung und Durchfihrung der Probenahme
dieser Mineralélerzeugnisse ist in DIN 51750 Teil 2
festgelegt.

b) Salbenartig-konsistente und feste Mineraldlerzeug-

nisse, z.B. Schmierfette, Vaseline und Paraffine.
Die Vorbereitung und Durchfihrung der Probenahme
dieser Mineraldlerzeugnisse ist in DIN 51750 Teil 3
festgelegt. L4Bt sich das Mineraldlerzeugnis durch
Anwenden von Wéarme ohne Anderung der Zusam-
mensetzung in eine Flussigkeit umwandeln, dann darf
die Probenahme auch nach DIN 51750 Teil 2 durch-
gefihrt werden.

1.2 Diese Norm gilt fir Prifgut, das den Fllinhalt eines
oder mehrerer Behélter bildet. Die Behélter dirfen sich
nach Art und BehéltergréBe unterscheiden und ganz oder
teilweise gefillt sein.

Das Priifgut darf sich im Zustand der Ruhe befinden oder
stromen. Ein ruhendes Prifgut im Sinne dieser Norm liegt
vor, wenn jeglicher Zu- und AbfluB zum und vom Behalter
unterbunden ist. Ein strémendes Prifgut im Sinne dieser
Norm liegt vor, wenn das Priifgut in einer Transportleitung
flieBt oder aus dem Ablaufstutzen eines Behalters aus-
flieBt.

1.3 Diese Norm gilt nicht fur die Probenahme von:

— bituminésen Bindemitteln (siehe DIN EN 58)

— Schmierélen aus Verbrennungskraftmaschinen (siehe
DIN 51 574)

— Flussiggas (siehe DIN 51 610)
— festen Brennstoffen (siehe DIN 51 701 Teil 2 bis Teil 4)

— gasférmigen Brennstoffen, Schutz- und Verbren-
nungsgasen (siehe DIN 51 853)

2 Zweck
2.1 Priifung der Gesamtmenge

Bei der Probenahme nach dieser Norm soll aus dem
Priifgut eine représentative Probe entnommen werden.

Hierdurch soll es méglich sein, auf Grund der bei der
Prifung festgestellten Eigenschaftsmerkmale dieser
Probe die Gesamtmenge des Priifgutes zu beurteilen.

Art der Probenahme und zu verwendendes Probenahme-
gerat sind vor allem unter Beriicksichtigung dieser Forde-
rung auszuwahlen.

2.2 Priifung der abgegebenen Teilmenge

Die Probe aus der Zapfeinrichtung dient der Beurteilung
der Qualitat der abgegebenen Ware an der Abgabestelle,
z.B. an der Tankséule.

3 Begriffe
3.1 Einzelprobe

Eine Einzelprobe ist eine Probe, die an einer 6rtlich abge-
grenzten Stelle des Prifgutes entnommen wird.

3.1.1 Oberflachenprobe

Eine Oberflachenprobe ist eine Einzelprobe, die innerhalb
5 c¢m unter der Oberflache entnommen wird.

3.1.2 Obenprobe

Eine Obenprobe ist eine Einzelprobe, die 15 cm unter-
halb der Oberflache entnommen wird.

3.1.3 Oberschichtprobe

Eine Oberschichtprobe ist eine Einzelprobe aus der Mitte
des oberen Drittels der Gesamthéhe des Prifgutes.

3.1.4 Mittelschichtprobe

Eine Mittelschichtprobe ist eine Einzelprobe aus der
Schicht, die um etwa 50 % der Gesamthéhe unter der
Oberflache des Prufgutes liegt.

3.1.5 Unterschichtprobe

Eine Unterschichtprobe ist eine Einzelprobe aus der Mitte
des unteren Drittels der Gesamthdhe des Prifgutes.

3.1.6 Bodenprobe

Eine Bodenprobe ist eine Einzelprobe aus dem untersten
Teil des Behalters.
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Tabelle 1. Mindestanzahl der Gebinde, aus denen je eine Einzelprobe zu entnehmen ist, in Abhéngigkeit von der

Gesamtanzahl der Gebinde

Gesamtanzahl der Mindestanzahl der
Einzelgebinde
je eine Einzelprobe zu

entnehmen ist

Einzelgebinde, aus denen

Mindestanzahl der
Einzelgebinde, aus denen
je eine Einzelprobe zu
entnehmen ist

Gesamtanzahl der
Einzelgebinde

L
o

1 bis 3
4bis 64
65 bis 125
126 bis 216
217 bis 343
344 bis 512
513 bis 729
730 bis 1000
1001 bis 1331

- O0OWoONOOO A

—_

1332 bis 1728 12
1729 bis 2197 13
2198 bis 2744 14
2745 bis 3375 15
3376 bis 4096 16
4097 bis 4913 17
4914 bis 5832 18
5833 bis 6859 19
6860 oder mehr 20

3.1.7 Auslaufprobe

Eine Auslaufprobe ist eine Einzelprobe, die aus dem
Ablaufstutzen des Behalters oder der Zapfeinrichtung
einer Abgabestelle entnommen wird.

3.2 Alischichtenprobe

Eine Allschichtenprobe ist eine Probe, die beim Durchfiih-
ren des Probenahmegerites (z.B. Stechheber, Tauch-
flasche, Tauchbombe) durch die Gesamthéhe des Priif-
gutes gewonnen wird. Hierbei werden alle Flissigkeits-
schichten anteilmaBig erfaBt.

3.2.1 Durchzugsprobe

Eine Durchzugsprobe ist eine Alischichtenprobe, die beim
Durchziehen einer Tauchflasche oder einer Tauchbombe
durch die Gesamththe des Priifgutes gewonnen wird.

3.3 Hauptstromprobe

Eine Hauptstromprobe ist eine Mischung aus Proben, die
mit einem Schépfer aus dem Auslaufstrahl eines auslau-
fenden Behdlters enthommen werden.

3.4 Nebenstromprobe

Eine Nebenstromprobe ist eine Probe, die durch Abzwei-
gen eines Nebenstromes aus einer Leitung, in der das
Prifgut flieBt, erhalten wird.

3.5 Sammelprobe
Eine Sammelprobe ist eine Mischung von Proben.

3.6 Durchschnittsprobe

Eine Durchschnittsprobe ist eine Sammelprobe, die sich
nach einem bestimmten Plan entnommener Proben
zusammensetzt. Sie besteht aus proportionalen Teilen
der Gesamtmenge des Priifgutes.

3.7 Laboratoriumsprobe

Eine Laboratoriumsprobe ist — gegebenenfalls nach ent-
sprechender Vorbereitung — das Ausgangsgut fur die
Untersuchung im Laboratorium. Aus der Laboratoriums-
probe werden die Proben fir Einzeluntersuchungen, z.B.
fur Analysen, enthommen.

Soll von einem Priifgut der Dampfdruck bestimmt werden,
s0 ist ein Umfillen der Probe nicht zuldssig.

3.8 Reprasentative Probe

Eine reprasentative Probe ist eine Probe, deren Eigen-
schaften weitestgehend den Durchschnittseigenschaften
der Gesamtmenge des Priifgutes entsprechen.

4 Allgemeine Bedingungen fiir die
Entnahme reprasentativer Proben

4.1 Probenahme aus Behaltern
mit einem Fiillinhalt bis 5 m®

41.1 Probeart

Bei einem Fiillinhalt bis 5 m® gilt, sofern ein homogenes
Prifgut vermutet werden kann, eine Einzelprobe als
reprasentativ. Andernfalls ist eine Allschichtenprobe-
nahme vorzusehen.

4.1.2 Probemenge

Bildet die beliebig groBe Gesamtmenge eines einheit-
lichen Prifgutes den Fillinhalt mehrerer oder vieler
Fasser, Trommeln oder anderer Kleingebinde, wobei aber
der einzelne Behalter nicht mehr als 5 m® enthlt, richtet
sich die Anzahl der Gebinde, aus denen je eine Einzel-
probe zu entnehmen ist, flr fliissige Mineral6lerzeugnisse
nach Tabelle 1, fiir salbenartig-konsistente und feste
MineralGlerzeugnisse nach Tabelle 2. Die angegebene
Mindestmenge ist fir die Entnahme von reprasentativen
Proben im allgemeinen ausreichend.

Ist eine Charge in Behélter verschiedener BehéltergréBe
abgefiillt worden, so sind die Behélter derselben Behél-
tergroBe jeweils als besondere Partie zu betrachten.

4.1.3 Vereinigen der Einzelproben

Die entnommenen Einzelproben diirfen zu einer Sam-
melprobe vereinigt werden, wenn die Einheitlichkeit des in
mehreren Behaltern befindlichen Prifgutes sichergestelit
zu sein scheint.

Scheint die Einheitlichkeit nicht sichergestelit zu sein, z.B.
durch verschiedene Beschriftung der Fasser, unter-
schiedlichem Erkaltungszustand und unterschiedliche
Witterungsbeeinflussung der Gebinde sowie unterschied-
liches Aussehen der entnommenen Einzelproben, so
dirfen nur die Einzelproben mit (bereinstimmend
erscheinendem Inhalt zu einer Sammelprobe zusammen-
gefaBt werden. Auf keinen Fall diirfen Einzelproben unter-
schiedlich erscheinender Beschaffenheit zu einer Sam-
melprobe vereinigt werden.

Fur das Vereinigen der Sammelproben sind Festlegungen
nach Abschnitt 3.7, zweiter Absatz und Abschnitt 6 zu
beachten.
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