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Prifung von Mineraiolen D | N
Probenahme 51—750
Flissige Stoffe Teil 2
Testing of mineral oils; Sampling; Liquid materials Ersatz fur Ausgabe 03.84

Essais des huiles minérales; Echantillonnage; Matériaux liquides

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm SO 3170:1988 und der von der American Society for Testing and Materials (ASTM) herausgegebenen
ASTM D 4057-88 siehe Erlduterungen.

Allgemeine Angaben Uber die Probenahme von Mineraldlerzeugnissen, wie Zweck, Begriffe, allgemeine Bedingungen
fur die Entnahme reprasentativer Proben, Probenehmer und Herstellung der Laboratoriumsprobe, siehe DIN 51750

Teil 1.
MafBe in mm
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g
1 Anwendungsbereich Frisch befullte Tanks kénnen in der Fliissigkeit erhebliche
. it fiir: Mengen elektrischer Ladung gespeichert haben. Mit der
Diese Norm gilt fur: Probenahme muB in derartigen Fallen bis zum Abklingen

a) Rohdle, fliissige Mineraldlerzeugnisse, z.B. Kraftstoffe,  der elektrischen Ladung (evtl. einige Stunden) gewartet
Spezial- und Testbenzine, Heizdle, Petroleum und werden.
f!us&ge Schmierstoffe, mit Auanhme von Schmief-  \yeitere Einzelheiten iiber die Verwendung der Probenah-
Slen aus Verbrennungskraftmaschinen. megerite siehe Abschnitt 4.

b) Sglbenartig-kons@stente und _feste Mineral_élerzeug- Die Probenahmegerdte mussen einschlieBlich Zubehdr
n]sts]e,d;. B. S%hmﬁrfegte,"\/aselme#nd I;argffme, wednn sauber und trocken sein. Wahrend der Probenahme sind
sic iese durch Erwarmen ohne Anderung er Verunreinigungen aller Art (Putzlappen, Staub usw) und
Zusammensetzung in eine Flussigkeit umwandeln Feuchtigkeit (Regen) fernzuhalten
lassen. o .

Di ;e iIt nicht fiir die Probenah . Anmerkung: Putzwolle darf in den Werkabschnitten der

iese Norm gilt nicht fur die Frobenahme von: Gruppe A, Gefahrklassen I und 1I, nicht benutzt

— bituminésen Bindemitteln (siehe DIN EN 58) werden.

— Schmierdlen aus Verbrennungskraftmaschinen (siehe
DIN 51574) $20

— Flissiggas (siehe DIN 51610) |

|

30

2 Gerite
21 Probenahmegeréte')

Die Verwendung der in den Abschnitten 211 bis 215 (
beschriebenen Probenahmegeréte richtet sich je nach Art
und BehltergréBe, aus denen das Priifgut zu entnehmen i
ist, nach der Art des Prifgutes und nach der Art der zu “"“
entnehmenden Probe. Dabei ist zu beachten, daB fir Pro- ¢25
ben von Mineraldlerzeugnissen der Gruppe A, Gefahr-
klassen I und 1i2), nur solche Tauchflaschen und -bomben
als Probenahmegerate verwendet werden durfen, die ein-
schlieBlich aller ihrer Zubehérteile (z. B. Zugseile, Stange)
aus nichtfunkenziehendem und elektrostatisch leitfahi- it
gem Material (z.B. Kupfer-Zink-Legierung oder Kupfer)
bestehen und beim Probenehmen mit dem Tankbehéiter
leitfahig verbunden sein miissen.

65

14

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut flir Normung e.V, Berlin, gestattet.
1020

38

) Uber Bezugsquellen gibt Auskunft: DIN-Bezugsquellen
fur normgerechte Erzeugnisse im DIN Deutsches Insti-
tut fir Normung e.V, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30. 75

3 Einteilung der Gefahrklassen siehe z.B. DIN 51755,
Ausgabe Marz 1974, Abschnitt 2.1. Bild 1. Offener Stechheber

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
FachausschuB Mineralél- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
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Seite 2 DIN 51750 Teil 2
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Bild 2. VerschluB-Stechheber A

211 Offener Stechheber

Der offene Stechheber nach Bild 1 ist ein Rohr von etwa
25 mm lichter Weite und ausreichender Lénge. Das Rohr
ist oben und unten kegelig verengt.

21.2 VerschluB-Stechheber
2121 VerschluB-Stechheber A

Der VerschluB-Stechheber A nach Bild 2 ist ein Rohr, an
dessen oberem Ende sich ein durch Heben und Drehen
um 90° feststellbarer Handgriff befindet, der durch Zug-
feder und Zwischenstiick mit der VerschluBscheibe des
unteren Endes verbunden ist. Die Zugfeder sorgt daftr,
daB der VerschiuB-Stechheber A beim SchlieBen, d.h.
beim Feststellen des Handgriffes, volistandig abgedichtet
ist.

21.2.2 VerschluB-Stechheber B

Der VerschiuB-Stechheber B nach Bild 3 besteht aus dem
Probenahme-Zylinder (Pos. Nr 4) mit der nach Bedarf zu
erganzenden Rohrverléangerung (Pos. Nr 6), dem inneren
Gestange (Pos.Nr2) mit den zur Fihrung und Abdich-
tung dienenden beiden scheibenférmigen Kolben
(Pos. Nr 5), dem konischen VerschluBstopfen (Pos. Nr 1)
sowie der Befestigung fiir die Zugkette (Pos. Nr 7 und 8).
Der Ring (Pos. Nr 3) dient zum Schutz des Zylinders.

21.3 Tauchflasche

Die Tauchflasche besteht entweder aus einer Flasche aus
nichtfunkenziehendem Metall, wie sie in Bild 4 gezeigt ist,
oder aus einer beliebigen Flasche aus Glas in einem aus-
reichend beschwerten Tragergestell aus nichtfunken-
ziehendem Metall, wie aus Bild 5 ersichtlich. Die Tauch-

Bild 3. VerschluB-Stechheber B

flasche (oder das Gestell) sowie der Stopfen sind an
einem Zugseil befestigt, das es gestattet, die Flasche bis
zu der gewinschten Tiefe abzusenken.

Anstatt an einem Zugseil darf die Flasche auch an einer
Stange aus nichtfunkenziehendem Metall befestigt sein;
der Stopfen muB dann durch eine zusétzlich angebrachte
Schnur geliiftet werden kénnen. Die Stange muB uber ein
Seil mit dem Tankbehdlter leitfahig verbunden sein.

Fir die Probenahme zwecks Bestimmung des Dampf-
druckes ist die Tauchflasche als Probenahmegerat zu
verwenden (Vermeidung von UmfUllverlusten).
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Bild 4. Tauchflasche, MaBe als Beispiel
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