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Priifung von Mineraldlen

Probenahme
Salbenartig-konsistente und feste Stoffe

Testing of mineral oils; Sampling; Compact, pasty and solid materials Ersatz far Ausgabe 03.84

Essais des huiles minérales; Echantillonnage; Substances consistentes
pateuses et solides

Aligemeine Angaben (ber die Probenahme von Mineralélerzeugnissen, wie Zweck, Begriffe, allgemeine Bedingungen
fur die Entnahme reprasentativer Proben, Probenehmer und Herstellung der Laboratoriumsprobe, siehe DIN 51750
Teil 1.

MaBe in mm
Aligemeintoleranzen: DIN 7168 —g

Die Probenahmegerite miissen einschlieBlich Zubehdr
sauber und trocken sein. Wahrend der Probenahme sind
Verunreinigungen aller Art (Putzlappen, Staub usw) und
Feuchtigkeitt (Regen) fernzuhalten.

1 Anwendungsbereich

11 Diese Norm gilt fiir salbenartig-konsistente und feste
Mineralélerzeugnisse, z.B. Schmierfette, Vaseline und
Paraffine.

LaBt sich das Priifgut durch Erwarmen ohne Anderung
der Zusammensetzung in eine Flissigkeit umwandeln, so
darf in diesem Zustand die Probenahme nach DIN 51750
Teil 2 durchgefiihrt werden.

211 Spatel

Der Spatel darf von beliebiger Form sein, muB jedoch
eine Klinge aus nichtrostendem Stahl haben.

212 Schraubenférmiger Probestecher nach Bild 1

1.2 Das Priifgut darf nicht aus dem Herstellungsgefas
(Kessel, Ruhrwerk, Abkuhischale) entnommen werden,
sondern nur aus den Gebinden. Weist das Priifgut eine

schmierfettdhnliche Beschaffenheit auf, ohne daB es ein
Schmierfett ist (mikrokristallines Wachs, Weichbitumen), o
so ist die Probenahme aus dem Herstellungsgefdf e
gestattet. 305
. 400
2 Gerite ‘
21 Probenahmegerite’) Bild 1. Schraubenformiger Probestecher

Die Verwendung der in den Abschnitten 211 bis 215
beschriebenen Probenahmegerate richtet sich je nach Art

und BehéltergréBe, aus denen das Priifgut zu entnehmen
ist, nach der Art des Prifgutes und nach der Art der zu
entnehmenden Probe. Weitere Einzelheiten (iber die Ver-

) Uber Bezugsquellen gibt Auskuntt:

DIN-Bezugsquellen flr normgerechte Erzeugnisse im
DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Burggrafen-

wendung der Probenahmegeréte siehe Abschnitt 4. straBe 6,1000 Berlin 30.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
FachausschuB Mineralél- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
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21.3 Rinnenférmiger Probestecher nach Bild 2
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Bild 2. Rinnenférmiger Probestecher

214 Hulsenformiger Probestecher

Der hillsenférmige Probestecher nach Bild 3 hat eine auf-
klappbare Hiilse.

215 Schopfer

Handelsiiblicher Schopfer mit einem Fassungsvermdgen
von etwa 0,51.

2.2 AufnahmegefiBe

Zur Aufnahme der mit dem Probenahmegerét entnom-
menen Probe ist ein sauberes, trockenes, dichtverschlie3-
bares GefaB (z.B. Flasche aus Glas, Blechkanne) zu ver-
wenden.

Fiir jede Einzelprobe ist ein gesondertes Aufnahmegefan
zu verwenden.

3 Vorbereitung der Probenahme

31 Bei der Probenahme aus Gebinden mussen diese
mindestens 12h gefillt sein. Die Temperatur des Priif-
gutes darf nicht mehr als 7°C iiber der Temperatur der
umgebenden Atmosphdre liegen.

3.2 Die Probenahmegerate und AufnahmegefaBe mis-
sen den Bedingungen nach Abschnitt 21 und 2.2 ent-
sprechend vorbereitet werden.

4 Durchfiihrung
41 Allgemeines

Die Proben sind im allgemeinen nach den Angaben in
den Abschnitten 4.2 bis 4.4 zu entnehmen. Dabei werden
bei festen Stoffen, z.B. Blockfetten, Paraffinen und Wach-
sen, die zur Probenahme ausgewdhlten UmschlieBungen
oder Gebinde entleert und daraus die Proben durch
Abschlagen oder Abschneiden von 100 bis 300g ent-
nommen.

Sofern fiir die Ermittlung bestimmter Eigenschaften des
Priifgutes eine besondere Art der Probenahme erforder-
lich ist, z.B. flir Schmierfette mit thixotropen Eigenschaf-
ten, sind besondere Vereinbarungen zu treffen.

Fir Prifglter, deren Struktur erhalten bleiben soll, z.B.
von Schmierfetten, deren Ruhepenetration untersucht
werden soll, sind geeignete Probenahmegerate zu verein-
baren.

4.2 Entnahme von Einzelproben

4.21 Mit Spatel

Dieses Verfahren eignet sich vorzugsweise fur die Ent-
nahme von Oberschichtproben.

422 Mit schraubenférmigem Probestecher

(siehe Bild 1)
Dieses Verfahren eignet sich fiir die Entnahme von Ein-
zelproben aus allen Schichten des Gebindeinhaltes.

4.2.3 Mit rinnenférmigem Probestecher (siehe Bild 2)

Dieses Verfahren eignet sich fir konsistente Stoffe und
gestattet die Entnahme von Ober-, Mittel- und Unter-
schichtproben.

4.2.4 Mit hillsenférmigem Probestecher (siehe Bild 3)

Dieses Verfahren gestattet, die uneinheitliche Zusam-
mensetzung eines Gebindeinhaltes zu erkennen, weil es
auch am Boden befindliche Schmutzschichten erfaBt, die
sonst beim Herausdrehen der unten offenen Probenah-
megerate mechanisch zurilickgehalten werden. Der hiil-
senformige Probestecher wird geschlossen (bei fettartig-
festen Stoffen aufgeklappt) eingefiihrt und nach Erfassen
der Probe geschlossen wieder herausgezogen.

Der hiilsenférmige Probestecher eignet sich auch fiir
zahflussige Stoffe.

4.3 Entnahme einer Hauptstromprobe

Der Schépfer wird in gleichen Zeitabstanden etwa zehn-
mal wahrend der gesamten Dauer des Auslaufens durch
den gesamten Querschnitt des Auslaufstrahls geflihrt. Die
entnommenen Proben (etwa 10 Flllungen des Schipfers)
werden in einem Aufnahmegefd gesammelt und
gemischt.
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