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Testing of liquid fuels; Determination of bromine acceptance by iodometric method (BC)

Ersatz fiir Ausgabe 08.75

Essai des combustibles liquides; Détermination de l'indice de brome d’aprés la méthode

iodométrique (BC)

Beziiglich der Arbeiten mit Benzol ist die Verordnung fur gefahrliche Stoffe (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) vom

26. August 1986 zu beachten.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Benzol und Benzolhomologe nach

DIN 51 633.

Anmerkung: Dieses Priifverfahren kann sinngeméB auch
auf dhnliche aromatische Kohlenwasserstoffe oder
deren Gemische angewendet werden, jedoch ist zu
beachten, daB Xylol und héhere Benzolhomologe
unter bestimmten Bedingungen auch zu Substitu-
tionsreaktionen mit Brom neigen.

2 Zweck

Das Verfahren nach dieser Norm dient der Bestimmung der
Bromaufnahme (BC) aromatischer Kohlenwasserstoffe. Die
Kenntnis der Bromaufnahme dient neben der Schwefelséure-
Reaktion nach DIN 51 762 der Feststellung des Raffinations-
und Reinheitsgrades.

Die Bromaufnahme BC, ermittelt unter den Bedingungen
dieser Norm, darf nicht mit der Bromaufnahme BA nach
DIN 51 774 Teil 1 und BB nach DIN 51 774 Teil 2 verwechselt
werden, welche die Menge Brom angibt, die von 100 g der
Probe aufgenommen wird und zur Untersuchung von
Ottokraftstoffen, Leuchtpetroleum und dhnlichen Mineraldl-
erzeugnissen begrenzten Siedebereiches und begrenzten
Gehaltes an ungeséttigten Kohlenwasserstoffen dienen.

3 Begriff

Die Bromaufnahme B gibt die Menge Brom an, die von einer
bestimmten Menge der Probe unter festgelegten Bedingungen
aufgenommen wird (aus: DIN 51 774 Teil 1/08.75).

Die Bromaufnahme unter den Bedingungen dieser Norm
- Bromaufnahme BC - gibt diejenige Menge Brom in g an,
die von 100 mi der Probe aufgenommen wird.

4 Einheit
g/(100 ml)

5 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Man |48t Brom auf die Probe einwirken und bestimmt das
verbrauchte Brom iodometrisch.

6 Gerate

- 5-mi-Vollpipette, z.B. Pipette DIN 12 680 - VPA §
- 100-ml-Erlenmeyerkolben mit Kegelhiilse, z.B.
Kolben DIN 12 387 - E 100 ANS 19 oder
Kolben DIN 12 387 - E 250 ANS 29

10-ml-Biiretten mit seitlichem Hahn mit Kiiken aus Glas
und einem Skalenteilungswert von 0,05 ml, Klasse A, z.B.
Biiretten DIN 12 700 - SGA 10 - 005

7 Chemikalien

- Bromid-Bromat-L8sung mit einer Stoffmengenkonzentra-
tion1) ¢ (Br~, BrO3™) = 0,1 mol/|, hergestellt durch Aufldsen
von 9,9175 g Kaliumbromid und 2,7835 g Kaliumbromat in
1 | destillierten oder entionisierten Wassers

- Bromid-Bromat-Losung, ¢(Br~, BrOs) = 0,01 mol/l,
hergestellt durch Verdiinnen der Bromid-Bromat-Ldsung,
¢(Br-, BrO3z") = 0,1 mol/l

- Schwefelsiure mit einem Massenanteil?) w (HoS04) =20%

— Kaliumiodid-Lésung, @ (KI) = 10%

~ Natriumthiosulfat-Lésung, ¢ (Na;S>03) = 0,1 mol/l

- Natriumthiosulfat-Lésung, ¢ (Na;S,03) = 0,01 mol/l

- Starkelésung (Indikator)

8 Probenahme
Nach DIN 51 750 Teil 1 und Teil 2

9 Durchfiihrung

5 ml der Probe werden in den 100-ml-Erlenmeyerkolben
einpipettiert. Aus der 10-ml-Biirette wird Bromid-Bromat-
Losung, ¢ (Br—,BrO37) =0,1mol/l,im UberschuB hinzugegeben,
mit 10 ml Schwefelsdure versetzt und 5 min mit 150 bis
180 Intervallen je min geschiittelt (Schiittelmaschine). Dabei
ist der Kolben zum Schutz gegen Lichteinwirkung mit einem
Tuch einzuhiillen. Nach dem Schiitteln werden 5 ml Kalium-
iodid-Lésung, w (KI) = 10%, zugegeben. AnschlieBend wird
das durch iiberschiissiges Brom freigesetzte lod mit Natrium-
thiosulfat-Lésung, c¢(NasS,03) = 0,1 mol/l, zuriicktitriert.
Sobald gegen Ende der Titration die Losung erdbeerfarbig
geworden ist, wird sie mit einigen Tropfen Stérkel6sung
versetzt und von blau auf farblos titriert.

Beim Arbeiten mit Losungen mit einer Stoffmengenkonzen-
tration von 0,1 mol/l ist darauf zu achten, daB der UberschuB
an Bromid-Bromat-Lésung 0,6 bis 1,0 ml betréagt.

Bei Aromaten, deren Bromaufnahme < 0,1 mg/(100 ml) liegt,
wird mit Lésungen mit einer Stoffmengenkonzentration von
0,01 mol/l gearbeitet und zwar werden 5 ml der Probe
generell mit 10 ml Bromid-Bromat-Losung versetzt.

1) Siehe DIN 32 625
2) Siehe DIN 1310
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10 Auswertung

Die Bromaufnahme wird als Massenkonzentration g (Br) in
g9/(100 ml) bei der Titration mit Bromid-Bromat-Losung,
c(Br~, BrO3) = 0,1 mol/l, nach Gleichung (1) und bei
der Titration mit Bromid-Bromat-Losung, ¢(Br~, BrO3™) =
0,01 mol/l, nach Gleichung (2) berechnet.

8@Br)=V;-0,16 (1)
B(Br)=V>-0016 2

Hierin bedeuten:
Vi Verbrauch an Bromid-Bromat-LOosung,
c¢(Br-, BrO3") = 0,1 mol/l, in ml

Vo Verbrauch an Bromid-Bromat-Losung,
c(Br~, BrOz™) = 0,01 mol/L, in ml

11 Angabe des Ergebnisses
Die Bromaufnahme wird unter Hinweis auf diese Norm als
Massenkonzentration in g/(100 ml) angegeben.

Beispiel fiir die Angabe einer Bromaufnahme BC von 0,3 g/
(100 mi):
Bromaufnahme DIN 51774 - BC 0,3

Die Stellenanzahl, mit der das Ergebnis angegeben wird, soll

12 Préazision

Nach DIN 51 848 Teil 1.

Die nachstehenden Festlegungen gelten nur fir die im
Anwendungsbereich dieser Norm aufgefiihrten Erzeugnisse.
Zum Beurteilen der Zuverléssigkeit von Ergebnissen werden
folgende Merkmale benutzt:

Wiederholbarkeit

(ein Beobachter, ein Gerét)

Werden von einem Beobachter zwei Ergebnisse unter
Wiederholbedingungen ermittelt, so werden beide Ergebnisse
als annehmbar und normgerecht betrachtet, wenn sie
sich um nicht mehr als den Zahlenwert in folgender Tabelle
unterscheiden.

Vergleichbarkeit

(verschiedene Beobachter, verschiedene Geréate)

Wird in zwei verschiedenen Laboratorien je ein Ergebnis
unter Vergleichbedingungen ermittelt, so werden beide
Ergebnisse als annehmbar und normgerecht betrachtet,
wenn sie sich um nicht mehr als den Zahlenwert in folgender
Tabelle unterscheiden.

Tabelle. Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit

Bromaufnahme BC | Wiederholbarkeit | Vergleichbarkeit

Massenkonzentration in g/(100 ml)

derjenigen entsprechen, die sich aus den Angaben in

Abschnitt 12 ergibt. < 0,100 0,002 0,003

Beim Runden auf die letzte anzugebende Stelle ist DIN 1333 > 0.100 0.02 003

Teil 2 zu beriicksichtigen. I i i
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