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Prifung flussiger Brennstoffe
Bestimmung des Schmierdlgehaltes in Zweitakter-
mischungen

iiber die Bestimmung des Abdampfriickstandes
nach dem Aufblaseverfahren

DIN
51 784

ration au jet d‘air ou de vapeur

1 Anwendungsbereich

Ottokraftstoffe fir Zweitaktmotoren, sogenannte Zwei-
taktermischungen, bestehend aus Ottokraftstoff und
Schmierdl, mit oder ohne Wirkstoffzusatz.

2 Zweck

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung
des Schmierdlgehaltes, ermittelt als Volumenanteil ¢(S) 1)
in mL/L, in Zweitaktermischungen. Mit Hilfe des Schmier-
blgehaltes von fertigen Zweitaktermischungen 4Bt sich
das darin vorliegende im Fahrbetrieb wichtige Mischungs-
verhaltnis der Volumenteile Schmierdl zu Volumenteile
Ottokraftstoff errechnen.

Der Schmierdigehalt wird im Fahrbetrieb meistens als
Mischungsverhiltnis angegeben. Er entspricht den unter
den Bedingungen dieser Norm nicht verdampfbaren
‘Volumenanteilen.

3 Begriff
3.1 Schmieroigehalt
Unter dem Schmierdlgehalt in Zweitaktermischungen im

Sinne dieser Norm versteht man den Volumenanteil des
Schmierdies in mL/L in der Zweitaktermischung.

3.2 Mischungsverhiltnis

1 :x (1 Volumenteil Schmierdl : x Volumenteile Otto-
kraftstoff)

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Eine bestimmte Probemenge wird aus einem Becher, der
in einem Abdampfbad steht, durch Aufblasen eines vor-
erhitzten Luft- oder Dampfstromes bei (155 + 5) OC ver-
dampft. Nach dem Verflichtigen des Ottokraftstoffes
wird das zuriickgebliebene Schmierél gewogen. Nach

Testing of liquid fuels; determination of content of lubricating oils of lubricated petrol
on -the determination of test for gum content in hydrocarbons by jet evaporation
Essai des combustibles liquides; détermination de la teneur en lubrifants des mélanges
deux temps sur la détermination du résidu d‘évaporation d*apres la méthode d‘evapo-

NormenausschuR Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
FachausschuR Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP

Ersatz fir
Ausgabe 10.75

dem Umrechnen auf Volumenanteile 1aBt sich das
Mischungsverhiltnis Schmier6l : Ottokraftstoff angeben.
Der gleichzeitig miterfate Abdampfriickstand des Otto-
kraftstoffes ist dabei bedeutungslos.

5 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des Schmier-
dlgehaltes in Zweitaktermischungen durch Bestimmung

des Abdampfriickstandes nach dem Aufblasever-
fahren (A):
Prifung DIN 51 784 — A
6 Gerite
Nach DIN EN 5

7 Chemikalien und Prifmittel
Nach DIN EN 5

8 Probenahme
Nach DIN 51 750 Teil 1 und Teil 2

9 Vorbereitung
Nach DIN EN 5

10 Durchfiihrung
Nach DIN EN &

Das Waschen des Abdampfriickstandes mit n-Heptan
entfallt.

1) Siehe DIN 1310

Fortsetzung Seite 2

Documents

8I|einverkauf der Normen durch Beuth Vertag GmbH, Berlin 30
1.83

Full document details: DIN 51784:1983-01

DI 51 784 alani 888 SPreisgy Blub

Vertr.-Nr, 0005


http://www.avadocuments.com/doc/din-51784-1983-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-51784-1983-01

Seite 2 DIN 51784

11 Auswertung

11.1 Schmierdlgehalt

Der Schmierdlgehalt wird als Volumenanteil ¢(S) in

ml/L nach Zahlenwertgleichung (1) berechnet:

200m

26 (1)

Hierin bedeuten:

m Masse des Abdampfriickstandes in g aus 50 ml fil-
trierter Probe

0(S) Dichte des Schmierdles in g/mt

Sofern die Dichte des Schmierdles nicht bekannt oder

nicht feststellbar ist, wird mit einer mittleren Dichte von

05 = 0,900 g/ml gerechnet.

@(S) =

11.2 Mischungsverhaltnis

12 Angabe des Ergebnisses

Der Schmierélgehalt wird unter Hinweis auf diese Norm
als Volumenanteil ¢(S) in ml Schmierdl je L Ottokraft-
stoff auf 0,1 ml/L gerundet angegeben.

Beim Runden auf die letzte anzugebende Stelle ist
DIN 1333 Teil 2 zu beriicksichtigen.

13 Prazision
{nach DIN 51 848 Teil 1)

Zum Beurteilen der Zuverlissigkeit von Ergebnissen
werden folgende Merkmale benutzt:

Wiederholbarkeit
{ein Beobachter, ein Gerat)

Werden von einem Beobachter zwei Ergebnisse unter
Wiederholbedingungen ermittelt, so werden beide Er-
gebnisse als annehmbar und normgerecht betrachtet,
wenn sie sich um nicht mehr als 0,2 ml/l unterscheiden.

Das Mischungsverhaltnis 1 : x bezogen auf die Volumen
wird aus dem Volumenanteil an Schmierdl (S} nach
Zahlenwertgleichung (2) und aus dem Abdampfriick-
stand m nach Zahlenwertgleichung (3) berechnet:

a) Aus dem Volumenanteil an Schmierdl ¢(S)
Vergleichbarkeit

1:x=1: (-@%M—S)) (2) (verschiedene Beobachter, verschiedene Gerate)
. Wird in zwei verschiedenen Laboratorien je ein Ergebnis
b) Aus dem Abdampfriickstand von 50 mi Probe unter Vergleichbedingungen ermittelt, so werden beide
1:x=1: 100 - o(S) -1 (3) Ergebnisse als annehmbar und normgerecht betrachtet,
’ ’ 2:m ) wenn sie sich um nicht mehr als 0,4 ml/l unterscheiden.

Zitierte Normen
DIN 1310 Zusammensetzung von Mischphasen (Gasgemische, Ldsungen, Mischkristalle); Begriffe, Formel-
zeichen

DIN 1333 Teil 2 Zahlenangaben; Runden

DIN 51 750 Teil 1  Priifung von Mineraldlen; Probenahme; Allgemeines

DIN 51 750 Teil 2  Priifung von Mineraldlen; Probenahme; Fliissige Stoffe

DIN 51 848 Teil 1 Priifung von Mineraldlen; Prizision von Priifverfahren; Allgemeines, Begriffe und ihre Anwendung
auf Mineralélnormen, die Anforderungen enthaiten

DINENS Bestimmung des vorhandenen Abdampfriickstandes in Kraftstoffen nach dem Aufblaseverfahren

Friihere Ausgaben
DIN 51 784:06.59, 10.75

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Abschnitt ,,Bezeichnung" wurde neu aufgenommen.

b) Der Text wurde unter Beriicksichtigung der Festlegungen in der Reihe der Normen DIN 820 und der Norm DIN 1310
iiberarbeitet. AuRerdem wurden die Zitate anderer Normen dem aktuellen Stand angepalit.

Erldauterungen

Die vorliegende Norm wurde vom ArbeitsausschuB NMP 642 , Priifung von flissigen Kraftstoffen und Heizolen’ des
Fachausschusses Mineralol- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) ausgearbeitet.
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