Anderung Dezembey 1980:

Frithere Ausgaben:
DIN DVM 3654

DIN 63 654: 11.32

DIN 51 801: 02.56x

DIN 51 801 Teil 2: 04.65

geéndert.

ngaben fiir Probenahme, Thermometer, Becher und Werk-
stoff des Nippels berichtigt, fir Vorbereitung und Durch-
fihrung ergédnzt. Priiffehlerangaben von DIN 51 849 auf
DIN 51 848 Teil 1 umgestellt. Redaktionell iiberarbeitet.

Anwendungsbereich erweitert und Untertitel

A

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DK 665.775 : 625.855.06 : 620.1

:536.421.3

DEUTSCHE NORMEN

Bestimmung des Tropfpunktes
Ubbelohde-Verfahren fiir bitumindse Bindemittel

DIN
51801

Teil 2

Determination of dropping point; Ubbelohde method for bituminous binders
Détermination du point de goutte; méthode de Ubbelohde pour liants bitumineux

MaBe in mm

Allgemeine Angaben zur Priifung bitumindser Bindemittel sind in DIN 52 000 enthalten.

1 Anwendungsbereich

Bitumen, Verschnittbitumen, Teere und deren Gemische,
die einen Tropfpunkt von héchstens 75 °C haben
Anmerkung: Die Bestimmung des Tropfpunktes fiir
Schmierfette nach dem ASTM-Verfahren ist in DIN 51 801
Teil 1 behandelt. Der Entwurf DIN ISO 2176 vom Juni 1979
enthélt die vorgesehene Fassung fiir die Folgeausgabe
von DIN 51 801 Teil 1.

2 Mitgeltende Normen

DIN 12 331 Laborgerdate aus Glas; Becher, hohe
Form

DIN 12 395 Laboratoriumsgerdte; Reagenzglaser

DIN 12785 Laborgerdte aus Glas; Laborthermo-

meter fir besondere Zwecke
Priifung von Mineraldlen; Priiffehler;
Allgemeines, Begriffe und ihre Anwen-
dung auf Lieferbedingungen

DiN 51 848 Teil 1

DIN 52 000 Prifung bitumiqéser Bindemittel;
Allgemeines und Ubersicht

DIN 52 001 Prifung  bitumindser  Bindemittel;
Probenahme

DIN 52 003 Priifung bituminodser Bindemittel; Vor-
bereitung von Proben

3 Begriff

Der Tropfpunkt ist die Temperatur, bei der der erste
Tropfen des erweichenden Bindemittels von dem Nippel
abfallt. ‘

1) Uber die Bezugsquellen gibt Auskunft: DIN-Bezugs-
quellen fur normgerechte Erzeugnisse im DIN, Burg-
grafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30.

4 Einheit
Grad Celsius (°C)

5 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die in dem Nippel befindliche Probe wird unter fest-
gelegten Bedingungen gleichméBig erhitzt, bis sie geni-
gend erweicht ist, so daB ein Tropfen aus dem Nippel
abfallt.

6 Gerate

6.1 Tropfpunktgerat’) nach Ubbelohde

‘ (siehe Bild 1)

Auf den unteren Teil des Thermometers

DIN 12 785 - BE 1/0/110 ist eine zylindrische Hilse aus
Metall gekittet, auf die eine zweite Metallhiilse aufge-
schraubt werden kann (siehe Bild 2). Diese zweite Metall-
hiilse hat seitlich eine kieine Offnung zum Druckausgieich
und im unteren Teil drei Sperrstifte, die vom unteren Rand
der Hillse 7,5 mm entfernt sind. In die Hiilse paBt ein zylin-
drischer, nach unten sich verjingender Nippel aus einer
Kupfer-Zink-Legierung (Messing) mit einem Kupfergehalt
zwischen 58 und 63 Gew.-%, z. B. CuZn37 nach DIN 17 660
(Werkstoffnummer 2.0321), mit den in Bild 3 angegebenen
MaBen. Der obere Teil der Metallhiilse muB8 so auf das
Thermometer gekittet sein, daB bei fest aufgeschraubtem
Unterteil der Unterrand des ThermometergeféaBes mit dem
Unterrand der Metallhiilse abschneidet. Die Sperrstifte
in der Metallhiilse gestatten, den Nippel so in die Hiilse
einzufiihren, daB das ThermometergefaB iiberall gleich
weit von den Wandungen des Nippels entfernt ist. Hierzu
ist erforderlich, daB die MaBe nach den Bildern 2 und 3
eingehalten und mit der MeBlehre nach Bild 4 gepriift
werden. ‘

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
FachausschuB Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1
12.80
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Bild 1. Tropfpunktgerat
nach Ubbelohde
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Bild 2. Hiilsen

Bild 3. Nippei

Bild 4. MeBlehre
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6.2 Becher
Becher DIN 12 331 - HF 1000

6.3 Reagenzglas
Reagenzglas DIN 12 395 - 40

6.4 Platte
Platte mit glatter Oberflache, z. B. aus Metall oder Glas

6.5 Formtrennmittel

Formtrennmittel, z. B. Mischung aus Glycerin und Dextrin
im Verhaltnis 1 : 1

6.6 Messer

7 Proben

Die nach DIN 52001 entnommene Probe wird nach
DIN 52 003 vorbereitet. Die Priifung ist an zwei Probeteilen
(Probemenge siehe Abschnitt 8) durchzufiihren.

8 Durchfiihrung

Die vorbereitete Probe wird in gieBbarem Zustand in den
auf der Platte (sieche Abschnitt 6.4) stehenden Nippel so
eingefiillt, daB ein UberschuB entsteht. Damit das Binde-
mittel nicht anklebt, muB die Platte mit dem Formtrenn-
mittel (siehe Abschnitt 6.5) diinn bestrichen sein. Den so
gefiiliten Nippel 188t man abkiihlen und lagert ihn vor
Beginn der Priifung mindestens 30 Minuten lang in Eis-
wasser. Das (iberstehende Bindemittel wird mit einem
angewarmten Messer so abgeschnitten, daB die Proben-
oberflache glatt und eben ist.

Der Nippel wird bei einer Temperatur, die ein Aufschieben
eben noch ermoglicht, vorsichtig so auf die Halterung am
Thermometer geschoben, daB das ThermometergefaB die
Nippelwand nicht beriihrt. Nachdem der Nippel an der
Halterung befestigt ist, schneidet man mit einem ange-
wirmten Messer das aus der Nippel-Offnung heraus-
gequollene Bj.ndemittel ab. Es ist darauf zu achten, daB
die seitliche Offnung der Hiilse, die zum Druckausgleich
dient, nicht verstopft wird.

Das Thermometer mit dem Nippel wird durch einen in der
Mitte durchbohrten und an einer Seite eingekerbten
Stopfen in der Mitte des Reagenzglases befestigt. Der
Abstand zwischen Unterkante Nippel und Reagenzglas-
Boden soll 25 mm betragen. Das Reagenzglas wird bis zu
zwei Drittel seiner Lange lotrecht in den Becher gehéngt.
Der Becher enthalt Eiswasser als Badfliissigkeit. Dann
wird das Tropfpunktgerat so erwarmt, daB von etwa 10 °C
unter dem erwarteten Tropfpunkt an die Temperatur
gleichmaBig um 1°C je Minute steigt. Bei der Steigerung
der Temperatur um 1°C ist nur eine Abweichung von
hochstens 5 Sekunden je Minute zugelassen. Abwei-
chungen dirfen nur im Rahmen dieser *5 Sekunden
liegen und diirfen seibst dann iiber die Dauer des Ver-
suchs nicht ausgeglichen werden.

Bei zunehmender Temperatur erweicht die Probe allmah-
lich. Man beobachtet, bei welcher Temperatur das aus dem
Nippel ausflieBende Bindemittel den Boden des Reagenz-
glases erreicht hat.

Anmerkung: Es empfiehit sich, ein kleines Blatt
Filtrierpapier auf den Boden des Reagenzglases zu legen,
damit dieses leichter gereinigt werden kann.

9 Angabe des Ergebnisses

Der Tropfpunkt nach Ubbelohde wird unter Hinweis auf
diese Norm in °C, gerundet auf ganze Zahlenwerte, ange-
geben.
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