DK 621.892.25 : 620.193.25 DEUTSCHE NORM Mérz 1990

} Prifung von Schmierstoffen D I N
Priifung des Verhaltens von —

A Schmierfetten gegeniiber Wasser 51 807
Dynamische Priifung Teil 2

Testing of lubricants; Test on the behaviour of greases in the presence of water; Dynamic test
Essais des lubrifiants; Essai du comportement des graisses en presence d‘eau; Essai dynamique

Zusammenhang mit den von der American Society for Testing and Material (ASTM) und dem Institute of Petroleum (IP)
herausgegebenen Normen ASTM D 1264-87 bzw. IP 215/85 siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich Spritzwasser definierter Herkunft bei Temperaturen von
Di N ilt fiir Schmierfett 40 °C oder 80 °C auf ein mechanisch-dynamisch bean-
iese Norm gilt Tur Schmerietie. spruchtes Schmierfett.

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

2 Zweck Das Schmierfett wird in einem Rillenkugellager gepruft,
Das Verfahren nach dieser Norm dient der Feststellung, das sich in einem Gehduse befindet und mit einer Dreh-
inwieweit sich Schmierfette unter dynamischen Bedin- zahl von 600 min~' umlauft. Gegen dieses Gehéuse wird
gungen gegeniiber Wasser (siche Abschnitt 7) bei ver- 1 h Wasser definierter Herkunft und Temperatur bei
schiedenen Temperaturen verhalten. einem DurchfluB von (5 £+ 0,5) ml/s gespritzt. Dabei dringt
Das Priifergebnis stellt nur eine Eigenschaftskennzeich- Wasser durch einen Ringspalt in das Priflager. Die Mas-
nung dar. Aus dem Priifergebnis soliten keine bindenden ~senanderung des Schmierfeties im Lager ist ein MaB fur
Ruckschlisse auf die Anwendungsmoglichkeiten des ge- das Verhalten von Schmierfetten gegeniiber Wasser
priiften Schmierfettes oder seine Bestindigkeit gegen- unter dynamischen Bedingungen.

Uber Wasser unter den vielfaltigen verschiedenen Bedin 5 Bezeichnung

gungen der Praxis gezogen werden.
Bezeichnung des Verfahrens nach dieser Norm (02) zur
dynamischen Priifung (DP) des Verhaltens von Schmier-
3 Begriff fett gegendiber Wasser, beispielsweise bei einer Priiftem-

Unter Verhalten von Schmierfetten gegeniiber Wasser peratur v?n 80°C (80):
nach dieser Norm versteht man die Einwirkung von Prifung DIN 51 807 — 02 — DP — 80
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Jede Art der Vervielféitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.
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Bild 1. Prifapparatur

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
FachausschuB Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
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Seite 2 DIN 51 807 Teil 2

6 Gerite

a) Prifapparatur’) (siehe Bild 1) bestehend aus folgen-
den Teilen:
— Lagergehéause (Pos. Nr 1) mit Spindel aus Bronze
und zwei Rillenkugellagern 6204 nach DIN 625
Teil 1, wobei ein Lager als Priiflager benutzt wird

— Wassertank (Pos. Nr 2) mit eingebauter dreistufi-
ger Heizung (Pos. Nr 5) von 300 W, Regelther-
mostat und Kihlrohr (Pos. Nr 10)

— Pumpe (Pos. Nr 7) aus Bronze mit Welle aus nicht-
rostendem Stahi

— Zwei Ventile (Pos. Nr 6) zur Regelung des Spritz-
wasservolumens

— Keilriemen (Pos. Nr 9) als Verbindung von
Pumpen- und Priiflagerwelle

— Duse aus Bronze (Pos. Nr 4) mit einer Disendff-
nung von 1 mm

— Motor (Pos. Nr 8) zum Antrieb von Pumpe
(Pos. Nr 7) und Priflager

— Thermometer (Pos. Nr 3) mit einem Skalentei-
lungswert von 1 °C und einem NennmeBbereich
von 0 bis 110 °C,
2. B. Thermometer DIN 12785 — BE 1/0/110

Die Prifapparatur befindet sich auf einer Grundplatte.
b) 100-mi-MeBzylinder mit Strichteilung
c) Stoppuhr
d) Uhrglasschalen

7 Chemikalien und Priifmittel

— Loésemittel fir Reinigungszwecke

Jedes fliichtige Losemittel auf Kohlenwasserstoffba-
sis, z. B. Siedegrenzenbenzin Typ 1 nach DIN 51 631,
Petrolether nach DIN 51 630 oder Tetrachlorethen
(Perchlorethylen) nach DIN 53 978, darf verwendet
werden.

— Destilliertes oder durch lonenaustausch entionisiertes
(vollentsalztes) Wasser, im folgenden Text kurz Was-
ser genannt.

Anmerkung: ,Enthartetes®, ,entmineralisiertes”, ,demi-
neralisiertes“ oder ahnlich aufbereitetes Was-
ser ist nicht zu verwenden, da es im Gegen-
satz zu destilliertem oder entionisiertem Was-
ser Salze in ionisiertem Zustand in wechseln-
der Art und Menge geldst enthélt; es kann des-
halb chemisch unterschiedliches Verhaiten im
Vergleich mit destilliertem bzw. entionisiertem
Wasser aufweisen und ist wesentlich aggressi-
ver.

8 Probenahme
Nach DIN 51 750 Teil 1 und Teil 3

9 Durchfithrung

Jede Prifung ist zweifach durchzufiihren. Der Wasser-
tank (Pos. Nr 2), die Wasserleitung und die Pumpe (Pos.
Nr 7) sind, je nach Verschmutzungsgrad zuerst mit einem
der genannten LOsemittel, danach mit Wasser (siehe
Abschnitt 7) griindlich mittels Umpumpen zu reinigen.
Olschaum, der sich moglicherweise auf den Oberfiachen
des Behalters festgesetzt hat, wird abgewischt. Priflager,
Lagerspindel und Abdeckbleche werden ausgebaut, mit
Lésemittel gereinigt und getrocknet. Das Lagergehause
(Pos. Nr 1) wird mit einem trockenen, faserfreien Tuch
ausgewischt.

Das vorher gewogene Priiflager wird mit (4 £ 0,05) g
Schmierfett, 2 g je Lagerseite, gefullt und mit den vorher
gewogenen Abdeckblechen in das Lagergehduse
(Pos. Nr 1) eingesetzt. Dieses so montierte Lagergehiuse
(Pos. Nr 1) wird an dem Wassertank (Pos. Nr 2) festge-
schraubt.

Mindestens 750 ml vorgewdrmtes destilliertes Wasser
werden in den Wassertank (Pos. Nr 2) gefiillt, wobei dafr
zu sorgen ist, daB die Wasserhéhe unterhalb des Lager-
gehduses (Pos. Nr 1) bleibt. Ohne das Priiflager anzutrei-
ben, ist die Pumpe (Pos. Nr 7) einzuschalten, wobei der
Wasserstrahl von der Dise mit einem Schlauch auf den
Boden des Wassertanks zurlickgeleitet wird. Ist die Priif-
temperatur des Wassers von (40 + 1) ©C oder (80 £ 2) °C
mit Hilfe der Heizung (Pos. Nr 5) erreicht, so werden die
Ventile (6) im Bypass so eingestellt, daB (5 + 0,5) ml/s
Wasser durch den Gummischlauch in den 100-mi-MeB-
zylinder flieBen. Dieser DurchfluB des Wassers ist mit der
Stoppuhr wahrend 10 s zu ermittein.

Der Gummischlauch ist dann von der Duse (Pos. Nr 4)
abzunehmen und diese so auszurichten, daB der Wasser-
strahl 6,5 mm oberhalb des Ringspaltes auf das duBere
Abdeckbiech auftrifft. Der Abstand von dem Abdeckbiech
bis zur Disenéffnung muB 57 mm betragen. Das Priifla-
ger wird nun durch Auflegen des Keilriemens (Pos. Nr 9)
angetrieben. Die Drehzahl betragt (600 £ 30) min~" und
die Prifdauer (60 £ 5) min.

Nach Ablauf der Prufdauer werden Motor (Pos. Nr 8) und
Heizung (Pos. Nr 5) abgeschaltet, das Pruflager und die
Abdeckbleche aus dem Lagergehduse entfernt und auf
gewogene Uhrglasschalen gelegt, wobei Abdeckbleche
und Priflager getrennt mit den Innenseiten nach oben
gelegt werden. Das Priiflager und die Abdeckbleche
werden nun 16 h bei 95 ©C getrocknet und nach der
Temperierung auf Raumtemperatur 18 bis 28 °C gewo-
gen. Schmierfett, das an den Abdeckblechen zuriick-
bleibt, und Leckagen wahrend der Trockenperiode sind
nicht als Verlust anzusehen.

10 Auswertung

Der Massenverlust durch ausgewaschenes Schmierfett
wird als Massenanteil win % nach folgenden Zahienwert-
gleichungen berechnet:

Amg = my = my (1
Amy = mz = my 2)

Amg - A
w=TE”AMA 100 @)
AmE

Hierin bedeuten:
my Masse des Priiflagers und der Abdeckbleche in g

my Masse des Schmierfettes, des Priiflagers und der
Abdeckbleche in g vor der Priifung

my Masse des Schmierfettes, des Priflagers und der
Abdeckbleche in g nach der Prifung

Die Bewertungsstufe nach der Tabelle wird durch den
Massenverlust durch ausgewaschenes Schmierfett ermit-
telt, wobei aus zwei Bestimmungen der Mittelwert
zugrunde gelegt wird. Der Massenverlust, berechnet als
Massenanteil in %, wird auf 1 % gerundet.

) Uber Bezugsquellen gibt Auskunft:
DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im
DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Burggrafen-
straBe 6, 1000 Berlin 30.
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