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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom NA 062-06-52 AA ,Schmierfette: Anforderungen und Priifung” im

Fachausschuss Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des DIN-Normenausschusses Materialpriifung

(NMP) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegentiber DIN 51811:1991-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 2 ,Normative Verweisungen“ wurde aktualisiert;

b) in Abschnitt 5,Gerate” wurde ,25-ml-Becher” durch , 100-ml-Becherglas” ersetzt;

c) in Abschnitt 6 ,Chemikalien” wurden Beispiele fiir geeignete Losungsmittel erganzt;

d) in 9.2 die Priiftemperatur (50 + 3) °C gestrichen und eine andere Priifdauer als 24h durch
Vereinbarung zugelassen.

Friihere Ausgaben

DIN 51811:1968-09, 1971-03, 1975-06, 1991-09
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