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Priifung von Schmierstoffen
Bestimmung der Olabscheidung aus DIN
Schmierfetten unter statischen Bedingungen 51817

)
Z

ICS 75.100 Ersatz fur Ausgabe 1971-04

Deskriptoren: Priifung, Schmierstoff, Olabscheidung, Schmierfett,
Bestimmung

Testing of lubricants — Determination of oil separation from greases
under static conditions

Essais des lubrifiants — Détermination de la séparation de I'huile des
graisses sous des conditions statiques

Vorwort

Die vorliegende Norm wurde vom Arbeitsausschu3 NMP 622 "Priifung von Schmierfetten" im Fachausschuf3
Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialprifung (NMP) ausgearbeitet.

Diese Norm ist aufgestellt in Anlehnung an IP 121/75 (1992) "Determination of oil separation from lubricating
grease — Pressure filtration method" 1) des Institute of Petroleum (IP), London, England, und ist diesem Verfahren
technisch gleichwertig.

Die Angaben zur Prazision in der Ausgabe der Norm von April 1971 konnten durch die statistische Auswertung
der Ergebnisse eines Ringversuches, der im FachausschuB Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM)
durchgefiihrt worden ist, nicht bestatigt werden. Bestatigt werden konnten jedoch die Angaben in IP 121/75
(1992). Die Angaben in jener Norm wurden deshalb, ausgenommen derjenigen fur die Wiederholbarkeit in der
Kurzzeitprifung, in die vorliegende Fassung der DIN 51817 Gbernommen.

Diese Norm weicht in folgenden Punkten von IP 121/75 (1992) ab:

a) Zuséatzlich wurde eine Kurzzeitpriifung mit 18 h Prifdauer, anstelle der Priifung Uber 24 h, neben der
Normalprifung mit 7 Tagen Prufdauer aufgenommen. Diese Kurzzeitprifung wird als angemessene
Schnellprifung fir die Fertigungskontrolle im Herstellerbetrieb angesehen. Im einzelnen Anwendungsfall [aBt
sich zwischen Normalprifung und Kurzzeitprifung ein zahlenméaBiger Zusammenhang herstellen;

b) die Angabe fir die Prazision der Normalprifung wurde, soweit die Wiederholbarkeit betroffen ist, auch fur
die Kurzzeitprifung Gbernommen.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe April 1971 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

O

) Unter 6.1.3 wurde die Beschreibung des Olauffangbehalters prazisiert.
In Abschnitt 8 wurde die Bestimmung der Einwaage praxisnéher gefaf3t.

FUr die Angabe des nach Abschnitt 9 zu ermittelnden Ergebnisses der Prifung nach Abschnitt 10 wird
eine engere Toleranz als bisher gefordert.

e) Zur Prazision wurden weitgehend die Angaben aus IP 121/75 (1992) (ibernommen.
f) Auf zitierte Normen wurde verwiesen.

Frithere Ausgaben
DIN 51817: 1971-04

1) Zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, Auslandsnormenverkauf, 10772 Berlin.
Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschuf3 Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Fachausschul3 Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP im DIN

© DIN Deutsches Institut far Normung e.V. - Jede Art der Vervielfltigung, auch auszugsweise, el Nr. b1 ; -

nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet. Breisanf&nierirArifdgs-Hub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN 51817:1998-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-51817-1998-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-51817-1998-04

Seite 2
DIN 51817 : 1998-04

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Schmierfette aller Art, mit Ausnahme flieBfahiger Fette, die wahrend der Prifdauer unverandert
durch den Drahtsiebboden des Prifgeréates flieBen. Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung der
Olabscheidung der oben genannten Schmierfette.

ANMERKUNG: Die Prifergebnisse entsprechen im allgemeinen der Neigung eines Schmierfettes zur
Olabscheidung wahrend der Lagerung, doch kénnen Riickschliisse auf die Olabscheidung unter Verhéltnissen
der Praxis, wie diese beim Lagern von Schmierfett in Gebinden verschiedener Art unter wechselnden und
undefinierten Bedingungen auftreten, nicht gezogen werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 1333
Zahlenangaben

DIN 51750-1
Prifung von Mineraldlen — Probenahme — Teil 1: Allgemeines

DIN 51750-3
Priifung von Mineraldlen — Probenahme — Teil 3: Salbenartig-konsistente und feste Stoffe

DIN 52010
Priifung von Bitumen — Bestimmung der Nadelpenetration

DIN EN ISO 4259
Mineral6lerzeugnisse — Bestimmung und Anwendung der Werte fur die Préazision von Prifverfahren
(1SO 4259 : 1992 + Cor 1 : 1993); Deutsche Fassung EN ISO 4259 : 1995

DIN 1SO 3310-1 : 1992-02
Analysensiebe — Anforderungen und Prifung — Analysensiebe mit Metalldrahtgewebe; |dentisch mit
ISO 3310-1 : 1990

IP 121/75 (1992) )
Determination of oil separation from lubricating grease — Pressure filtration method

3 Definition
Fur die Anwendung dieser Norm gilt die folgende Definition:

Olabscheidung: Die auf die Einwaage bezogene Olmenge, die sich unter Prufbedingungen aus dem zu prifenden
Schmierfett abscheidet und sich nach Ablauf der Prifdauer im Olauffangbehalter befindet.

4 Einheiten

9/100 g = Massenanteile in % (Kurzform: % (m/m))
Stunden (h)
Grad Celsius (°C)

5 Prinzip

Ein zylindrisches, mit einem konischen Drahtsiebboden versehenes Prifgefa3 wird mit der Probe gefallt. Auf die
glattgestrichene Oberflache der Probe wird ein Gewichtstiick aufgesetzt, dessen Druck sich zum Eigendruck, unter
dem die Probe steht, addiert.

Bei der Normalpriifung wird die Menge des durch den Drahtsiebboden abgeschiedenen Oles nach einer Priifdauer
von 168 h (sieben Tagen) bei einer gleichméaBigen Temperatur von 40°C ermittelt.

Bei der Kurzzeitpriifung wird die Menge des durch den Drahtsiebboden abgeschiedenen Oles nach einer Priifdauer
von 18 h bei einer gleichmaBigen Temperatur von 40°C ermittelt.

Die Olabscheidung in % (m/m) ergibt sich aus dem Bezug der abgeschiedenen Olmenge auf die eingewogene
Probemenge.
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