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Schmierstoffe "D'—IN
Konsistenz-Einteilung fur Schmierfette —_—

NLGI-Klassen 51 81 8

Lubricants; consistency classification of lubricating greases; NLGI grades Ersatz fiir Ausgabe 01.72
Lubrifiants; classification des graisses lubrifiantes d’aprés leur consistance;
classes NLGI

Zusammenhang mit der vom National Lubricating Grease Institute (NLGI) herausgegebenen ,,Consistency Classifi-
cation 1962 siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich 4 Bezeichnung

Diese Norm gilt fiir Schmierfette, deren Walkpenetration  Bezeichnung eines Schmierfettes der NLGI-Klasse 2 (2):
~ bei Bestimmung nach DIN ISO 2137 in den Grenzen von Schmierfett DIN 51818 — 2

85 bis 475 Einheiten liegt.

Fir Erzeugnisse wie Paraffin, Vaselin, Bitumen, Wachse

o Co X 5 Konsistenz-Einteilun
und ahnliches, ist diese Norm nicht anzuwenden. 9
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% Walkpenetration nach
2 2 Zweck NLGI-Klasse DIN I1SO 2137
;‘:7: Die Einteilung der Schmierfette nach der Walkpenetration Einheiten 2)
£1 in NLGI-Klassen 1) dient der einfachen Kennzeichnung ]

2| der Schmierfette nach ihrer Konsistenz. 000 445 bis 475
F 00 400 bis 430
2| 3 Begriffe

2' 3.1 Konsistenz eines Schmierfettes 0 355 bis 385
o1 Unter Konsistenz eines Schmierfettes versteht man seine

5] Verformbarkeit. 1 310 bis 340
E

¢] 3.2 Walkpenetration 2 265 bis 295
2 Die Walkpenetration ist die Penetration einer Schmier- -

g fettprobe nach Temperierung auf 25°C (77 °F) und Be- 3 220 bis 250
c{ handlung mit 60 Doppeltakten in einem Standard- ]

21 Schmierfett-Kneter (aus DIN 1SO 2137). 4 175 bis 205
a | Gemessen wird die Einsinktiefe in 0,1 mm (41 Einheit)

o .

8| eines genormten Konusses. 5 130 bis 160
i’ Die Walkpenetration nach DIN ISO 2137 ist ein konven- 6 85 bis 115
3] tionelles MaR fiir die Verformbarkeit.

§ _ 2) 1 Einheit2 0,1 mm

5| 1 Siehe Erlauterungen

Q

o

P-4

Fortsetzung Seite 2

Normenausschull Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

FachausschuR Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
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Seite 2 DIN 51818

Zitierte Normen
DIN ISO 2137 Mineralblerzeugnisse; Schmierfett; Bestimmung der Konuspenetration

Friihere Ausgaben
DIN 51818: 11.63, 10.67,01.72

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) In Ubereinstimmung mit den Festlegungen in DIN 1SO 2137 wurde die Walkpenetration nicht mehr in ,,Zehntel-
millimeter”, sondern in ,,Einheiten’’ angegeben.

b) Der Text wurde unter Beriicksichtigung der Festlegungen in den Normen DIN ISO 2137 und DIN 820 redaktionell
iberarbeitet.

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschulR NMP 652 , Anforderungen an Schmierfette’” im FachausschuR Minerald!- und
Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) ausgearpeitet.

Sie ist in Anlehnung an die , Consistency Classification 1962 des National Lubricating Grease Institute (NLGI),
4638 J. C. Nichols Parkway, Kansas City 12, Missouri, USA — unter ASA Designation Z 11.130-1963 **) als amerika-
nische Norm angenommen — aufgestelit. Die NLGI-Klassen-Einteilung hat sich in den meisten Landern eingefiihrt und ist
deshalb in diese Norm iibernommen worden.

**) Zu beziehen durch die Auslandsnormenvermittiung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Burggrafen-
strale 4—10, 1000 Berlin 30.
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