DEUTSCHE NORM Januar 2013

DIN 51835-2

=
Z

ICS 75.100 Mit DIN 51835-1:2013-01
Ersatz fur
DIN 51808:1978-01

Mineralolerzeugnisse —
Teil 2: Bestimmung der Oxidationsstabilitat von Schmierfetten durch
Messung der Chemilumineszenz

Petroleum products —
Part 2: Determination of the oxidation stability of lubricating greases by measuring the
chemiluminescence

Produits pétroliers —
Partie 2: Détermination de la stabilité a 'oxydation des graisses lubrifiantes par mesurage
de la chimiluminescence

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN
Fachausschuss Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP

Docuinents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 51835-2:2013-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-51835-2-2013-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-51835-2-2013-01

DIN 51835-2:2013-01

Inhalt Seite
7o T T o T 3
1 N LV g Lo LB Ve T o 7= Y o o 4
2 Normative VerweiSUNQGEeN ...........ueueeeeeeeeeennennnnnnnnnnnnnnsnnnsnsnssnnnnnnnnsnsnsnsnsnssssssssssmnnsnsnnnnsnnnnnnnsnnnssnsnsnnnnns 4
3 ==Y o = P 4
4 L0 T4 oY== o7 o =] o 10 Ty ' 4
5 LT - | = 5
6 [0 1= 04111 11 1 5
7 o o = o 5
8 PrifbediNnQUNQEN ... 5
9 Durchfihrung der Prifung ... s s s ssssss s s sssss s sssanes 6
9.1 Vorbereitung und Probenpraparation............ e 6
9.2 1 = LT 6
9.2.1 Messprogramm mit ansteigender TemMPeratur ............oooveieiiiiiiieiesesesssssssssss s ssssseeees 6
9.2.2 Isothermes MeSSPIrOgIamMM .......cccuuuiueiememmmererrmererererererererererrrrerrrrerrrrrerrrrrererserreerememrrrrrrrrrrrrrrrermrrrnnn 6
10 oYY o T ' 6
10.1 Messung bei ansteigender TeMpPeratur............coon 6
10.2 Isotherme Messung — Beispiel von fiinf verschiedenen Olproben.........c.ccccovrmrriririiccccceceennn, 6
10.3  ArrheniuS-AUSWEITUNG .....cociiiiiiiiiisrr i s r s ra s e na s n e e e a s nn e e nanan 7
1 e = A 1= T o P 8
e P T £ ] [ =T 4= TN 8
1 7 V4= 1= o 4 VoY1 o =T 4 (=Y R 8
11.3  VergleiChbarkeit, R... .. mn e e mnn e 8
12 PrifberiCht........ e 8
2
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 51835-2:2013-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-51835-2-2013-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-51835-2-2013-01

DIN 51835-2:2013-01

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-06-61 AA ,Priifung von Schmierdlen, sonstigen Olen
und Paraffinen® im Fachausschuss Mineralél- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses
Materialprifung (NMP) im DIN erarbeitet.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
Das DIN ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezuglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 51835 Mineralélerzeugnisse besteht aus:
— Teil 1: Bestimmung der Oxidationsstabilitét von Olen durch Messung der Chemilumineszenz

— Teil 2: Bestimmung der Oxidationsstabilitdt von Schmierfetten durch Messung der Chemilumineszenz

Anderungen

Gegeniiber DIN 51808:1978-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Austausch des DruckgefalRes durch Chemilumineszenzgerat;

b) altes Messverfahren durch Tiegelverfahren ersetzt;

c) verkirzte Reaktionszeit durch neues Messverfahren.

Friihere Ausgaben

DIN 51808: 1967-09, 1969-08, 1978-01
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