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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-06-61 AA ,Priifung von Schmierdlen, sonstigen Olen
und Paraffinen® im Fachausschuss Mineralél- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses
Materialprifung (NMP) im DIN erarbeitet.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
Das DIN ist nicht dafuir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 51835 Mineralblerzeugnisse besteht aus:
— Teil 1: Bestimmung der Oxidationsstabilitét von Olen durch Messung der Chemilumineszenz

— Teil 2: Bestimmung der Oxidationsstabilitdt von Schmierfetten durch Messung der Chemilumineszenz

Anderungen
Gegeniber DIN 51835-2:2013-01 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:

a) Ersatzvermerk auf der Titelseite, dass DIN 51835-2:2013-01 zusammen: ,Mit DIN 51835-1:2013-01
Ersatz fir DIN 51808:1978-01 ist, wurde gestrichen, da nicht zutreffend;

b) Anderungsvermerk ,Gegeniiber DIN 51808:1978-01...“ wurde gestrichen, da nicht mehr gliltig;

c) Frihere Ausgaben angepasst — Diese Norm ersetzt nur die DIN 51835-2: 2013-01.

Friilhere Ausgaben

DIN 51835-2: 2013-01
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