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Priifung von gasférmigen Brennstoffen und sonstigen Gasen D I N
Bestimmung des Gehaltes an Cyanwasserstoff 51—863
B Nickelcarbonat-Verfahren Tell 1

Testing of gaseous fuels and other gases; determination of hydrogen cyanide content; nickel carbonate method
Essais des combustibles gazeux et autres gaz; détermination de la teneur en cyanure d’hydrogéne; méthode au carbonate

de nickel
MaRe in mm
1 Anwendungsbereich 5 Gerite und Chemikalien
Das in der Norm festgelegte Nickelcarbonat-Verfahren 5.1 Gerite
dient der Bestimmung des Gehaltes an Cyanwasserstoff  _ Gaswaschflasche mit einem Waschflaschen-Einsatz
(Hydrogencyanid) in solchen schwefelwasserstoff(di- ohne Glasfilter und einem Nennvolumen von 250 ml,
hydrogensulfid)armen Gasen, deren Gehalt an Schwefel- 2. B. Waschflasche DIN 12 596 — A 250
wasserstoff maximal den 10. Teil des Gehaltes an Cyan-  _ 55 1 MeRkolben
wasserstoff betragt. 2. B. MeBkolben DIN 12 664 — MSA 25
Diese Norm gilt fiir alle Gase mit einer Massenkonzentra- 50-ml-MeBkolben,
tion an Cyanwasserstoff von 1 bis 10 000 mg/m3. 2. B. MeRkolben DIN 12 664 — MSA 50
_ 250-ml-MeRkolben,
2 Zweck z. B. MeRkolben DIN 12 664 — MSA 250

1-L-Mef3kolben,
z. B. MeRkolben DIN 12 664 — MSA 1000

— 100-ml-MeBzylinder,
z. B. MeBzylinder DIN 12 680 — ME 100

— GasmeRgerat mit Druckmefgerédt und Thermometer

Der Gehalt an Cyanwasserstoff wird bestimmtals Massen-
konzentration in mg/m3 zur

— Kontrolle der Gasbeschaffenheit,

— Uberwachung von Gasreinigungsanlagen

und
— Beurteilung der Korrosionsgefahr beim Gastransport — — Saugpumpe, nur anzuwenden bei nicht ausreichendem

sowie bei der Gasverwendung. Uberdruck

— Barometer, z. B. nach DIN 8896
3 Kurzbeschreibung des Verfahrens — Apparatur zur Zersetzung des Nickelcyanidkomplexes
Fiir die Bestimmung wird das zu untersuchende Gas durch und Abtrennung des Cyanwasserstoffes nach Bild 1
eine mit einer walrigen Aufschlammung, bestehend aus und Bild 2 nach DIN 38 405 Teil 13
Natriumcarbonat  und  Nickel(II)-carbonathydroxid ~ — Elektrische Heizvorrichtung, z. B. Rohrheizkorper-
(basisches Nickel(II})-carbonat), gefilliten Waschflasche mulde oder Pilzheizer
hindurchgeleitet. — DurchfluBmeRBgerat fir Luft mit einem MeBbereich
Hierbei bildet Cyanwasserstoff mit Nickel einen verhalt- vonh 20 bis 40 L
nismaRig stabilen Komplex, der sich in Losung befindet. — 5-ml-Vollpipette, z. B. Pipette DIN 12 691 — VPAS §
Zur Erfassung des umgesetzten Cyanwasserstoffs wird 10-mL-Vollpipette, z. B. Pipette DIN 12691 — VPAS10
der geldste Cyanidkomplex in einer RiickfluBapparatur 20-ml-Vollpipette, z. B. Pipette DIN 12691 — VPAS20
~ bei Siedetemperatur durch Salzsdure zerstort. Hierbei 25-ml-Vollpipette, z. B. Pipette DIN 12 691 — VPAS25

wird der Cyanwasserstoff freigesetzt und in Natronlauge
absorbiert. AnschlieBend werden die Cyanid-lonen in der
Natronlauge durch Titration mit einer Silbernitrat-Lésung
unter Verwendung des Indikators 5-[4-(Dimethylamino)-
benzyliden]-rhodanin-bestimmt.

— Magnetriihrer mit Rihrstab

— 10-ml-Biirette mit geradem Hahn und Skalenteilungs-
wert 0,06 ml, z. B.
Biirette DIN 12 700 — GGA 10-005
oder
Kolbenbiirette

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut tir Normung e. V., Berlin, gestattet.

4 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des Gehal-
tes an Cyanwasserstoff in schwefelwasserstoffarmen
Gasen nach dieser Norm (A):

Priifung DIN 51 863 — A Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuR Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Fachausschu Minerald!- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
NormenausschuR Bergbau (FABERG) im DIN
Normenausschul Gastechnik (NAGas) im DIN
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Seite 2 DIN 51 863 Teil 1

1 500-ml-Dreihalskolben: zur Pumpe B
Kolben DIN 12 394 — DNS 500 — 14 | ‘
2 Liebigkiihler, z. B. Kiihler DIN 12 576 — L 250 — 29
3 250-ml-Waschflasche:
Waschflasche DIN 12 596 — A 250
4 Einfilltrichter mit C
Kernschliff DIN 12 242 — KNS 14/23 5
5 Absorptionsgefal (siehe auch Bild 2) | h l
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Bild 1. Apparatur zur Zersetzung des Nickelcyanidkomplexes und Abtrennung des Cyanwasserstoffes
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