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Prifung von Kohlenstoffmaterialien
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Testing of carbon materials; determination of water content; solid matters

Essais de matériaux de carbone; determination de la teneur en eau; matieres solides

1 Anwendungsbereich

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung
des Wassergehaltes als Massenanteil in % von kérnigen und
stickigen Kohlenstoff- und Graphitmaterialien (Fest-
stoffe).

2 Mitgeltende Normen

DIN 51 701 Feste Brennstoffe; Probenahme und
Probeaufbereitung von kornigen

Brennstoffen

Priifung von Mineraldlen; Priffehler;
Allgemeines, Begriffe und ihre An-
wendung auf Lieferbedingungen

DIN 51 848 Teil 1

3 Begriff

Der Massenanteil an Wasser w(H50) in % ist im Sinne
dieser Norm das an der Oberflache von Kohlenstoff- und
Graphitmaterialien absorbierte und beim Erhitzen flich-
tige Wasser m(H,0) einschliellich des als grobe Feuchtig-
keit bezeichneten Oberflaichenwassers, bezogen auf die
Einwaage my, der feuchten Probe.
m(H,0)
w(H,0) = —— (1)
mg

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Der Wassergehalt wird durch Erhitzen einer Probe auf
(110 £ 5) OC bestimmt. Aus der Gewichtsdifferenz von
feuchter und getrockneter Probe wird der Wassergehalt
als Massenanteil in % errechnet.

5 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des Wasser-
gehaltes von Kohlenstoffmaterialien (Feststoffe) (A):

Prifung DIN 51 904 — A

6 Geriate

— Wairmeschrank, der auf (110 * 5) OC regelbar ist,
z. B. Warmeschrank nach DIN 50 011 Teil 1
Analysenwaage mit Fehlergrenzen von £ 0,1 g

Trockenschalen aus Aluminiumblech, etwa 300 mm x
500 mm mit einem etwa 30 mm hohen Rand

!

7 Probenahme und Probenvorbereitung

Die Probenahme wird nach DIN 51 701 durchgefihrt.
Die Durchschnittsprobe ist in einem luftdicht verschlos-
senen Behalter aus korrosionsbestandigem Material auf-
zubewahren, um Wasserverluste zu vermeiden. Grobere
Sticke und Koérner sind auf KorngroBen < 30 mm zu
zerkleinern.

8 Durchfiihrung

500 bis 1000 g der Probe werden in der Trockenschale
auf 0,1 g eingewogen und im Warmeschrank bei einer
Temperatur von (110 * B) OC bis zur Gewichtskonstanz
getrocknet. Vor jedem Waigen wird die Probe bei Raum-
temperatur 18 bis 28 ©C nach DIN 50 014 20 bis 30 min
abgekiihlt.
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9 Auswertung

Der Wassergehalt wird als Massenanteil w(H;0) in %
nach folgender Gleichung (2) errechnet:

MMy
w(H,0) = ——2 - 100 (2)
mg

Hierin bedeuten:

m, Wagewert 1) der Trockenschale mit Probe vor dem
Trocknen ing

m, Wagewert der Trockenschale mit Probe nach dem
Trocknen ing

m, Einwaage der Probe ing

10 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-

geben:

a) Art und nahere Bezeichnung der Probe

b) Wassergehalt, angegeben als Massenanteil w{H,0) in %,
auf 0,1% gerundet, Einzelwerte und arithmetisches
Mittel sowie Anzah! der Einzelproben

¢} Von dieser Norm abweichende, vereinbarte Bedingun-
gen

d) Prifdatum

1) Unter Wagewert versteht man die Anzeige der Waage
{(Summe der Nennwerte der Gewichtstiicke, welche
der zu wiagenden Probe einschlieBlich der Trocken-
schale das Gleichgewicht halt).

Weitere Normen

11 Prazision (nach DIN 51 848 Teil 1)

Zum Beurteilen der Zuverlassigkeit von Ergebnissen
werden folgende Merkmale benutzt:

Wiederholbarkeit
(ein Beobachter, ein Gerat)

Werden von einem Beobachter zwei Ergebnisse unter
Wiederholbedingungen ermittelt, so werden beide Ergeb-
nisse als annehmbar und normgerecht betrachtet, wenn
sie sich um nicht mehr als den Zahlenwert in der Tabelle
unterscheiden.

Vergleichbarkeit

(verschiedene Beobachter, verschiedene Geréte)

Wird in zwei verschiedenen Laboratorien je ein Ergebnis
unter Vergleichbedingungen ermittelt, so werden beide
Ergebnisse als annehmbar und normgerecht betrachtet,
wenn sie sich um nicht mehr als den Zahlenwert in der
Tabelle unterscheiden.

Tabelle. Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit

Massenanteile | Wiederholbarkeit | Vergleichbarkeit
an Wasser absolut absolut
in % % %
unter 1 0,1 0,2
1 bis 10 04 0.9
liber 10 0,6 1,3

DIN 50 011 Teil 1 Werkstoff-, Bauelemente- und Geratepriifung; Warmeschranke; Begriffe, Anforderungen

DIN 50 014 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate
DIN 51718 Feste Brennstoffe; Bestimmung des Wassergehaltes
ASTM C 562 Standard Method of Test for Moisture in Graphite

Erlauterungen

Die vorliegende Norm wurde vom ArbeitsausschuR NMP 281 , Priifverfahren fir Kohlenstoff und Graphit'’ ausgearbeitet.
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