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Vorwort

Ersatz flr
Ausgabe 1982-03

Die vorliegende Norm wurde vom Arbeitsausschut NMP 281 “Prifverfahren fir Kohlenstoff und Graphit® ausge-

arbeitet.

Anderungen

Gegentiiber der Ausgabe Marz 1982 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) MaBe der Probekérper gedndert;
b) Verweise aktualisiert;
¢) Norm redaktionell Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 51907: 1982-03

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der
Dichte von Binde- und Impragniermitteln (Pechen) mit
einem Erweichungspunkt nach Kraemer-Sarnow nach
DIN 52025 von mindestens 45°C fest.

Die Dichte erlaubt eine Abschitzung des Kohlenstoff-/
Wasserstoffverhaltnisses (“C/H-Verhaltnis”).

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.

DIN 1306

Dichte — Begriffe, Angaben
DIN 1333

Zahlenangaben
DIN 12797

Laborgeréte aus Glas — Pyknometer nach Gay-Lussac
DIN 50011-12
Klimate und ihre technische Anwendung — Klimapr(f-
einrichtung — KlimagréBe Lufttemperatur
DIN 52025
Prifung von Steinkohlenteerpech — Bestimmung des
Erweichungspunktes nach Kraemer-Sarnow
DIN EN ISO 4259
Mineral6lerzeugnisse — Bestimmung und Anwen-
dung der Werte fir die Prazision von Prlfverfahren
(ISO 4259 :1992 + Cor 1:1993);
Deutsche Fassung EN ISO 4259 : 1995
DIN ISO 3310-1
Analysensiebe — Anforderungen und Prifungen —
Analysensiebe mit Metalldrahtgewebe;
Identisch mit ISO 3310-1:1990
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3 Definition

Fir die Ausgabe dieser Norm gelten die folgenden Defini-
tionen

3.1 Dichte g eines Stoffes:

Quotient aus seiner Masse m und seinem Volumen V
(siehe DIN 1306)
m

=V M

Die Dichte ¢ wird in g/cm3 angegeben.

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Fir die Bestimmung der Dichte wird die Probe geschmol-
zen, nach dem Erstarren zerkleinert und eine Teilchen-
gréBe von 0,5 bis 1 mm abgesiebt. Diese Probe wird in ein
Flissigkeits-Pyknometer geflllt und evakuiert. Das
Pyknometer wird unter Vakuum mit netzmittelhaltigem
destilliertem oder entionisiertem Wasser aufgefllit.

5 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung der Dichte
mit dem Flussigkeits-Pyknometer von Binde- und Im-
pragniermittel (A):

Prifung DIN 51907 — A

6 Gerite und Prifmittel

— Pyknometer nach Gay-Lussac nach DIN 12797 mit
einem Nennvolumen von 25 oder 50 cm® mit einge-
schliffenem und mit Kapillarbohrung versehenem
Glasstopfen, z.B. Pyknometer DIN 12797 — GL 25
oder Pyknometer DIN 12797 — GL 50.

Pyknometer, die ein Thermometer im Glasstopfen ent-
halten, durfen nicht verwendet werden.

— Thermostat, einstellbar auf eine Temperatur von
(25 £ 0,1)°C;

— Analysenwaage mit Fehlergrenzen von 0,1 mg;

— Vakuumpumpe flir einen Druck kleiner als
25 mbar;

— VakuumgefaB, z.B. Vakuum-Exsikkator oder
Witt'scher Topf mit aufgesetztem Fulltrichter und
Absperrhahn;

— DruckmeBgerét (z. B. Manometer) mit einem MeB-
bereich von 1 bis 100 mbar;

— Drahtsiebboden nach DIN ISO 3310-1 mit einer
Maschenweite von 0,5 mm;

— Drahtsiebboden nach DIN ISO 3310-1 mit einer
Maschenweite von 1 mm;

— Porzellanschale (50 bis 60 mm Durchmesser, 30
bis 40 mm tief);

— Porzellan- oder Achatmorser;

— Warmeschrank flr Temperaturen bis mindestens
120°C, z. B. Warmeschrank nach DIN 50011-12;

— Destilliertes oder entionisiertes Wasser;

— Netzmittel.

7 Probenvorbereitung

Die Probe wird grob zerkleinert. Davon werden etwa 50 g
in eine Porzellanschale gegeben und im Warmeschrank
bei einer Temperatur, die etwa 50°C Uber dem Erwei-
chungspunkt liegt, mindestens jedoch bei 110°C, bis zur
Massenkonstanz (etwa 2 h) getrocknet. Dabei mu3 mehr-

mals umgerihrt werden, damit keine Luftblasen einge-
schlossen werden. Danach wird die Probe auf eine Kupfer-
platte gegossen und nach dem Erkalten in einem Morser
zerrieben, bis ihre Kérnung dem Durchgang durch den
Drahtsiebboden mit 1 mm Maschenweite entspricht. Die
Kdérnung, die durch den Drahtsiebboden mit 0,5 mm
Maschenweite geht, wird verworfen.

8 Durchfiihrung

Das leere Pyknometer wird mit aufgesetztem Stopfen auf
0,2 mg gewogen (myg). Die Temperatur des Pyknometers
muB nahe der Raumtemperatur liegen, bei der Hand-
habung sind Fingerlinge zu tragen.

Die Probe ist in das saubere, trockene Pyknometer einzu-
fullen, bis es etwa zur Halfte seines Volumens gefillt ist.
Bei einem Pyknometer mit 50 cm? (25 cm?®) Nennvolumen
entspricht das einer Probemenge von etwa 8 g (4 g).

Bei einem Pyknometer mit 50 cm?® Nennvolumen darf die
Probemenge nicht weniger als 5 g, bei einem Pyknometer
mit 25 cm® Nennvolumen nicht weniger als 2,5 g betragen.
Dann wird das Pyknometer wieder auf 0,2 mg gewogen.
Die Differenz der beiden Wégewerte ist die Einwaage (mg).

AnschlieBend wird das Pyknometer mit entgastem destil-
liertem oder entionisiertem Wasser (mit einem Volumen-
anteil an Netzmittel von etwa 0,1 %) soweit geflllt, daB die
Probe 2 bis 3 mm uberschichtet ist. Das Pyknometer wird
ohne Glasstopfen in ein VakuumgefaB eingesetzt. Dieses
wird verschlossen und vorsichtig bis etwa 30 mbar
evakuiert.

Dabei ist es notwendig, das Pyknometer ab und zu vor-
sichtig zu erschuittern, um anhaftende Luftblasen vollstan-
dig zu entfernen. Wenn keine Gasblasen mehr auftreten,
wird das VakuumgefaB bellftet, das Pyknometer mit netz-
mittelhaltigem Wasser aufgeflllt und etwa 45 min bei
(256 £ 0,1)°C im Thermostaten temperiert. AnschlieBend
wird das Pyknometer mit dem Glasstopfen verschlossen
und das durch die Kapillare austretende Wasser durch
Betupfen mit Filterpapier sorgféltig entfernt.

Danach wird das Pyknometer sofort abgekihlt (z.B. mit
kaltem Wasser), abgetrocknet und auf 0,2 mg gewogen
(myq).

Vor Auswertung der Messung miissen noch das Volumen
des Pyknometers und die Dichte des netzmittelhaltigen
Wassers bestimmt werden. Bei Reihenbestimmungen
genugt eine einmalige Ermittlung dieser Werte.

Das auf 0,2 mg gewogene Pyknometer wird mit ent-
gastem destilliertem oder entionisiertem Wasser (ohne
Netzmittel) aufgeflllt und im Thermostat bei (25 £ 0,1)°C
temperiert. Nach 30 his 45 min wird der Glasstopfen in
das Pyknometer eingesetzt und das austretende Wasser
durch Betupfen mit Filterpapier sorgfaltig entfernt.

Das Pyknometer wird sofort abgekiihlt, getrocknet und
gewogen (m3).

Danach wird bei (25 + 0,1)°C die Dichte gy des netzmit-
telhaltigen, entgasten, destillierten oder entionisierten
Wassers bestimmt.

9 Auswertung

Die Dichte ¢ der Probe in g/cm3 wird nach Gleichung (2)
berechnet:

™8
myg = (mq = 1y)
Die Dichte oy des netzmittelhaltigen Wassers in g/cm?®
wird nach Gleichung (3) berechnet:

My =My
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