DEUTSCHE NORM Dezember 1999

Prifung von Kohlenstoffmaterialien

Bestimmung des spezifischen elektrischen Widerstandes DIN
von Elektroden nach dem Strom-Spannungsverfahren

Feststoffe 51 91 9

ICS 71.060.10 Ersatz fur Ausgabe 1987-05

Testing of carbonaceous materials — Determination of the electrical
resistivity of electrodes according to the current-voltage method —
Solid materials

Essais de matiéres a base de carbone — Détermination de la résistivité
d'électrodes selon la méthode courant-tension — Matieres solides

Vorwort
Die vorliegende Norm wurde vom Arbeitsausschu3 NMP 281 "Prifverfahren fur Kohlenstoff" ausgearbeitet.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Mai 1987 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) EinfluB der Raumtemperatur bei der Durchfihrung der Bestimmung erganzt;

b) Redaktionelle Uberarbeitung des Textes und Aktualisierung der Verweise.

Friihere Ausgaben
DIN 51919: 1987-05

1 Anwendungsbereich

Das Verfahren nach dieser Norm dient der zerstérungsfreien Bestimmung des spezifischen elektrischen Wider-
standes von unbearbeiteten Kohlenstoff- und Graphitelektroden sowie von bearbeiteten Kohlenstoff-und Graphit-
elektroden nach DIN 48601, im folgenden Text kurz Elektroden genannt, bei Raumtemperatur.

Der spezifische elektrische Widerstand gibt Hinweise auf die elektrische Belastbarkeit einer Elektrode.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 1333
Zahlenangaben

DIN 48601
Industrielle Elektrowarmeeinrichtungen — Elektroden und Nippel aus Graphit far Lichtbogendfen — MaBBe und
Bezeichnungen
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DIN 51911
Prifung von Kohlenstoffmaterialien — Bestimmung des spezifischen elekirischen Widerstandes nach dem Strom-
Spannungsverfahren — Feststoffe

DIN EN ISO 4259
Mineraldlerzeugnisse — Bestimmung und Anwendung der Werte fir die Prazision von Prifverfahren
(1ISO 4259 : 1992 + Cor 1 : 1993); Deutsche Fassung EN ISO 4259 : 1995

DIN IEC 413
Prafverfahren zur Bestimmung der physikalischen Eigenschaften der Werkstoffe von Kohlebiirsten fiir elektrische
Maschinen

ASTM C 611-84")
Standard Test Method for Electrical Resistivity of Manufactured Carbon and Graphit Articles at Room Temperature
de: Standardprufverfahren fir den spezifischen elektrischen Widerstand von Kohlenstoff- und Graphitmaterialien
bei Raumtemperatur

3 Definitionen
Far die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Definitionen:

3.1 Spezifischer elektrischer Widerstand o

Wird flr eine Elektrode mit konstantem Querschnitt A durch folgende Gleichung definiert:

Dabei ist:

U Elektrische Spannung zwischen den MefBpunkten;

I Elektrische Stromstérke des durch die Elektrode flieBenden Stromes;
! Abstand der MeBBpunkte.

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Durch die Elektrode wird ein konstanter Gleichstrom geleitet. Aus der Spannung zwischen zwei auf einer Mantellinie
der Elektrode liegenden MefBpunkten, ihrem Abstand, der elektrischen Stromstérke und dem Querschnitt der
Elekirode wird der spezifische elektrische Widerstand berechnet.

5 Gerite
a) MefBanordnung (siehe Bild 1 bis Bild 4), bestehend aus folgenden Teilen:
— Gleichstromquelle mit einstellbarer elektrischer Stromstérke und ausreichender Leistung;
— StrommeBgeréat mit einer Fehlergrenze von G = 0,5 %;
— Spannungsmefgerat mit einem Eingangswiderstand von > 100 kQ und einer Fehlergrenze G = 0,5 %;
— Stromzufiihrung (Spitzen, siehe Bild 1, oder Kopfe mit gefederten Stiften, siehe Bild 2 und Bild 3);
— Spannungsabgriff (siehe auch DIN 51911).

b) LangenmeBgeréat mit einer Fehlergrenze von G = 0,5 % zur Bestimmung der Querabmessungen der Elekirode
und der Lange des Spannungsabgriffs

6 Probekorper
Elekiroden

7 Durchfihrung

Der Strom wird an den Stirnflichen der Elekirode so zugefihrt, daB im Bereich des Spannungsabgriffs eine
homogene Stromverteilung sichergestellt ist. Die MeBpunkte miissen mindestens 500 mm voneinander entfernt sein.

") Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, Auslandsnormenverkauf, BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin.
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