DK 661.666-405 : 620.1: 543.845 DEUTSCHE NORM September 1989

Priifung von Kohlenstoffmaterialien

Bestimmung des Schwefelgehaltes
Feststoffe 51 931

Testing of carbon materials; Determination of sulfur content; Solid materials
Essai des produits carbonés; Détermination de la teneur en soufre; Matériaux solides
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Verfahren nach dieser Norm dienen der Bestimmung des Schwefelgehaltes von Kohlen-
stoff- und Graphitmaterialien (Feststoffe) mit < 10% Massenanteile Schwefel und Asche-
werten < 20% Massenanteile, bestimmt nach DIN 51903.

Anmerkung: Bei Aschewerten iiber 20% Massenanteile wird das Prifverfahren nach
DIN 51724 Teil 1 angewendet.

2 Begriff
Der Schwefelgehalt ist der durch das Verbrennungs- oder AufschluBverfahren bestimmte
Massenanteil in % von anorganisch und organisch gebundenem Schwefel.

3 Kurzbeschreibung der Verfahren

3.1 Verbrennungsverfahren

Die getrocknete Probe wird verbrannt, entweder im Sauerstoffstrom, oder, falls die Probe
fliichtige Bestandteile enthilt, im Luftstrom. Die entstehenden Schwefeloxide werden in
einer Wasserstoffperoxid-Losung absorbiert. Der Schwefel wird acidimetrisch lber die
dabei erhaltene Schwefelsdure bestimmt.

3.2 AufschluBverfahren
Die getrocknete Probe wird mit einer Eschka-Mischung aufgeschlossen und der Schwefel
{iber das dabei entstandene Sulfat gravimetrisch bestimmt.

4 Probenahme und Probenvorbereitung

Nach DIN 51701 Teil 2 und Teil 3

Die maximale KorngréBe der Probe muB < 0,2 mm betragen.

Die Probe wird bei (110 + 5)°C bis zur Massenkonstanz getrocknet und im Exsikkator auf
Raumtemperatur abgekiihlt.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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5 Verbrennungsverfahren N

5.1 Gerite

— Verbrennungsrohr aus Kieselglas, Absorptionsvorlage und AufsatzgefaB (siehe Bild 1).
Die Fritten in der Absorptionsvorlage und dem AufsatzgeféB sollen einen Porendurchmesser zwischen 90 und 150 um

haben.
Anmerkung: Es kann auch ein Verbrennungsgerét nach DIN 51400 Teil 2 verwendet werden.

Aligemeintoleranzen: DIN 7168 —m
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Bild 1. Gerit zur Bestimmng des Schwefelgehaltes
durch das Verbrennungsverfahren

— Porzellanschiffchen mit einer Lange von 70 mm, einer Breite von 10 mm und einer H6he von 7mm
— Kieselglasstab mit Eisenstiick (siehe Bild 2)

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —m
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Bild 2. Kieselglasstab mit Eisenstiick

— Waage mit Fehlergrenzen G =0,1mg

— Magnet zum Verschieben des Kieselglasstabes mit Eisenstiick
— Rohrofen, elektrisch beheizbar, etwa 300 mm lang, mit dem eine Temperatur von (1250 + 25)°C eingehalten werden kann
— Druckminderventil

— StrémungsmeBgerit mit einem Volumenstrom bis 1001/h

— QGas-Einleitungsstiick, bestehend aus einem durchbohrten Silicongummistopfen mit einem Glasrohr
— Biirette mit einem Skalenteilungswert bis 0,02 ml und einem Nennvolumen von mindestens 10 mt
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