DEUTSCHE NORM Mai 1998

Priifung von Kohlenstoffmaterialien m
Bestimmung der Rohdichte von zylindrisch —_—
bearbeiteten Elektroden 51932

ICS 71.060.10 Ersatz fur Ausgabe 1989-10
Deskriptoren: Kohlenstoffmaterial, Prifung, Rohdichte, Elektrode, zylindrisch

Testing of carbon materials — Determination of bulk density of cylindrically machined
electrodes

Essai des produits carbonés — Détermination de la masse volumique apparente des
électrodes cylindriques

Vorwort
Die vorliegende Norm wurde vom Arbeitsausschu3 NMP 281 “Priifverfahren fiir Kohlenstoff und Graphit” aus-
gearbeitet.

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe Oktober 1989 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Elektroden-Nenndurchmesser erweitert bis 750 mm;
b) Gewinde-Kurzzeichen angepalft;
¢) Redaktionell Gberarbeitet, Verweise aktualisiert.

Frithere Ausgaben
DIN 51932: 1989-10

1 Anwendungsbereich oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung ein-
gearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

Diese Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der Roh-
dichte von zylindrisch bearbeiteten Kohlenstoff- und Graphit-
elektroden, z. B. nach DIN 48601, bei Raumtemperatur fest.
Die Rohdichte der Elektroden ist abhéngig vom Herstellver-

; - e DIN 48601
fahren. Zusammen mit anderen Eigenschaftswerten wird sie

zur Qualititsbeurteilung von Elektroden herangezogen. Industrielle Elektrowérmeeinrichtungen — Elektroden und

Nippel aus Graphit flir Lichtbogendfen — MaBe und
. . Bezeichnungen
2 Normative Verweisungen g

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisun- DIN EN I1SO 4259

gen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese norma- Mineral6lerzeugnisse — Bestimmung und Anwendung
tiven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text der Werte fir die Prazision von Prifverfahren
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. (1ISO 4259 : 1992 + Cor 1:1993); Deutsche Fassung
Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen EN ISO 4259 : 1995

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschuf3 Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

—

© DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Re 1 505
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut far Normung e. V., Berlin, gestattet. Preisgr. 05 Vartr.-Nr. 0005

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin Document Sharing Hub

Full document details: DIN 51932:1998-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-51932-1998-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-51932-1998-05

Seite 2
DIN 51932 : 1998-05

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Defini-
tionen:

3.1 Rohdichte pg
Quotient aus der Masse m und dem Volumen V.

m

PR=‘—/

ANMERKUNG: Bei der Bestimmung des Volumens V
ist das Volumen eingearbeiteter Gewindeschachteln
zu berlcksichtigen.

4 Probekérper
Zylindrisch bearbeitete Elektroden

ANMERKUNG: Kohlenstoff- und Graphitelektroden
kdénnen aus der Luft Feuchte aufnehmen. Dadurch
wird ihre Rohdichte erhéht. Es ist daher darauf zu
achten, daB die Elektroden vor der Wéagung aus-
reichend lange trocken gelagert werden.

5 Geréate
— Waage zur Bestimmung der Masse der Elektroden auf
0,1 %
— MeBstab zur Messung der Lange der Elektroden auf
1 mm

— MeBschieber zur Ermittlung des Durchmessers der
Elektroden auf 0,1 mm

6 Durchfiihrung

6.1 Allgemeines

Die Prufung muB3 bei einer Raumtemperatur von 15°C bis
35 °C durchgefihrt werden.

6.2 Bestimmung der Masse und des Volumens
der Elektrode

Die Masse wird durch W&agung ermittelt.

Das Volumen wird aus dem Durchmesser (Mittelwert aus drei

Messungen (Uber die Lange der Elekirode) und der Lange

berechnet.

Das Volumen der kegeligen oder zylindrischen Gewinde-
schachteln wird experimentell bestimmt oder berechnet
(siehe 6.3).

6.3 Ermittlung des Volumens V_ von kegeligen

S
oder zylindrischen Gewindeschachteln
ANMERKUNG: Bei Elektroden werden auch soge-
nannte Zapfengewinde verwendet. In solchen Fallen
darf das Volumen von Zapfen und Schachtel als
gleich groB3 angesehen werden. Das Volumen der
Elektrode laBt sich dann aus dem Durchmesser und
der Lange der zylindrischen Elektrode berechnen.

Bei vormontierten Nippeln, auch Presets genannt, darf
ndherungsweise der Rohdichteunterschied von Nippel
und Elektrode vernachlassigt werden. Die Rohdichte
der Elektrode 1Bt sich dann aus der Masse, dem
Durchmesser und der L&nge der zylindrischen Elek-
trode errechnen. FUr eine exakte Bestimmung muB3
die Rohdichte des Nippels bekannt sein.

6.3.1 Experimentelle Bestimmung

Die kegelige oder zylindrische Gewindeschachtel wird mit
einem geeigneten Mittel, z. B. Silicondl, impragniert, um das
Eindringen von Wasser in das Elektrodenmaterial zu ver-
hindern. Danach wird sie vollstdndig mit Wasser geflllt. Das
Volumen der Gewindeschachtel entspricht dem Volumen des
eingeflllten Wassers.

6.3.2 Berechnung

a) Kegelige Gewindeschachtel (siehe Bild 1)

Das Volumen V, in mm? einer kegeligen Gewindeschachtel
wird nach Gleichung (1) flr einen abgestumpften Kreiskegel
berechnet.

vs=%~1~(D2+D~d+d2) )

Der Flankendurchmesser d in mm in der Ebene des Schach-
telbodens wird nach Gleichung (2) berechnet:

d=D-2-]-tanx 2)

Dabei ist:

D Flankendurchmesser in der Ebene der Elektroden-
stirnflache in mm;

[ Tiefe der Gewindeschachtel in mm;
o Neigungswinkel (siehe Bild 1).

Bei Elektroden mit kegeligen Gewindeschachteln in der Ausfihrung T4 (siehe DIN 48601) darf das Volumen der kegeligen Gewinde-

schachtel V, aus der Tabelle 1 entnommen werden.

A

Bild 1: Bearbeitete Elektrode mit kegeligen Gewindeschachteln
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