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Priifung von Kohlenstoffmaterialien
Bestimmung des Permeabilitatskoeffizienten DIN
nach dem Vakuumverfallverfahren mit Luft als MeBgas 51935
Feststoffe

Testing of carbon materials; Determination of the coefficient of permeability by means of the vacuum-decay method
with air as experimental gas; Solid matters

Essay des matériaux de carbone; Détermination du coefficient de perméabilité selon la méthode pour rupture de vide
avec de lair comme gaz de mesure; Matiéres solides

1 Anwendungsbereich und Zweck . dpi . L, 1

Das Vakuumverfaliverfahren nach dieser Norm dient der L= dt ) A ' Ap 2
Bestimmung des Permeabilitdtskoeffizienten von Probe- .= .

kérpern aus Kohlenstoff- und Graphitmaterialien (Fest- Hierin bedeuten:

stoffe) bei Raumtemperatur von 18 bis 28°C. Nach diesem dp; Zeitlicher Anstieq des Drucks im MeBvol
Verfahren konnen mit Luft als Mefgas Permeabilitits- qg ~cetienerAnstieg des Lrucks im Mebvolumen
ls(ngfvivzel?;::‘n zwischen etwa 10 und 10" °cm*</s gemes- v MeBvolumen

Das MefBvolumen ist das Volumen, in dem
das MeBgas Luft seinen Druck wéhrend
der Priifung verdndert. Bei scheibenférmi-
gen Probekorpern ist das MeBvolumen das
Hohlraumvolumen der Vakuumapparatur,
bei rohrférmigen Probekérpern ist das
2 Begriff MeBvolumen die Summe der Hohlraum-

I .. volumina von Vakuumapparatur und Probe-
21 Permeabilitatskoeffizient kérper, wobei die Porenvolumina des Pro-

Der Permeabilitatskoeffizient ist ein MaB fiir die Gas-
durchléssigkeit von Festkérpern.

Der Permeabilitatskoeffizient k(L) ist der Quotient aus bekérpers unberiicksichtigt bleiben (siehe
LuftdurchfluB und Flache bei konstanter Druckdifferenz. auch Bild 1).
k(L) = dv 1 1 ] A Durchstrémte Flache des Probekdrpers
L= at P"A A p o Ap  Mittlere Druckdifferenz p, - p;
Hierin bedeuten: p. Luftdruck vor dem Probekérper
dv in Strémungsrichtung
—— LuftdurchfiuB p;  Mittlerer Luftdruck hinter dem Probe-
dt kérper in Strémungsrichtung
l Durchstromte Lange des Probekorpers 4
A Durchstrémte Flache des Probekérpers D= %
Pa* D

Mittlerer Druck 5 im Probekdrper pi, Luftdruck hinter dem Probekérper

2u Beginn der Messung
pi, Luftdruck hinter dem Probekérper
am Ende der Messung

Da Luftdruck vor dem Probekdrper
in Strémungsrichtung

p; Luftdruck hinter dem Probekdrper
in Strémungsrichtung

Ap Druckdifferenz p, - p; 3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

in einem evakuierten MeBvolumen, das durch den Probe-

kérper gegen die AuBeniuft abgeschlossen ist, wird der

durch die einstrémende Luft verursachte zeitliche Druck-
22 Vakuumverfallverfahren anstieg gemessen. Aus diesem Druckanstieg (Vakuum-
Bei dem Vakuumverfallverfahren wird mit Luft als MeBgas verfall), der Druckdifferenz (iber dem Probekérper, den
der Permeabilititskoeffizient k(L) durch Messung des MaBen des Probekdrpers und dem MeBvolumen wird der
Druckanstiegs bei konstantem Volumen bestimmt. Permeabilitatskoeffizient berechnet.
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Seite 2 DIN 51935

4 Gerite
Vakuumapparatur (schematische Darstellung siehe Bild 1)

a) Fir scheibenférmige Probekdrper

8
b) Fdir rohrférmige Probekdrper
1 Vakuumpumpe, z. B. Drehschieber-Vakuumpumpe 5 Stahlringe zur Fixierung der Mefflache
2 Ventil 6 Probekérper
3 DruckmeBaufnehmer 7 Gummidichtungen
4 MeBvolumen 8 Einspannvorrichtung

Bild 1: Schematische Darstellung der Vakuumapparatur

5 Probekorper

Verwendet werden scheibenférmige oder rohrférmige Probekorper, deren abzudichtende Flachen so bearbeitet sind, daB
eine einwandfreie Abdichtung sichergestellt ist.

Die geometrischen MaBe der Probekdrper werden mit einer MeBunsicherheit von 1% bestimmt.
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