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Deskriptoren: Kohlenstoffmaterial, Prifung, Feststoff, Anisotropie

Testing of carbon materials; Determination of anisotropy degree; Solid materials
Essais des matériaux de carbone; Détermination du degré d’anisotropie; Matiéres solides

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Verfahren nach dieser Norm dient der Bestimmung
des Anisotropiegrades von Kohienstoff- bzw. Graphitform-
kérpern (Feststoffen).

Der Anisotropiegrad gibt Hinweise auf die Richtungsab-
héngigkeit der Eigenschaften eines Materials.

2 Begriff

Der Anisotropiegrad A eines Kohlenstoff- oder Graphit-
materials ist das Verhéltnis des Maximalwertes a,,,, zum
Minimalwert a.;, des linearen thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten.
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ANMERKUNG: Ursache fiir die Anisotropie kén-

nen z.B. die bei der Formgebung (Pressen, Rut-

teln) vorzugsweise parallel orientierten anisome-

trischen Flillkérner des Kohlenstoff- oder Graphit-
materials sein.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Nach dieser Norm wird der lineare thermische Ausdeh-
nungskoeffizient, bestimmt nach DIN 51909, zur Berech-
nung des Anisotropiegrades verwendet.

4 Gerite
Nach DIN 51909

5 Probekorper

(Siehe auch DIN 51909 : 1984-02, Abschnitt 6)

Aus dem zu untersuchenden Kohlenstoff- oder Graphit-
formkdrper werden an méglichst eng benachbarten Stel-
len zylindrische oder prismatische Probekdrper entnom-
men, deren Langsachsen mit den gewéhlten, zueinander
senkrechten Richtungen Ubereinstimmen.

Falls die Richtungen, in denen die Maximal- und Minimal-
werte des linearen thermischen Ausdehnungskoeffizienten

auftreten, nicht bekannt sind, missen diese mit Hilfe von
Uber mehrere Richtungen entnommenen Proben oder
aus der Geometrie des zu untersuchenden Formkérpers
ermittelt werden. Zur Auswahl dieser Richtungen kénnen
z.B. mikroskopische Gefligeuntersuchungen herangezo-
gen werden.

6 Durchfithrung
Nach DIN 51909

7 Auswertung

Der Anisotropiegrad A wird nach Gleichung (1) berech-
net:
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Hierin bedeuten:

On.x Maximalwert des linearen thermischen
Ausdehnungskoeffizienten in K™'
Onin  Minimalwert des linearen thermischen

Ausdehnungskoeffizienten in K™

Die Maximal- und Minimalwerte kdnnen Einzel- oder Mittel-
werte aus mehreren Messungen sein. Sie werden in zwei
oder drei zueinander senkrecht stehenden Richtungen
bestimmt. Eine dieser Richtungen ist vorzugsweise die PreB-
richtung bei der Herstellung des griinen Materials.

8 Priifbericht
Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

— Art und Bezeichnung der Probekérper;

— Entnahmeort und -richtung der Probekdrper (evil.
mit Skizze);

— Anzahl und MaBe der Probekérper;

— Anisotropiegrad, berechnet aus dem Minimal- und
dem Maximalwert des linearen thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten, auf 0,01 gerundet;

— von dieser Norm abweichende vereinbarte Bedin-
gungen;
— Prafdatum.
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Zitierte Normen

DIN 51909  Prifung von Kohlenstoffmaterialien; Bestimmung des linearen thermischen Ausdehnungskoeffizienten;
Feststoffe

Erldauterungen

Die vorliegende Norm wurde vom Arbeitsausschuf3s NMP 281 “Pruifverfahren fir Kohlenstoff und Graphit” im Normenaus-
schuB Materialprifung (NMP) ausgearbeitet.

Es kénnen auch alle anderen richtungsabhéngigen Eigenschaften, z. B. spezifischer elekirischer Widerstand, dynamischer
Elastizititsmodul, zur Berechnung des Anisotropiegrades verwendet werden, wobei sich mdglicherweise unterschiedliche
Zahlenwerte ergeben.
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