DK 661.666 : 620.113 DEUTSCHE NORM Oktober 1992

Prifung von Kohlenstoffmaterialien mﬁ
Probenahme und Probenvorbereitung —
Feststoffe, feste Binde- und Impragniermittel 51940

Testing of carbon materials; Sampling and sample preparation; Solid materials, solid binders and impregnants

Essais des matériaux de carbone; Echantillonage et préparation des échantillons; Matiéres solides, produits solides de
liaison et d'imprégnation

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die Probenahme und Probenvorbereitung von stiickigen, kérnigen und puivrigen festen Kohlen-
stoffmaterialien bis maximal 120 mm KorngréBe.

Beispiele: Kokse, Anthrazite, Graphite, Harze, RuBe, granulierte Peche, Elektrodenbruch

Fur Kohlenstoffmaterialien mit KorngroBen Gber 120 mm sind Sondervereinbarungen zu treffen.

Zweck der Probenahme ist es, Proben zu entnehmen, die zur Bestimmung von Qualitdtsmerkmalen einer Gesamt-
menge, z. B. hinsichtlich der Mittelwerte und der Streuungen geeignet sind.

Beispiele flir Qualitdtsmerkmale:
KorngroBenverteilung, Schwefel- und Wassergehalt, Aschewert, Erweichungspunkt
Zweck der Probenvorbereitung ist es, eine Probe in den Zustand zu bringen, der fir die Priifung vorgeschrieben ist.

- 2 Begriffe
Tabelle 1. Begriffe
Nr Benennung Definition
1 Gesamtmenge Menge eines Kohlenstoffmaterials (im weiteren Text auch Gut genannt) die z.B. in einem
Waggon, Lastkraftwagen oder einem Schiff enthalten ist
2 | Probenahme Entnahme von Proben aus einem Gut
3 | Probe Teilmenge aus der Gesamtmenge eines Gutes
4 | Einzelprobe Durch einmalige Entnahme aus einem Gut entnommene Probe
5 | Sammelprobe Aus Einzelproben zusammengefaBte Probe
6 | Teilprobe Durch Teilungsverfahren aus Einzel- oder Sammelprobe gewonnene Probe
7 | Probenteilung Aufteilung einer Probe in reprasentative Teilproben. Die Streuungen und/oder die Mittel-

werte der jeweiligen Qualititsmerkmale sollen durch die Teilung nicht verandert werden.

8 | Laboratoriumsprobe | Probe, die als Ausgangsmaterialmenge fir die Untersuchung im Laboratorium dient

9 | Analysenprobe Probe, die zur Durchfuhrung von Untersuchungen vorbereitet ist
(MeBprobe)

10 | Probenvorbereitung | Verfahren, die dazu dienen, eine Probe in den Zustand zu bringen, der fur die Prifung
vorgeschrieben ist

Anmerkung: Da die Eigenschaftswerte der zu untersuchenden Materialien streuen kénnen, mussen die Einzelproben
nach einem bestimmten Probenahmeplan uber die zu beurteilende Gesamtmenge verteilt genommen werden.
Aus Grunden einer einfachen Durchflihrung wird eine nach Zeit oder Lage gleichmaBige Verteilung der Einzel-
proben (systematische Probenahme) bevorzugt.

Einzelproben kdnnen auch Uber eine Zeitspanne verteilt, z. B. eine Woche oder einen Monat, entnommen und
zu einer Sammelprobe vereinigt werden.

Bei der Handhabung von Kohlenstoffmaterialien sind die entsprechenden Sicherheitsdatenblétter und Sicher-
heitsregeln des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften, z.B. ZH1/261 und ZH1/440 zu
beachten (siehe auch Erlauterungen). Die Sicherheitsdatenblatter sollen nach DIN 52 800 gestaltet sein. Die
bei der Probenahme und Probenvorbereitung anfallenden Kohlenstoffmaterialien sind einer sachgerechten Ver-
wendung zuzufahren.
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3 Gerite

Fur Arbeiten nach dieser Norm sind Geréte zugelassen,
die den Anforderungen von DIN 51701 Teil 4 (Beispiele
siehe Beiblatt 1 zu DIN 51 701 Teil 4) gentgen.

4 Durchfithrung der Probenahme

Fur die Durchfiihrung der Probenahme werden die Ver-
fahren unterteilt in

— Probenahme aus bewegtem Gut, und zwar
Verfahren B 1: aus kontinuierlich bewegtem Gut
Verfahren B 2: aus diskontinuierlich abgeworfenem Gut
Verfahren B 3: vom stiligesetzten Band
Verfahren B 4: vom laufenden Band

— Probenahme aus ruhendem Gut, z.B. Waggon oder
Schiff, bei:
Verfahren R 1: Gut bis 30 mm KorngréBe
Verfahren R 2: Gut Uber 30 bis 120 mm KorngréBe

Die folgenden Ausfiihrungen gelten sowohl fiir die Probe-
nahme von Hand als auch fiir die mechanische oder
selbsttatige Probenahme.

Anmerkung: Die selbsttitige Probenahme hat eine
geringe Fehlerquote und ist kostengtinstig im Dau-
ergebrauch. Sie ermdglicht die Entnahme einer
groBen Anzahl Einzelproben und dadurch einen
kleinen Untersuchungsfehler. Aus diesen Griinden
empfiehlt es sich, die Probenahme aus Gutstrd-
men in festgelegten zeitlichen Absténden selbst-
tatig durchzufiihren.

Zuverlassige Ergebnisse an ruhendem Gut, das sich z.B.
in Schiffen befindet, lassen sich nur erzielen, wenn man
die Proben wéahrend der Be- oder Entladung, wahrend der
Aufhaldung oder der Entnahme von der Halde nach
einem der fur die Entnahme von Proben aus einem Gut-
strom empfohlenen Verfahren entnimmt.

Soll von einer Probe auch die KorngréBenverteilung
ermittelt werden, miissen alle Handhabungen so durch-
geflhrt werden, daB3 die KorngréBenverteilung, z. B. durch
Abrieb, nicht wesentlich verandert wird.

Bei den fur die Probenahme zu benutzenden Geriten
und Behaltern muB hinsichtlich Bauart und Werkstoff
beachtet werden, daB die Proben durch &uBere Einfliisse,
wie z.B. Witterung, Warme oder Verunreinigungen, in
ihrer Beschaffenheit nicht verandert werden. Vor allem fiir
die Bestimmung von Spurenelementen dirfen die Proben
nicht durch Abrieb aus den verwendeten Geréten und
Behaltern verfalscht werden.

Probenahme aus kontinuierlich bewegtem Gut
(Verfahren B 1)

Bei der Entnahme von Einzelproben ist der ganze Quer-
schnitt des Gutstromes zu erfassen, andernfalls kénnen
die Untersuchungsergebnisse mit einer systematischen
Abweichung behaftet sein. Nach Mdglichkeit ist die Ein-
zelprobe in einem einzigen Arbeitsvorgang zu entneh-
men.

Einzelproben aus einem fallenden Gutstrom kénnen mit
einem Auffangkasten oder einem SchlitzgefaB entnom-
men werden. Die Entnahmegef&Be mussen durch den
gesamten Gutstrom geflihrt werden, wobei die Durch-
gangsgeschwindigkeit innerhalb des Gutstromes konstant
gehalten werden muB. Ein Uberlauf ist unzuléssig.
Anmerkung: Geschwindigkeit und Durchfahrrichtung des
GefaBes durfen nur auBerhalb des Gutstromes
geandert werden. Die Geschwindigkeit darf nur so

und dadurch nicht erfaBt werden. Sie sollte erfah-
rungsgemaB zwischen 04 und 1,0m/s liegen.
Hoéhere Geschwindigkeiten storen das Einfallen
der groben Stiicke in das GefaB; kleinere
Geschwindigkeiten ergeben unnétig groBe Probe-
mengen.

Die Probenahme von anderen kontinuierlich férdernden
Transportvorrichtungen, z.B. Schwing- und Kettenférde-
rern sowie Rutschen, muB eine tiber den gesamten Quer-
schnitt des strdmenden Gutes erfolgende mengen- und/
oder zeitproportionale Erfassung gewahrleisten. Einzel-
proben, die zu einer Sammelprobe vereinigt werden sol-
len, mussen unter gleichen Bedingungen entnommen
werden,

Wenn sich der Gutstrom innerhalb einer unter Uber- oder
Unterdruck stehenden Verkleidung, z.B. bei Sichter-Aus-
tragen, befindet, muB durch die Bauart des ProbegeféaBes
sichergestellt sein, daB kein Materialverlust vor allem an
Feinstkorn eintreten kann.

Probenahme aus diskontinuierlich abgeworfenem Gut
(Verfahren B 2)

Bei der Probenahme aus diskontinuierlich abgeworfenem
Gut, wie aus Kastenbandern oder Becherwerken, muB der
gesamte Inhalt eines Forderbehdélters als Einzelprobe
entnommen werden.

Probenahme vom stiligesetzten Band
(Verfahren B 3)

Von stillgesetzten Bédndern werden die Einzelproben
durch Abrdumen eines Bandabschnittes genommen.

Ein Absteckgerat, in dem der Abstand der Seitenwédnde
mindestens das Funffache der maximalen KorngréBe
betragt, siehe DIN 51 701 Teil 2/08.85, Abschnitt 5.1 und
Erlduterungen (Tabelle), wird so auf das stillgesetzte Band
gesetzt, da es die Bandoberflache in der ganzen Breite
berihrt. Das innerhalb dieses Absteckgerétes befindliche
Gut wird in einen Sammelbehalter (ibergefiihrt. GroBe
Stiicke, die das Aufsetzen des Absteckgerates behindern,
werden wie folgt weggeraumt:

— Stlicke, die das Aufsetzen der linken Absteckwand
behindern, werden in die Probe gegeben;

— Stiicke, die das Aufsetzen der rechten Absteckwand
behindern, werden nicht in die Probe einbezogen.

Bei selbsttitig arbeitenden Geraten raumt ein Abstreifer
das Gut in einer Breite von mindestens dem Fiinffachen
der maximalen KorngréBe vom Band ab. Der Abstreifer
muB so dicht Uber das Band gefiihrt werden, daB auch
das Feinstkorn vollstandig erfaBt wird.

Probenahme vom laufenden Band
(Verfahren B 4)

Eine Probenahme von Hand vom laufenden Band ist aus
Grunden der Arbeitssicherheit nicht zuldssig.

Einzelproben missen durch einen mechanischen
Abstreifer genommen werden. Es ist darauf zu achten,
daB durch den Abstreifer die ganze Breite und die ganze
Schichtdicke des Gutstromes erfaBt werden. Der Abstrei-
fer muB so dicht Gber das Band gefuhrt werden, daB auch
das Feinstkorn volistandig erfaBt wird.

Probenahme aus ruhendem Gut

(Verfahren R 1 und R 2)

Diese Verfahren werden nur dann angewendet, wenn eine
Probenahme aus bewegtem Gut nicht méglich ist.

Die Entnahmestelien sollen gleichmaBig Uber die Oberfla-
che und Schichten des Gutes verteilt werden. Besteht die

groB sein, daB keine groben Kérner abgewiesen

Vermutung, daB sich in einer Gesamtmenge TE)gpogrments
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