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fur elektrostatische Ladungen
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1. Allgemeines

FuBbodenbelag mufl einerseits ausreichend elekirisch
isoliert sein, um Unfalle infolge ungewollter Berihrung mit
elektrischen Stromquellen auszuschlief3en.

In explosionsgefdhrdeten RGumen soll andererseits durch
einen geringen Widerstand gegen Erde die Gefahr einer
unzuldssig hohen elektrostatischen Aufladung von Per-
sonen oder Gegenstinden vermieden werden.

Die Ableitung statischer Ladungen iiber einen nach dieser
Norm gepriften und fiir ausreichend isoliert erachteten Fuf3-
bodenbelag ist unwirksam, wenn sich Isoliermittel zwischen
Ladungstriger und Fufibodenbelag, z. B. Gummisohlen,
Hartgummirollen von Gerdéten, SchlGuche aus nichtleitendem
Gummi, Kunststoffteile einerseits oder zwischen Fuflboden-
belag und FuBBbodenuntergrund andererseits, z. B. Asphalt-
zwischenschichten, befinden.

2. Zwedk und Anwendung

Bei dieser Prifung wird der Ohmsche Widerstand von
Fubodenbeldgen gemessen. Nach den erhaltenen Mef3-
werten kann die Ableitfahigkeit von FuflbodenbelGgen fir
elektrische Ladungen gegen Erde beurteilt werden. Die
Prifungen kdnnen an Proben oder an verlegtem Fufiboden-
belag durchgefiihrt werden.

3. Begriffe

3.1. Als Ableitwiderstand Ry gilt in dieser Norm der
elektrische Widerstand eines Fu3bodenbelages, gemessen
an einer Probe bei Verwendung einer Elektrodenanordnung
von 20 cm2 Mef¥flGche.

3.2. Als Erdableitwiderstand RE gilt in dieser Norm der
elektrische Widerstand eines gebrauchsfertigen verlegten
FuBSbodenbelages (Belag einschlieBlich Unterboden), ge-
messen zwischen einer auf den Fuf3boden aufgesetzten
Elektrode von 20 cm2 Meffldche und Erde. (In explosions-
gefdhrdeten Réumen soll RE, kleiner als 1000 kQ sein.)

4. Prifung an Proben

4.1. Probenahme und Probenvorbehandlung

4.1.1. Bei Fuflbodenbeldgen, die in Bahnen vorliegen,
sind zwei quadratische Proben von 150 mm Kantenldnge
zu entnehmen. Von Fliesenmaterial sind zwei Platten aus
der Lieferung zu entnehmen.

1) Bei GummifuB3bodenbeldgen wird zweckmdflig aktive
Bleicherde verwendet.

Erlduterungen siehe Original-Normblatt

Fachnormenausschu3 Materialprifung im Deutschen NormenausschufS (DNA)

4.1.2. Die Proben werden mit Alkohol oder einem ande-
ren die Proben nicht angreifenden Mittel 1) von anhaften-
dem Wachs und Schmutzteilen gut gereinigt.

Nach dem Reinigen werden auf die Unterseite jeder Probe
aus stabilisierten, kolloidalen, wéf3rigen Suspensionen von
Graphit kreisformige Plattenelektroden ohne Schutzring
von 80 cm2 Mef3fliche nach DIN 53 482 aufgebracht.

AnschlieBend werden die Proben 96 Stunden lang in einem
Warmeschrank mit Lufterneuerung bei 40°C +2grd ge-
trocknet. Die Proben sind im Warmeschrank so aufzustellen,
dafd die Luft von allen Seiten Zutritt hat.

4.2. MeBgerdt und Prifhilfsmittel

Ein geeichtes Drehspulmefigerét mit einem Widerstands-
MefBbereich, der die Messung von 100 bis 1000 kQ zulGft.

Warmeschrank mit Lufterneuerung nach DIN 50 011
Mef3elektrode von 20 cm2 nach DIN 53 482 ohne Schutzring
FlieBpapier 50 mm Durchmesser

Gleichstromquelle (z. B. Anodenbatterie)

4.3. Durchfihrung

Auf die Mitte der Oberflache der nach Abschnitt 4.1.2. vor-
behandelten Probe wird ein mit Leitungswasser leicht an-
gefeuchtetes FlieBpapier von 50 mm Durchmesser gelegt
und die Mef3elekirode aufgesetzt. Zwischen der Graphit-
elektrode auf der Unterseite und der Mef3elekirode auf der
Oberseite wird der elektrische Widerstand gemessen.

Dann wird das FlieBpapier wieder entfernt und die Probe,
wie in Abschnitt 4.1.2. beschrieben, 48 Stunden lang ge-
trocknet und erneut der Widerstand, wie vorher beschrie-
ben, gemessen.

4.4. Prifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-

geben:

Ant des FuBlbodenbelages, Werkstoff, Bezeichnung des
Herstellers, Farbe, Probendicke

Ableitwiderstand in kQ fiir jede Probe vor und nach der
Trocknung

Datum der Prifung

5. Prifung an verlegtem FuBbodenbelag

5.1. Probenvorbereitung

Der Fuflbodenbelag wird an der zu priifenden Stelle mit
einem trockenen Tuch abgerieben.

5.2. MeBgerit und Prifhilfsmittel
Siehe Abschnitt 4.2.

Fortsetzung Seite 2

Full document details: DIN 51953:1960-12

- v oam

Document

3

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-51953-1960-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-51953-1960-12

Seite2 DIN 51953

5.3. Durchfithrung der Prifung

Das mit Leitungswasser leicht angefeuchtete Flief3papier
wird auf den vorbereiteten FuBboden gelegt und die Mef3-
elekirode aufgesetzt. Der Widerstand wird zwischen einer
Erdanschlufistelle und der MeBelekirode gemessen. Die
Messung soll an mindestens einer Stelle je m2 Bodenflache
durchgefiihrt werden, wobei die Mefistellen gleichmaBig im
Raum verteilt werden sollen.

Die Messungen sollen frithestens 4 Wochen nach Beendigung
der Verlegung durchgefilhrt und nach 12 Monaten wieder-
holt werden.

Als ErdanschluBistelien kénnen z.B. verwendet werden:
Wasserleitung, Zentralheizung, Blitzableiter, Fahrstuhlkon-
struktion, Dabei ist zu beachten, dafl Wasserleitungen und
Warmwasser-Zentralheizungen mit Wasser gefillt sein
missen, weil andernfalls Fehimessungen durch Hanfdich-
tungen und Gummimuffen im Leitungszug moglich sind.

Full document details: DIN 51953:1960-12

5.4. Prifbericht
Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Art des Fulbodenbelages, Werkstoff, Bezeichnung des
Herstellers

Farbe
Verlegedatum des Fuflbodens
Ort und Lage des Raumes

Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit des Raumes
Anzahl der Mefistellen

Erdableitwiderstand in kQ fir jede Mefstelle

Maf3stabliche Skizze mit den Meflpunkten und den hierzu
eingetragenen Mef3ergebnissen in kQ

Angaben Uber den Unterboden
Datum der Prisfung

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-51953-1960-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-51953-1960-12

