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Priifung von organischen FuRBbodenbelidgen
(aufler textilen FuRbodenbeldgen)

Eindruckversuch zur Bestimmung der Wieder-
erholung nach konstanter Belastung

DIN
51955

essai de recouvrance apres indentation a charge constante

1. Zweck und Anwendungsbereich

Die Priifung dient zur Ermittlung des Verhaltens von
FuBbodenbeldgen im unverlegten Zustand bei und nach
Belastung durch einen zylindrischen Stempel mit kreis-
formiger Grundflache. Das Verfahren ist anwendbar auf
organische Fu3bodenbeldge ohne und mit Triager mit
Ausnahme von textilen Fu3bodenbeligen.

Anmerkung: Mitdem Verfahren kann auch das
Eindruckverhalten der Belige bei hohen Temperaturen
und der EinfluB der Klebung auf das Formdanderungs-
verhalten der Beldge gepriift werden.
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Bild 1. Veranschaulichung von a, ag und ay,

2. Begriffe

2.1. Dicke

2.1.1. Dicke a vor der Belastung

Die Dicke a vor der Belastung ist die mit dem Dicken-

mefgerdt nach Abschnitt 5.2 vor dem Versuch gemessene
Dicke der Probe.

2.1.2. Dicke ag bei Belastung
Die Dicke ay bei Belastung ist die zu einer festgelegten
Zeitspanne am Eindruckpriifgerdt gemessene Dicke.

2.1.3. Dicke ag nach Entlastung (siehe Bild 1)

Die Dicke a, ist die Dicke der Probe im Eindruckgrund
nach Entlastung. Die Dicke ay der Probe wird mit dem
DickenmefBgerit nach Abschnitt 5.2 nach den in
Abschnitt 6 festgelegten Erholungszeitspannen gemessen.
Die Entlastungsdauer in Minuten ist durch zusitzliche
Indizes anzugeben, z. B. Dicke ag nach 150 Minuten
Entlastungsdauer: g ;50.

2.1.4. Dicke ay;, am Wulst (siehe Bild 1)

Die Dicke ay; der Probe am Wulst wird mit dem Dicken-
mefdgerdt nach Abschnitt 5.2 nach den in Abschnitt 6
festgelegten Erholungszeitspannen gemessen. Die Ent-
lastungsdauer in Minuten ist durch zusitzliche Indizes
anzugeben, z. B. Dicke ay, nach 1500 Minuten
Entlastungsdauer: ay 509-

2.2. Eindruck ey

Der Eindruck ey ist die Differenz zwischen der Dicke ¢
vor der Belastung und der Dicke ag im Eindruckgrund
bei Belastung. Der Eindruck ist zeitabhédngig und wird

Testing of organic floor coverings (except textile floor coverings);
indentation test for the determination of recovery after constant load

Essai des revétements de sol organiques (sauf de revétements de sol textiles);

Textile FuBbodenbeldge werden nach DIN 54 316 gepriift.

Fachnormenausschuf3 Materialpriifung (FNM) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschufl Kautschukindustrie (FAKAU) im DNA
Fachnormenausschufy Kunststoffe im DNA
Fachnormenausschuf3 Holz im DNA

nach den in Abschnitt 6 festgelegten Belastungszeit-
spannen am Eindruckpriifgerdt unmittelbar abgelesen.

2.3. Abgeleitete Grofen

2.3.1. Resteindruck e

Der Resteindruck e ist die Differenz zwischen der
Dicke ¢ und der Dicke ap nach Entlastung.

e=a—ag

2.3.2. Resteindruck e

Der Resteindruck ey, ist die Differenz zwischen der
Dicke der Probe am Wulst ay, und der Dicke der Probe
im Eindruckgrund e nach Entlastung.

eéw = aw ~— ag

2.3.3. Riickstellung r

Die Riickstellung r ist die Differenz zwischen dem
Eindruck ey und dem Resteindruck e, bezogen auf den
Eindruck, und wird in % nach folgender Zahlenwert-
gleichung errechnet

ég — €

- 100

r=
€B

3. Grundlage des Verfahrens

An Proben des zu priifenden Belags werden beim Eindruck-
versuch durch Dickenmessungen an der Eindruckstelle die
gesamte Verformung unter Belastung und die zuriick-
bleibende Verformung nach Entlastung in Abhdngigkeit
von der Entlastungsdauer ermittelt.

4. Proben

4.1. Probenahme

Bei Beldgen in Form von Bahnen werden an verschiedenen
Stellen des zu priifenden Belags 4 quadratische Proben von
50 mm Kantenlédnge in einem Abstand von 50 mm von
den Kanten der Bahn und voneinander entnommen.

Bei Beldgen in Form von Fliesen werden wahllos 4 Fliesen
entnommen. Aus der Mitte jeder Fliese wird parallel zu
den Kanten eine quadratische Probe von 50 mm Kanten-
lange herausgeschnitten.

4.2. Probenvorbereitung

Die Proben werden so vorgetrocknet, da3 ihr Feuchte-
gehalt unterhalb dem liegt, der sich im Normalklima 23/50
DIN 50 014 einstellt. Anschlieend werden die Proben

im Normalklima 23/50 DIN 50 014 bis zur Gewichts-
konstanz gelagert. Diese gilt als erreicht, wenn sich das
Gewicht der Proben innerhalb von 16 Stunden um nicht
mehr als 0,2 % dndert.
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Anmerkung: Imallgemeinen geniigt zum Vor-
trocknen eine Trockendauer von 16 Stunden bei 40 °C
und weniger als 40 % relativer Luftfeuchte. Bei Proben
aus stark durchfeuchteten Belagen ist jedoch meist eine
lingere Trockendauer und oft eine héhere Temperatur
erforderlich, bei Linoleum 2. B. 70 OC.

5. Geriite
5.1. Eindruckpriifgerit

Das Priifgerdt muf gestatten, da die Probe mit einem
zylindrischen Eindruckstempel mit kreisformiger Grund-
fliche von 11,3 mm Durchmesser (entsprechend 1 cm?2)
bei einer Vorkraft von 3 N + 0,03 N und einer Priifkraft
von 500 N * 5 N senkrecht zur Probenoberfliche
beansprucht wird. Der Eindruckstempel ist ein Stahl-
zylinder mit einer Vickershirte nach DIN 50 133 von
mindestens 700 HV 30. Die Druckfliche des Eindruck-
stempels muf3 eben geschliffen sein, senkrecht zur Achse
des Eindruckstempels stehen und am Rand mit einem
Radius von 0,15 mm gebrochen sein. Die Verformung
der Probe unter der Priifkraft wird mit einer mit dem

Druckstempel in Verbindung stehenden Me3uhr gemessen.

Die Meuhren miissen dem Genauigkeitsgrad 1 nach
DIN 878 entsprechen.

Sie miissen eine Skalenteilung von 0,01 mm aufweisen.

Geeignete Priifeinrichtungen sind Hartepriifgerdte mit
Eindringtiefen-Mefeinrichtung gemi3 DIN 51 224.

Als Unterlage fiir die Probe ist eine Stahlplatte zu
verwenden. Die obere Fliache der Platte muf} eben sein
und senkrecht zur Stempelachse stehen. Um eine volle
Auflage der Probe zu erreichen und wiahrend der Priifung
sicherzustellen, wird die Probe durch eine weitere Stahl-
platte mit den Abmessungen 50 mm x 50 mm x 5 mm,
welche in der Mitte eine kreisformige Aussparung von

30 mm Durchmesser besitzt, mit Hilfe von Schrauben-
bolzen so festgehalten, daf sie nicht verformt wird. Die
Priifkraft muf} innerhalb der in Abschnitt 6 angegebenen
Zeit stoBfrei aufgebracht werden konnen. Die Priifkraft
muf} unabhiingig vom Endwert der Zusammendriick-
barkeit innerhalb der vorgeschriebenen Toleranz bleiben.
Die Betitigung der Bedienungshebel darf das MeB-
ergebnis nicht beeinflussen.

5.2. Dickenmefgerat

Es ist ein Dickenmefgerit mit einem zylindrischen Druck-
stempel mit ebener Grundfldche von 6 mm Durchmesser
und einer Masse von 86,5 g + 1 g entsprechend einem
MeBdruck von 0,03 N/mm2, zu verwenden. Der MeR-
stempel dient zur Bestimmung der Dicke der Probe
unmittelbar an der Eindruckstelle (Eindruckgrund) vor
und nach dem Versuch. Ein zweiter Stempel mit der
gleichen Masse, der mit einer kreisformigen Druckplatte
von 25 mm Durchmesser versehen ist, dient zur
Bestimmung der Dicke der Probe am Rande des Ein-
drucks (Wulst) nach dem Versuch. Das Dickenmefgerit
enthdlt in der Fiihrungsbuchse fiir den Stempel eine
Arretierung, die es ermoglicht, den Stempel vor der
Dickenmessung festzulegen, so da® der Einfluf3 des
Federdrucks der MeBuhr auf die Probe ausgeschaltet wird.
Die Meuhren miissen anwendbar sein auf organische
Fuf3bodenbeldge ohne und mit Triger mit Ausnahme

von textilen Fu3bodenbeldgen.

6. Durchfiihrung

Die nach Abschnitt 4.2 vorbereiteten Proben werden im
Normalklima 23/50 DIN 50 014 gepriift.

Zunichst wird die Dicke a der Probe in der Mitte mit
dem MefBgeridt nach Abschnitt 5.2 gemessen.
AnschlieBend wird die Probe mittig unter den Druck-
stempel des Hartepriifgerdts nach Abschnitt 5.1 gelegt
und mit der Vorkraft von 3 N beansprucht.

Innerhalb von 5 Sekunden ist die in Verbindung mit
dem Druckstempel stehende MeBuhr auf Nullstellung zu
bringen. Unmittelbar danach wird die Priifkraft von

500 N stoBfrei so aufgebracht, daB sie in 5 Sekunden
erreicht ist.

1,5; 15; 150 und 1500 Minuten nach Erreichen der

vollen Priifkraft wird der Eindruck ey der Probe unter
der Priifkraft am Priifgerit abgelesen. Die Priifeinrichtung
muf} wiahrend der Dauer der Versuche vor Stof3en und
Erschiitterungen geschiitzt werden.

AnschlieBend wird voll entlastet, die Probe aus dem Gerit
entnommen und nach 1,5; 15; 150; 1500 Minuten und
nach einem Monat die Dicke ag im Eindruckgrund und
die Dicke ay, am Wulst gemessen.

Anmerkung: Zur Bestimmung des Eindruck-
verhaltens von Beldgen bei hoheren Temperaturen werden
die Proben zundchst 16 Stunden lang in einem Warme-
schrank nach DIN 50 011 mit natiirlicher Durchliiftung
bei der betreffenden Temperatur gelagert. Die Dicken-
messung vor dem Versuch muB innerhalb einer Minute
nach der Entnahme der Probe aus dem Wdarmeschrank
durchgefiihrt werden. Fiir den Eindruckversuch wird die
Priifeinrichtung mit der Probe in einen Wirmeschrank
gestellt. Vor der Priifung ist die Priifeinrichtung 5 Stunden
lang der Priiftemperatur anzugleichen. Wihrend des
Versuchs sind die Temperaturen in der Nihe der Proben
zu messen. Nach der Entlastung werden die Proben bei
der Priiftemperatur im Warmeschrank gelagert, nach den
angegebenen Zeiten aus dem Warmeschrank heraus-
genommen und jeweils innerhalb einer Minute auf ihre
Dicke an der Eindruckstelle (Eindruckgrund und Wulst)
gepriift.

7. Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm und
unter Auffiihrung von Einzel- und Mittelwerten anzugeben:
Art und Bezeichnung des FuBbodenbelags

Dicke a vor der Belastung nach Abschnitt 2.1.1 in mm

auf 0,01 mm genau

Eindruck eg nach Abschnitt 2.2 in mm auf 0,01 mm

genau nach 1,5; 15; 150 und 1500 Minuten

Resteindruck e nach Abschnitt 2.3.1 und

Resteindruck ey, nach Abschnitt 2.3.2 in mm auf 0,01 mm
genau nach 1,5; 15; 150; 1500 Minuten und nach einem Monat
Riickstellung r nach Abschnitt 2.3.3 in %
(Belastungsdauer 1500 Minuten; Entlastungsdauer

1500 Minuten und 1 Monat)

Priiftemperatur

Graphische Darstellung der Eindruckverformungen bei

Be- und Entlastung in Abhingigkeit von der Zeit unter
Verwendung einer logarithmischen Zeitskale

Priifdatum.
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Die vorliegende Norm wurde vom Arbeitsausschuf3 C 10 ,,Priifung von organischen Fuishcdenbelagen ausgearbeitet.
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