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Testing of organic floorings; effect of glowing tobacco products

Essai des revétements de sols organiques; comportement vis-a-vis des produits de tabac allumés

1. Zweck der Priifung
und Wahl des Prifverfahrens

Die Prifung dient zur Feststellung, ob und in welchem
Mafle ein FuBbodenbelag, der organische Anteile enthalt,
durch glimmende Tabakwaren angegriffen und verdndert
wird. Als Prifmittel dienen Zigaretten, weil sie von allen
Tabakwaren den Fuflbodenbelag am starksten bean-
spruchen.

Die Prifung kann auf zwei Arten durchgefiihrt werden, in
ruhender Luft (Versuch A) oder in Zugluft (Versuch B). Der
Versuch A soll vorzugsweise zur Prifung von Belagen fiir
Wohnréume und éffentliche Geb&ude verwendet werden,
der Versuch B vorwiegend fir die Prifung von Beldgen,
die fiir den Fahrzeugbau vorgesehen sind.

2. Proben

2.1. Abmessungen und Vorbereitung
Fir die Prifung dienen Proben von

etwa 100 mm X 100 mm (fir Versuch A)
etwa 200 mm X 100 mm (fir Versuch B)

die an verschiedenen Stellen der Probesticke zu entnehmen
sind.

Bei den Proben werden parallel zu einer Probenkante an
denjenigen Stellen, an denen wdhrend der Versuche die
Zigaretten aufliegen sollen, fir jede Zigarette 2 Strich-
marken im Abstand von 40 mm angebracht (dieser Abstand
entspricht der bei den Versuchen einzuhaltenden Glimm-
strecke jeder Zigarette).

2.2. Anzahl
Mindestens 3 Proben sind zu priifen.

2.3. Vorbehandlung

Die Proben sind vor der Priifung 24 Stunden lang im
Warmeschrank mit natirlicher Durchliftung nach DIN 50011
bei 70°C *2,5grd zu lagern.

Unmittelbar nach Entnahme aus dem Wdrmeschrank missen
die Proben in einen Exsikkator Gber Trocknungsmittel ge-
legt und dort bis zum Yersuch aufbewahrt werden.

3. Prifmittel und Prifgerdte

3.1. Als Prifmittel sind Zigaretten ohne Filter und ohne
Mundstiick zu verwenden. Die Zigaretten missen einen im

klopfen) bzw. Beschneiden der Linge auf 70 mm ein Ge-
wicht zwischen 1,0g und 1,1 g haben. Die Zigaretten
werden folgendermaflen vorbereitet:

Die Zigaretten werden 24 Stunden lang im Wérmeschrank
bei 70°C 2,5 grd getrocknet und nach dem Erkalten (im
Exsikkator) gewogen.

3.1.1. Wiegt die Zigarette weniger als 1,0¢g, so ist sie
fir den Versuch unbrauchbar.

3.1.2. Wiegt die Zigarette zwischen 1,0 und 1,1g, so
wird die TabaksGule durch senkrechtes Aufklopfen auf
70 mm verdichtet.

3.1.3. Wiegt die Zigarette mehr als 1,1 g, so wird be-
rechnet, auf welche Lénge sie zu beschneiden ist, damit die
verkirzte Zigarette zwischen 1,0 und 1,1 g wiegt. Ist diese
berechnete Ldnge kleiner als 70 mm, so ist die Zigarette fir
den Versuch unbrauchbar. Ist die berechnete Lange grofier
als 70 mm, so wird nach dem Beschneiden auf die berech-
nete Ldnge die Tabaksdule auf 70 mm verdichtet.

Nach dieser Vorbereitung werden die Zigaretten sofort
wieder in einen Exsikkator {iber Trocknungsmittel gelegt.

3.2. Als Unterlagen fir die Proben dienen lufttrockene,
20 mm dicke Holzplatten von mindestens Probengrofie.

3.3. Fir den Versuch B (nach Abschnitt 4.2) dient eine
Luftsaugeeinrichtung mit einem Unterdruck von 5 mm Was-
sersule und eine Zigaretten-Haltevorrichtung mit Anschluf3-
moglichkeit an die Luftsaugeeinrichtung.

Ein Ausfihrungsbeispiel fir diese Haltevorrichtung, dar-
gestellt im Bild, besteht aus einem Leichtmetallblock von
etwa 100 mm X 50 mm X 20 mm, in dem in Léngsrichtung
schrag eine Bohrung von 8,2 mm Durchmesser verlGuft. An
einem Ende der Bohrung ist ein kleiner Stutzen fir den An-
schiuB an die Luftsaugeeinrichtung angebracht. In die
andere Uffnung wird die Zigarette etwa 5mm tief ein-
geschoben.
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4. Durchfilhrung

Jeder Versuch ist an einem zugfreien Ort bei Raumtempera-
tur durchzufihren. Die Durchfihrung des Versuchs nach A
oder B ist zu vereinbaren.

4.1. Versuch A

Die Probe wird auf die Holzplatte gelegt, eine Zigarette
sofort nach Entnahme aus dem Exsikkator angeziindet und
so auf die beiden Strichmarken gelegt, daf3 sich der Glimm-
rand mit einer Strichmarke deckt und der Abbrand der
Zigarette zur 2, Strichmarke hin fortschreitet. Wenn der
Glimmrand die 2. Strichmarke erreicht hat, ist die Zigarette
zu entfernen. Die Glimmdauer, d. h. die Daver fir das Fort-
schreiten des Glimmens von der ersten Strichmarke bis zur
zweiten, ist zu messen.

4.2. Versuch B

Die Probe wird auf die Holzplatte gelegt und eine Zigarette
sofort nach Entnahme aus dem Exsikkator in die Haltevor-
richtung eingeschoben.

Bei Anwendung der Haltevorrichtung nach dem im Bilde
gezeigten Ausfihrungsbeispiel hat der herausragende Teil
der Zigarette eine geringe Neigung nach unten, so daf
beim Auflegen der Vorrichtung auf die Belagprobe die
Zigarette auf jeden Fall an der Probenoberflache plan an-
liegt. Die Haltevorrichtung ist mit der Luftsaugeeinrichtung
zu verbinden und die Zigarette am Rande der Haltevorrich-
tung mit Kollodiumwolle abzudichten.

Nach Anschluf} der Haltevorrichtung an die Luftsaugeeinrich-
tung wird die Zigarette angeziindet und sinngemdfl wie
beim Versuch A auf die beiden Strichmarken gelegt, wobei

plan aufliegt. Wenn der Glimmrand die 2. Strichmarke
erreicht hat, ist die Zigarette zu entfernen. Die Glimmdauer
soll 12 Minuten betragen.

Versuche, bei denen sich die Zigarette hochkrimmt, so daf}
die Glut die Probenoberfldche nicht mehr beriihrt, sind nicht
auszuwerten,

5. Auswertung

Festzustellen ist, ob bzw. in welcher Weise die Probenober-
flache unter Einwirkung der Zigarettenglut sich verdndert
hat. Bei Farb&nderungen ist festzustellen, ob und mit welchen
Mitteln sich der Farbfleck entfernen l&f3t. Wenn bleibende
Brandflecke vorhanden sind, ist die Probenoberfliche an
der beanspruchten Stelle hinsichtlich Farbe und Blasenbildung
zu beschreiben; die mittlere Brandflecktiefe ist in diesem
Falle, bezogen auf die urspriingliche Oberflache der Probe,
an Proben-Querschnittsfldchen bis auf 0,2 mm genav zu
ermitteln.

6. Prifbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Handelsbezeichnung oder andere Kennzeichnung sowie Art,
Farbe und Dicke (Nutzschichtdicke und Gesamtdicke) des
FuBbodenbelages

Versuch A oder B

Glimmdaver bei Versuch A

Beschreibung des Priifergebnisses nach Abschnitt 5, gegebe-
nenfalls auch Angabe der Brandflecktiefe

zu beachten ist, daf} die Zigarette auf der Probencberfliche  Prifdatum.
Erléduterungen

FuBbodenbelige fiir Publikumsverkehr sollen eine Reihe von zwedimiBigen Haupteigen-
schaften, wie VerschleiBwiderstand, Elastizitit, Wirme- und Kiltedimmung sowie Schall-
démmung haben, sic sollen ferner verschiedenen thermischen Beanspruchungen moglichst lange
Widerstand leisten. Sie konnen durch direkte Sonnenbestrahlung, FuBbodenheizungen, Ein-
wirkung von Zigarettenglut (weggeworfene, brennende Zigaretten) und Kohleglut (aus Kohle-
feuerungen herausgefallene glimmende Stiicke) und schlieBlich auch durch offene Flammen
(z. B. brennendes Streichholz) beansprucht werden. Dies sind Anforderungen, die einerseits,
bedingt durch die organische Werkstoffgrundlage, z. B. Holz, Holzwerkstoffe, Gummi, Kunst-
stoffe, Asphalt, besondere MaBnahmen bei der Herstellung der FuBbodenbelige erfordern,
andererseits zum Nachweis der Erfiillung derartiger Zusicherungen gepriift werden miissen.

Zur Beurteilung des Verhaltens gegen glimmende Tabakwaren wurden die in dieser Norm
festgelegten Verfahren ausgearbeitet. Die Zigarette als Priifmittel wurde ausgewdihlt, weil sie
stets bis zum Ende weiterglimmt und also eine sehr scharfe Beanspruchung ergibt, wobei noch
besondere Erschwerungen, wie das Anfachen der Zigarettenglut durch starke Zugluft im Eisen-
bahnwagen bei der Priifung entsprechend beriicksichtigt werden konnen.

Bei mehreren Gemeinschaftsversuchen des Ausschusses und diesen vorausgegangenen orientie-
renden Versudien in der Bundesanstalt fiir Materialpriifung ist versucht worden, die Ein-
wirkung von Zigarettenglut durch brennende Lunten oder durch hinsichtlich Gré8e und Tem-
peratur (400 °C) definierte Tonkérper nachzuahmen. Die Ergebnisse dieser Versuche befriedig-
ten nicht. Lunten brennen bei unterschiedlicher, meist héherer Temperatur ab, die Abkiihlung
der Tonkérper bis zum Auflegen auf die Probe und nach dem Auflegen ist nicht eindeutig
definiert. Auch Versuche mit elektrisch beheizten Silitstiben ergaben keine besser auszu-
wertenden Ergebnisse. Der bearbeitende AusschuB entschloB sich deshalb, die natiirliche Bean-
spruchung durch glimmende Zigaretten in allen Einzelheiten festzulegen. Dadurch erscheint ‘[iii
Norm in ihrer Formulierung zwar iibertrieben genau. Das hier genormte Verfahrt® RGNS
aber als cinzig gangbarer Weg, um reproduzierbare Priifergebnisse zu erhaltca. Document Sharing Hub
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