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Priifung von Kunststoff-Oberflachen

Verhalten gegen Zigarettenglut

DIN
51 961

Testing of plastic surfaces; action on cigarette heat

Ersatz fiir Ausgabe 03.63

Essai des surfaces plastiques; comportement 3 la chaleur de la cigarette

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Priifung nach dieser Norm dient zur Feststellung, ob
und in welchem MaRe Kunststoff-Oberflachen, z. B. von
Bodenbelagen, kunststoffbeschichteten dekorativen Holz-
faserplatten oder FlachpreRplatten, durch glimmende
Zigaretten angegriffen und verandert werden.

Diese Norm gilt nicht fiir textile Bodenbelage.

2 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des Ver-
haltens gegen Zigarettenglut (A):

Gluteinwirkung DIN 51 961 — A

3 Priifmittel

Zur Priifung werden drei handelsiibliche Zigarettensorten
ohne Filter bzw. Mundstiick mit rundem Querschnitt,
mindestens 70 mm lang und einem Durchmesser von
etwa 8 mm verwendet.

Die Zigaretten werden vor der Prifung mindestens
48 Stunden im Normalklima DIN 50014 — 23/50-2
gelagert.

Nach der Klimalagerung muB das Gewicht (0,14£0,01) g
je cm Lange betragen; gegebenenfalls kann dies durch
senkrechtes Aufklopfen der Zigarette und der damit
verbundenen Verdichtung des Tabaks erreicht werden.

4 Probe
4.1 MaBe und Vorbereitung

Fiir die Priifung wird eine Probe in der GroRe von etwa
200 mm X 200 mm verwendet.

Proben, die mindestens 2 mm dick sind, brauchen fiir
die Priifung nicht auf einen Tragerwerkstoff aufgebracht
zu werden. Andernfalls, wie z. B. bei dekorativen Schicht-
preBstoffplatten A nach DIN 16 926, wird die Probe nach
48stiindiger Lagerung im Normalklima DIN 50 014 —
23/50-2 auf eine gleich groBe 19 mmdicke und in gleicher
Weise vorbehandelte 3-Schichten-Holzspanplatte mit
einer Rohdichte von 600 bis 680 kg/m3 geleimt.

Zum Leimen ist ein Polyvinylacetat (PVAC)-Leim mit
einem Festkdrpergehalt von 45 bis 50% zu verwenden.
Die Auftragsmenge soll (150 * 20) g/m? betragen. (Im
Ubrigen ist die Verarbeitungsanleitung des Leimherstellers
zu beachten.)

Bodenbelage werden unabhangig von ihrer Dicke lose auf
die 3-Schichten-Holzspanplatte aufgelegt.

4.2 Vorbehandlung

Die vorbereitete Probe ist vor der Priifung 48 Stunden
lang im Normalklima DIN 50 014 — 23/50-2 zu lagern.

5 Durchfiljhrung

Soweit die Gesamtdicke der Probe geringer als 10 mm
ist, wird als Unterlage fir die Probe eine 20 mm dicke
flachengleiche lufttrockene Holzplatte verwendet.

Die Versuche werden an einem zugfreien Ort bei Raum-
temperatur 18 bis 28 ©C nach DIN 50 014 durchgefiihrt.
Es wird mindestens 1 Zigarette je Zigarettensorte ver-
wendet.

Die Zigarette wird 10 mm angeraucht und auf die zu
priifende Oberflache gelegt. Nach dem Abbrand der Ziga-
rette um 40 mm wird der Zigarettenrest von der Ober-
flache abgenommen.

Die Einzelversuche sind zeitlich nacheinander vorzu-
nehmen und so anzuordnen, dall eine gegenseitige Be-
einflussung ausgeschlossen bleibt.

Beim vorzeitigen Verldschen der Zigarette mufl der
jeweilige Versuch wiederholt werden. Die Glimmdauer,
also die Dauer fur das 40 mm weite Fortschreiten des
Glimmens, ist zu messen.

6 Auswertung

Es wird festgestellt, ob bzw. in welcher Weise die Ober-
flache der zu priifenden Erzeugnisse unter Einwirkung
der Zigarettenglut sich verandert hat. Bei Farbanderungen
ist zu prifen, ob sich die Verfarbung mit ublichen
Reinigungsmitteln, besonders durch einen mit Ethanol
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getrankten Lappen, entfernen 1aBt. Bleibende Verdande-
rungen z.B. Verfarbungen, Risse, Blasen, Verkohlung,
Anschmelzung und ahnliche sind zu beschreiben. Gege-
benenfalls ist die Tiefe der Beeintrachtigung auf 0,2 mm
zZu messen.

7 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm
anzugeben:

a) Handelsbezeichnung oder andere Kennzeichnung so-
wie Art, Farbe und Dicke des Erzeugnisses, bei mehr-
schichtigem Aufbau nach Maoglichkeit Schichtdicken
und bei Bodenbelagen Nutzschichtdicke sowie
Gesamtdicke

b) Glimmdauer

c) Beschreibung des Priifergebnisses nach Abschnitt 6
d) Abweichungen von dieser Norm

e) Pridatum.

Zitierte Normen
DIN 16 926 Dekorative Schichtpre3stoffplatten A; Einteilung, Anforderungen und Priifung
DIN 50014 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

Weitere Normen '
DIN 53799 Prifung von Platten mit dekorativer Oberflache auf Aminoplastharzbasis

Friihere Ausgaben
DIN 51 961: 03.63

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Marz 1963 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anwendungsbereich auf Kunststoff-Oberflachen erweitert

b) Titel gedndert

¢} Inhalt Giberarbeitet; u. a. Versuch B gestrichen

d) Normbezeichnung aufgenommen

Erldauterungen
Die vorliegende Norm wurde vom Arbeitsausschull NMP 461 ,,Priifung von organischen Bodenbeldgen’’ erarbeitet.

Die Priifung nach dieser Norm erfaf3t lediglich die optische Veranderung und die Beschadigung von Kunststoff-Oberflachen
durch Einwirkung von Zigarettenglut, jedoch nicht das Brennverhalten.
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