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1 Anwendungsbereich und Zweck 3.1 Proben
Diese Norm gilt fiir Bitumen, bitumenhaltige Bindemittel Probenahme DIN EN 58
und Zubereitungen aus Steinkohlenteer-Spezialpech —nach-  Vorbereitung von Proben DIN 52 003
folgend nur ,Bindemittel* genannt -, insbesondere im

StraBenbau, aber auch im Flugplatzbau, Wasserbau, inge- 3.2 Priifverfahren
nieur- und Hochbau, Tiefbau, Erd- und Grundbau. Dariiber 3.2.1 Aligemein
hinaus ist sie anwendbar fir diese Bindemittel zur Herstellung

von beispielsweise Dach- und Dichtungsbahnen, Klebemas- Kennzeichnung der dueren

sen, VerguBmassen, Korrosionsschutzschichten, Anstrichen, Besc_haffenhelt . DIN 52 002
Isoliermassen, Impragniermassen und Briketts. Bestimmung der Dichte

Auf fiillstoffhaltige Bindemittel ist die Norm nur bedingt ~ im Pyknometer nach Hubbard und

anwendbar. Fur Asphalte und Steinkohlenteer-Spezialpeche mit dem Verfahren nach Maass DIN 52 004
mit Mineralstoffen im StraBenbau und in verwandten - von Steinkohlenteer-Bindepech

Gebieten gelten im librigen DIN 1996 Teil 1 bis Teil 20. und -Impragnierpech

Diese Norm enthalt eine Ubersicht iiber die in Normen, im Flussigkeits-Pyknometer DIN 51 907
Technischen Vorschriften, Richtlinien und Merkblattern ent- Thermische Beanspruchungim rotieren-

haltenen einschlagigen Priifverfahren fir die Bindemittel. den Kolben DIN 52 016
Sie enthalt ferner allgemeine Angaben zur Auswertung. Prifung der Homogenitat und der

Sedimentationsneigung von Gemischen
aus StraBenpech und Bitumen;

2 Begriffe Mikroskopisches Bild DIN 52 032
. . . . . . . Verfahren fir die Rickgewinnung des
Bindemittel im Sinne dieser Norm sind Bitumen und Bitumens aus Bitumenemulsionen DIN 52 041

bitumenhaltige Bindemittel (siche DIN 55946 Teil 1) und
die in DIN 55 946 Teil 2/12.83 in den Abschnitten 3.1 bis 3.5 3.2.2 Konsistenz

definierten Zubereitungen aus Steinkohlenteer-Spezialpech. Bestimmung der Viskositat

Innerhalb dieser Bindemittelarten gibt es verschiedene _ ajgemeine Grundlagen

Bindemittelsorten, wie z. B. bei StraBenbaubitumen nach und Auswertung DIN 52 007 Teil 1
DIN 1995 die Sorten B 200 bis B 25 oder bei StraBenpechen*)

nach DIN 1995 die Sorten T 40/70 bis T 250/500. = Messung mit dem

Kugelzieh-Viskosimeter DIN 52 007 Teil 2

Bestimmung der Nadelpenetration DIN 52 010
3 Ubersicht Bestimmung des Erweichungspunktes
Die nachfolgende Zusammenstellung erhebt keinen Ring und Kugel DIN 52 011
Anspruch auf Vollstindigkeit. Die Anwendbarkeit der Ver- ~ nach Kraemer-Sarnow DIN 52 025
fahren fiir die verschiedenen Bindemittelarten ergibt sich - nach Mettler von Steinkohlenteer-
aus dem in den einzelnen Normen angegebenen Anwen- Bindepech und -Impréagnierpech DIN 51 920
dungsbereich und den jeweiligen Anforderungen an die —— ——
Beschaffenheit. *) In DIN 1995/12.80 noch ,StraBenteer” genannt

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN
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Bestimmung des Brechpunktes
nach FraaB

Bestimmung der Duktilitat

DIN 52 012
DIN 52 013

3.4 Verhalten

Bestimmung des Flammpunktes
im geschlossenen Tiegel

Bestimmung der AusfluBzeit mit dem - nach Abel-Pensky DIN 51 755
StraBenpech-AusfluBgerat - nach Pensky-Martens DIN 51 758
- MeBverfahren DIN 52 023 Teil 1 Bestimmung des Flamm- und
- Bestimmung der Temperatur Brennpunktes im offenen Tiegel
gleicher AusfluBzeit (TGA) DIN 52 023 Teil 2 nach Cleveland DIN ISO 2592

Bestimmung der Auslaufzeit

Wassereinwirkung auf Bindemitteliiberzuge:

- mit dem DIN-Becher DIN 53 211 - Bindemitteliiberzug
-~ mit ISO-Bechern DIN ISO 2431 aus Bitumenemuision DIN 52 006 Teil 1
i - Bindemittelliberzug aus Kaltbitumen
3'2'3 Bestandteile und Kaltpechlosungen DIN 52 006 Teil 2
Bestimmung des Salzgehaltes DIN 51 576 - Bindemitteliberzug aus Fluxbitumen DIN 52 006 Teil 3
Bestimmung des Gehaltes an Besti ’ 4
. . estimmung der Gewichtsanderung
Asphaltenen; Fallung mit n-Heptan DIN 51 595 durch thermische Beanspruchung DIN 52 016
Bestimmung der Asche DIN 52 005 Bestimmung des Kiebeverhaltens von
Bestimmung des Aschewertes von Kaltbitumen und Kaltpechldsungen DIN 52 033
Steinkohlenteer-Bindepech . NI
. Bestimmung der Lagerbestandigkeit
und -Impragnierpech DIN 51 922 von Emulsionen 9 DIN 52 042
Bestimmung des Verkokungsriick- Frost-Tau-Wechselversuch
standes von Steinkohlenteer- an Emulsionen DIN 52 043
Bindepech und -Impragnierpech DIN 51 905
Besti des Gehal Bestimmung der Ladungsart von
es"”?.’“‘.’“g es e altes Bitumenteilchen in Bitumenemulsionen
an unldslichen Anteilen DIN 52 014 durch Elektrophorese DIN 52 044
Bestimmung des Gehaltes an Paraffinen DIN 52 015 Verdunstungspriifung fir Kaltbitumen DIN 52 045 Teil 1
Siedeanalyse von Fluxbitumen DIN 52 024 Verdunstungspriifung
Siedeanalyse von StraBenpechen flr Bitumen-Haftkleber DIN 52 045 Teil 2
und Kaitpechlosungen DIN 52 027 Priifung der Benetzungsfahigkeit
Bestimmung des Volumenanteils an von Bitumen-Haftkleber DIN 52 046
sauren Olen von StraBenpechen Besti
estimmung des Brechverhaltens
und Kaltpechlésungen DIN 52 028 von Emulsic?nen
Bestimmung des Naphthalingehaltes - Kationische Bitumenemulsionen DIN 52 047 Teil 1
von StraBenpechen bil
und Kaltpechlésungen DIN 52 029 ~ Unstabile

Bestimmung des Rohanthracengehaltes

von StraBenpechen

anionische Bitumenemulsionen DIN 52 047 Teil 2

und Kaltpechlosungen DIN 52 030 4 Allgemeine Angaben
Bestimmung des Gehaltes
an Toluol-Unléslichem 4.1 Auswertung von Untersuchungen
- von StraBenpechen 4.1.1 Runden der MeBergebnisse '
und Kaltpechlosungen DIN 52 031 Fir das Runden auf die letzte anzugebende Stelle sind
- von Steinkohlenteer-Bindepech folgende Regeln anzuwenden:
und -Impragnierpech DIN 51 906 - Abrunden
Bestimmung des Gehaltes an Chinolin- Folgt vor dem Runden auf die letzte Stelle, die noch
Unloslichem von Steinkohlenteer- angegeben werden soll, eine 0, 1, 2, 3 oder 4, so bleibt diese
Bindepech und -Imprégnierpech DIN 51 921 letzte Stelle unverandert (,Abrunden“ oder ,Runden nach
Bestimmung des Gehaltes an unten®).
Anthracendl-Unldslichem von - Aufrunden
Steinkohlenteer-Bindepech Folgt vor dem Runden auf die letzte Stelle, die noch
und -Imprégnierpech DIN 51 924 angegeben werden soll, eine 9, 8, 7 oder 6, so wird diese
Nachweis von Pechbestandteilen letzte Stelle um 1 erhoht (,Aufrunden” oder ,Runden nach
im Bitumen DIN 52 034 oben").
Bestimmung des Siebriickstandes - Runden einer 5
von Emulsionen DIN 52 040 Folgt vor dem Runden auf die letzte Stelle, die noch
Bestimmung des Wassergehaltes angegeben werden soll, eine genaue 5 (das ist eine 5,
_ p : . hinter der nur Nullen folgen), so ware an sich die Abrundung
der Blnder_nlttel mit Ausnahme ebenso berechtigt wie die Aufrundung. MuB jedoch mit der
von Emulsionen DIN ISO 3733 ) :

) gerundeten Zahl weitergerechnet werden, dann wird so
~ von Emulsionen DIN 52 048 gerundet, daB die letzte Stelle zu einer geraden Zahl wird,
Bestimmung des Bitumengehaltes d.h., daB sie unverdndert bleibt, wenn sie schon gerade
in Gemischen von StraBenpech ist, dagegen um 1 erhoht wird, wenn sie ungerade war
und Bitumen DIN 52 035 (,Gerade-Zahl-Regel"). Documents
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