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Bitumen und Steinkohlenteerpech

Kennzeichnung der auBeren Beschaffenheit
der Bindemittel

DIN
52 002

Bitumen and coal tar pitch; Description of external characteristics of the binders

Ersatz fiir Ausgabe 12.80

Bitume et brai de houille; Description des propriétés sensorielles des liants

Allgemeine Angaben zur Prifung der Bindemittel sind in DIN 52 000 enthalten.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm beschreibt den Verfahrensgang zum Feststellen
der duBeren Beschaffenheit von Bitumen, bitumenhaltigen
Bindemitteln und Zubereitungen aus Steinkohlenteer-
Spezialpech und gibt Hinweise zu ihrer Kennzeichnung.
Die dauBere Beschaffenheit gibt einen ersten Hinweis auf
die Art des Bindemittels und gegebenenfalls fiir die Auswahl
der nachfolgenden Untersuchungsverfahren. Ferner sollen
Merkmale im Zustand des Probeneinganges an der ungestor-
ten Probe erfaBt werden, die spater nicht mehr feststellbar
sind.

2 Begriff

Unter ,auBerer Beschaffenheit* im Sinne dieser Norm sind
diejenigen Merkmale eines Bindemittels zu verstehen, die mit
den Sinnesorganen ohne Zuhilffenahme besonderer Prifmit-
tel im Zustand des Probeneinganges bei Raumtemperatur
und gegebenenfalls in erwarmtem Zustand feststellbar sind.
Dabei sollen nicht nur die Oberflache, sondern auch das
Lnnere* der Laboratoriumsprobe, z. B. Bodensatz, Luft- und
Wassereinschliisse, erfaBt werden.

3 Gerite

a) Glasstab, Spatel, Messer u.d.

b) GefaB aus Porzellan, Glas oder Metall

c) Tonteller

d) Heizgerat

e) Laborthermometer, z.B. nach DIN 12 778

4 Proben

Als Probe dient die unveranderte Laboratoriumsprobe in ihrer
Verpackung.

5 Allgemeine Feststellungen

An der Probe ist zundchst festzustellen,

a) ob Verpackung, Beschriftung und Menge mit den
Angaben in der Probenahmeniederschrift oder im
Begleitschreiben ubereinstimmen;

b) ob Menge, Verpackung und Art der Probenahme den
Anforderungen von DIN EN 58 entsprechen;

c) ob die Probe und ihre Verpackung seit der Probenahme,
z.B. wahrend des Transports, beschadigt, verunreinigt
oder verandert worden sind.

6 Sensorische Priifungen an der Probe
bei Raumtemperatur

Bei der sensorischen Prifung bei der Raumtemperatur 18
bis 28 °C ist die Probe zu untersuchen auf:

a) Geruch

Der Geruch ist unmittelbar nach Offnen des Versand-
behalters oder an frischen Schnitt- bzw. Bruchflachen
festzustellen. Ist dabei kein besonderer Geruch wahrzu-
nehmen, so ist die Probe mit dem erwarmten Glasstab
anzutupfen.

Beispiele fur die Kennzeichnung: geruchlos, schwach,
stark, stechend

Soweit maoglich, ist auBer der Intensitat auch die Art des
Geruchs zu vermerken, z. B. ,schwacher Geruch nach. . .“

b) Beschaffenheit der Oberfliche und gegebenenfalls
frischer Bruch- oder Schnittflichen
Beispiele fur die Kennzeichnung: gianzend, matt, gleich-
maBig, ungleichmaBig, glatt, kornig, Kristallabscheidung,
Schaum

c) Farbe

Die Farbe ist an der ungestorten Oberflache festzustellen.
Kaltflussige Bindemittel sind allerdings vorher grindlich
aufzurihren und ihre Farbe am Giasstab zu beurteilen,
nachdem dieser bis zum Boden des ProbegefiaBes einge-
taucht worden ist. AuBerdem ist die Farbe bei kaltfliissigen
Bindemitteln nach Abtrocknen eines Tropfens auf dem
Tonteller festzustellen.

Beispiele fir die Kennzeichnung: gleichmaBig schwarz,
braunlich

d) Konsistenz

Die Konsistenz kann z.B. durch Neigen des Probe-
behilters, Eintauchen des Glasstabes, Betasten der
Oberflache, Ritzen mit dem Messer, Biegen und Kanten
eines herausgeschnittenen Teilstiickes festgestellt
werden.

Beispiele fiir die Kennzeichnung: dunnfliissig, zahflissig,
weich, knetbar, fest, sprode, elastisch

e) Homogenitét
Die Homogenitat kann z. B. durch Umriihren und Abtrop-
fenlassen vom Glasstab oder auch durch Dekantieren
festgestellt werden.
Beispiele fir die Kennzeichnung: homogen, grieBig,
schlierig, getrennte Schichten, aufgerahmt, Bodensatz
(aufriihrbar, nicht aufriihrbar), Olausscheidung

7 Sensorische Priifung
an der erwarmten Probe

Sofern sich die Probe bei der Raumtemperatur 18 bis 28 °C
nicht durchriihren 148t, ist die gesamte Laboratoriumsprobe
oder ein Probeteil vorsichtig zu erwarmen. Diese Priifung ist
im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Probe nach
DIN 52 003 durchzufiihren, damit Wiedererwarmen der Probe
vermieden wird.

Es sind die in Abschnitt 6 aufgefiihrten Merkmale unter
Angabe der Temperatur festzustellen.
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NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN
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Zitierte Normen

DIN 12 778 Laborgerate aus Glas; Laborthermometer, Skalenwerte 1 °C und 2 °C

DIN 52 000 Bitumen und Steinkohlenteerpech; Priifung der Bindemittel; Allgemeines und Ubersicht
DIN 52 003 Bitumen und Steinkohlenteerpech; Vorbereitung von Proben zur Priifung der Bindemittel
DIN EN 58 Probenahme bitumin&ser Bindemittel

Weitere Normen
DIN 55 946 Teil 1 Bitumen und Steinkohlenteerpech; Begriffe fir Bitumen und Zubereitungen aus Bitumen

DIN 55 946 Teil 2 Bitumen und Steinkohienteerpech; Begriffe fiir Steinkohlenteerpech und Zubereitungen aus Steinkohlen-
teer-Spezialpech

Friihere Ausgaben

DIN 1995: 1929, 1934, 11.41, 02.60x
DIN 52 002: 12.80

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Terminologie nach DIN 55 946 Teil 1 und Teil 2 beriicksichtigt; Titel der Norm geandert

b) Fiir die Kennzeichnung der Farbe Beispiele aufgenommen und Bedingungen fiir Feststellung der Farbe kaltflissiger
Bindemittel prazisiert

¢) Zur Feststellung der Homogenitat auch Dekantieren angegeben
d) Sensorische Prifung an der erwarmten Probe geéandert
e) Inhalt der Norm redaktionell iiberarbeitet

Erlduterungen
Diese Norm ist vom ArbeitsausschuB NMP/NABau 332 ,Bitumen und Steinkohlenteerpech, Prifverfahren und Anforderungen
fur die Bindemittel* der Normenausschisse Materialpriifung (NMP) und Bauwesen (NABau) ausgearbeitet worden.

Das Technische Komitee 19 ,Prifverfahren und Anforderungen fiir Mineralolerzeugnisse" des Europaischen Komitees fur
Normung (CEN) hat die Ausarbeitung einer Europdischen Norm entsprechend DIN 52 002 beschlossen. Nach Fertigstellung
der Europdischen Norm wird DIN 52 002 durch die Europdische Norm ersetzt werden.

Internationale Patentklassifikation
C 08 L 95/00

C 09 D 3/46

C 09 K 3/10

C 10 C 1/00
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G 01 N 33/42
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