Juni 1989

Bitumen und Steinkohlenteerpech

Vorbereitung von Proben zur Priifung
der Bindemittel

DIN
52003

Bitumen and coal tar pitch; Preparation of samples for testing of the binders

Ersatz fiir Ausgabe 12.80

Bitume et brai de houille; Préparation des echantillons pour essayer les liants

Allgemeine Angaben zur Prifung der Bindemittel sind in DIN 52 000 enthalten.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm beschreibt die bei der Vorbereitung von Bitumen,
bitumenhaltigen Bindemitteln und Zubereitungen aus Stein-
kohlenteer-Spezialpech fiir die Einzelpriifungen im Laborato-
rium erforderlichen Arbeitsgédnge. Sie ist anzuwenden fur
Laboratoriumsproben, die nach DIN EN 58 entnommen sind,
und fur Bindemittel, die aus vorgeschalteten Untersuchungs-
gangen stammen.

Durch die Vorbereitung von Proben nach dieser Norm solien
fur alle vorgesehenen Prufungen unter moglichst schonen-
den Bedingungen gleichartige Probeteile bereitgestellt
werden.

Wenn die auBere Beschaffenheit nach DIN 52 002 zu erfassen
oder fiir sonstige Prifungen eine ungestorte Probe erforder-
lich ist, dann sind diese Priifungen vor der hier beschriebenen
Vorbereitung vorzunehmen.

2 Gerate und Prifmittel

a) Analysensieb mit Drahtsiebboden nach DIN 4188 Teil 1 mit
einer Maschenweite von 0,63 mm. Fur die Vorbereitung
von Emulsionen muB der Drahtsiebboden aus einer
Kupfer-Zink-Legierung (Messing) bestehen.

b) Kasserolle aus Porzellan, z. B. nach DIN 12 907

c) Warmekammer nach DIN 50 011 Teil 12

d) Luft- oder Flussigkeitsbad

e) Riihrer, z.B. Glasstab oder Spatel

f) Laborthermometer:
Thermometer DIN 12 778 - LST 0/250

g) Messer mit gebogener Klinge

h) Die fiir die Prifungen benotigten GefaBe und Formen, z. B.
Duktilitatsformen, Erweichungspunktringe, Pyknometer,
Penetrationstiegel, Destillationskolben, sind in dem bei
dem jeweiligen Prufverfahren beschriebenen Zustand
bereitzustellen.

i) Kalilauge, 0,01 mol/l
j) Salzsaure, 0,01 mol/l

3 Vorbereitung von Laboratoriumsproben

Die folgenden Vorbereitungen sind je nach Art und Zustand
des Bindemittels vorzunehmen.

Wenn die auBere Beschaffenheit auf Inhomogenitat oder
Verunreinigungen hinweist, dann muB bei allen Bindemittel-
arten mit Ausnahme von Emulsionen die gesamte Probe,
notigenfalls nach vorsichtigem Erwarmen in der Warmekam-
mer, homogenisiert und durch das Analysensieb gegossen
werden.

-3.1.2 Liegt die Laboratoriumsprobe

3.1 Bitumen, StraBenpeche und andere Bindemittel
vergleichbarer Konsistenz

3.1.1 Steht die Probe im kalten Zustand zur Verfiigung,
dann ist mit dem erwarmten Messer ein so groBer Probeteil
aus dem GefaB zu entnehmen, daB er fiir die vorgesehenen
Prifungen ausreicht. Die Menge muB mindestens 100 g
betragen. Der entnommene Probeteil ist im Luft- oder
Flissigkeitsbad unter Rihren mit dem Laborthermometer
bei Bitumen auf 80 bis 90 °C und bei Zubereitungen aus
Steinkohlenteer-Spezialpech auf 70 bis 80°C iiber den
zu erwartenden Erweichungspunkt Ring und Kugel (nach
DIN 52 011) schonend zu erwarmen.

Etwaiger Schaum auf der Oberfliche muB ausgeruhrt
werden. Die dazu erforderliche Rihrdauer und Rihrtem-
peratur sind im Prifbericht anzugeben.

Danach ist der nun gieBbare Probeteil in die bereitgestellten
GefaBe und Formen zu fillen. Dies ist in einem Arbeitsgang
durchzufiihren. Wiedererwarmen ist unzulassig.

Wird zum Wiederholen von Priifungen oder fur erganzende
Prifungen weiteres Probematerial bendtigt, so ist dafir
erneut ein Probeteil von mindestens 100 g aus der Labo-
ratoriumsprobe zu entnehmen.

im heiBflissigen,
gieBbaren Zustand vor, ist die gesamte Laboratoriumsprobe
bei Bitumen auf 80 bis 90 °C und bei Zubereitungen aus
Steinkohlenteer-Spezialpech auf 70 bis 80 °C uber den
zu erwartenden Erweichungspunkt Ring und Kugel (nach
DIN 52 011) zu bringen, durchzuriihren, gegebenenfalls durch
das Analysensieb zu gieBen und zu entschdumen (siehe
Abschnitt 3.1.1). Danach sind die bereitgestellten GefaBe und
Formen zu fiillen. Dies soll moglichst in einem Arbeitsgang
durchgefihrt werden.

Wird zum Wiederholen von Prifungen oder fiir erganzte
Prifungen weiteres Probematerial bendtigt, so ist dafur
der Probeteil aus der erkalteten Laboratoriumsprobe nach
Abschnitt 3.1.1 zu entnehmen.

3.2 Fluxbitumen und andere Bindemittel
vergleichbarer Konsistenz

Die gesamte Laboratoriumsprobe ist unter standigem
Riihren schonend bis zur gieBbaren Konsistenz zu erwdarmen
und notigenfalls durch das Analysensieb zu gieBen. Danach
sind die bereitgesteliten GefaBe und Formen zu fiillen. Dies
soll moglichst in einem Arbeitsgang durchgefiihrt werden.
Der verbleibende Teil der Laboratoriumsprobe ist luftdicht
verschlossen aufzubewahren.

Wird zum Wiederholen von Prifungen oder fiir ergdanzende
Priifungen weiteres Probematerial bendtigt, so ist daflr der
Probeteil aus der erkalteten Probe nach Abschnitt 3.1.1 zu
entnehmen.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB3 Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN
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3.3 Emuisionen

Es gibt Falle, in denen wahrend der Lagerung der Bindemittel
eine Anderung der Merkmale erfolgt. Deshalb ist bei der
Prifung von Eumlsionen dafir Sorge zu tragen, daB die
Emulsionsproben innerhalb einer Woche nach Probenahme
bei der Prufstelle eintreffen und daB mit allen Untersuchungen
innerhalb drei Wochen nach der Probenahme begonnen
wird.*)

Die gesamte Laboratoriumsprobe ist auf- bzw. durchzuriihren.
Dann sind 500 g zur Bestimmung des Siebriickstandes
abzutrennen. Der verbleibende Teil der Laboratoriumsprobe
ist durch das Analysensieb zu gieBen. Vor dem Sieben ist der
Drahtsiebboden bei anionischen Emulsionen mit der Kalilauge
(siehe Abschnitt 2i)) und bei kationischen Emulsionen mit
der Salzsdure (siehe Abschnitt 2j)) zu benetzen. Danach
sind die fur die Prifungen bendtigten Teile abzutrennen.
Nach langerem Stehenlassen ist vor der Entnahme weiterer
Probeteile die gesiebte Emulsion wieder aufzuriihren.

3.4 Kaltfliissige, I6semittelhaltige Bindemittel
(auBer Emulsionen)

Die gesamte Laboratoriumsprobe ist durchzuriihren und
notigenfalls durch das Analysensieb zu gieen. Danach sind
die bereitgestellten GefaBe zu flillen. Der verbleibende Teil
der Laboratoriumsprobe ist luftdicht verschlossen aufzube-
wahren.

Wird zum Wiederholen von Prifungen oder fiir ergdnzende
Priifungen weiteres Probematerial benotigt, so ist mit dem
verbliebenen Teil wie mit der gesamten Laboratoriumsprobe
zu verfahren.

3.5 Pulverférmige und kornige Bindemittel

Pulverformige oder kornige Proben sind auszubreiten und
durch Vierteilen (siehe DIN 1996 Teil 2) so lange aufzuteilen,
bis die Teilmenge der fiir die durchzufiihrenden Priifungen
notwendigen Probemenge, mindestens aber 100 g, ent-
spricht.

Grobe Verunreinigungen sind zu entfernen. Gegebenenfalis
ist dies im Prufbericht anzugeben.

Der entnommene Probeteil ist im Luftbad unter stdndigem
Riihren mit dem Laborthermometer auf 80 bis 90 °C iber den
zu erwartenden Erweichungspunkt Ring und Kugel (nach
DIN 52 011) schonend zu erwdarmen.

Etwaiger Schaum auf der Oberflaiche muB ausgerihrt
werden. Die dazu erforderliche Riihrdauer und Ruhrtem-
peratur sind im Prufbericht anzugeben.

Danach ist der nun gieBbare Probeteil in die bereitgestellten
GefaBe und Formen zu fiillen. Dies ist in einem Arbeitsgang
durchzufiihren. Wiedererwarmen ist unzulassig.

Wird zum Wiederholen von Priifungen oder fiir erganzende
Prifungen weiteres Probematerial bendtigt, so ist mit dem
verbliebenen Teil wie mit der gesamten Laboratoriumsprobe
zu verfahren.

4 Vorbereitung von Proben
aus vorgeschalteten Untersuchungsgéangen

Aus vorgeschalteten Untersuchungsgéngen, z.B. bei der

- Extraktion von Asphalt nach DIN 1996 Teil 6,

- Rickgewinnung von Bitumen aus Bitumenemulsionen
nach DIN 52 041,

- thermischen Beanspruchung im rotierenden Kolben nach
DIN 52 016,

- Siedeanalyse von Fluxbitumen nach DIN 52 024 oder

- Siedeanalyse von StraBenpechen nach DIN 52 027,

anfallende Proben sind mdoglichst unmittelbar an den
vorgeschaiteten Untersuchungsgang anschlieBend fir die
folgenden Priifungen vorzubereiten. Damit die meist kleinen
Proben geschont werden, sind sie nach der gegebenenfalls
erforderlichen Auswaage besonders vorsichtig zu erwarmen.
Insbesondere ist ein mehrfaches Wiedererwarmen unzu-
lassig.

Proben, die in mehreren Probeteilen aus vorgeschalteten
Untersuchungsgangen (Mehrfachbestimmungen) anfalien,
sind zu Sammelproben zu vereinigen und zu homogenisieren.
Je nach Art und Konsistenz des Bindemittels ist weiter nach
Abschnitt 3 zu verfahren.

*) Identisch mit DIN 52 000/06.89, Abschnitt 4.2
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