Dezember 1980

Prifung bitumindser Bindemittel

Bestimmung der Asche

DIN
52 005

Testing of bituminous binders; determination of ash
Essais des liants bitumineux; détermination des cendres

Teilweise Ersatz fir DIN 1995,
Ausgabe Februar 1960x

Zusammenhang mit der Europdischen Norm EN 7 und einer in Vorbereitung befindlichen internationalen Norm siehe

Erlauterungen.

Allgemeine Angaben zur Prifung bitumindser Bindemittel sind in DIN 52 000 enthalten.

1 Zweck und Anwendungsbereich

Diese Norm beschreibt die Bestimmung der Asche von
Bitumen, Verschnittbitumen, Teeren, Pechen und deren
Gemischen sowie von nach DIN 52 041 zuriickgewonne-
nem Bitumen aus Bitumenemulsionen.

2 Mitgeltende Normen

DIN 1996 Teil 6 Priifung bitumindser Massen fiir den
StraBenbau und verwandte Gebiete;
Bestimmung des Bindemittelgehal-
tes

DIN 12904 Laborgerate aus Hartporzellan;

Tiegel und Tiegeldeckel

Priifung von Mineralolen; Priffehler;
Allgemeines, Begriffe und ihre
Anwendung auf Lieferbedingungen

DIN 51848 Teil 1

DIN 52 000 Prifung bituminoser Bindemittel;
Allgemeines und Ubersicht

DIN 52001 Prifung bituminoser Bindemittel;
Probenahme

DIN 52003 Prifung bitumindser Bindemittel;
Vorbereitung von Proben

DIN 52 041 Prifung bituminoser Bindemittel;
Verfahren fir die Rickgewinnung
des Bitumens aus Bitumenemulsio-
nen

3 Begriff

Asche im Sinne dieser Norm ist der bei der Temperatur
von (775 * 25) °C erhaltene Giuhriickstand (auch Oxid-
asche genannt).

Anmerkung: Die Asche entspricht nicht immer
den urspringlich in den bituminésen Bindemitteln vor-
handenen anorganischen Bestandteilen, sondern stellt
den Glihriickstand dieser Verbindungen dar. Die chemi-
schen Umsetzungen bei der Veraschung konnen sich
sowoh!/ gewichtsvermindernd (z.B. Abspaltung von
Hydratwasser und Zersetzung von Carbonaten und
Schwefelverbindungen) als auch gewichtsvermehrend
(Sauerstoffaufnahme) auswirken.

4 Gerate und Prifmittel

— Tiegel DIN 12904—2/40 (aus Porzellan). Es diirfen
auch Tiegel oder Schalen aus Platin oder Quarz ver-
wendet werden.

— Gasbrenner, Tondreieck, Dreiful}

— Muffelofen, auf (775 = 25) °C regelbar, der mit einer
Offnung an der Vorderplatte und einem riickseitigen
Abzugsrohr versehen ist, damit im Innern ein Luft-
austausch gewahrleistet ist

— Exsikkator, z. B. nach DIN 12491, ohne Trocknungs-
mittel

— Waage mit Fehlergrenzen von £ 0,5mg

— Spatel

5 Proben

Die nach DIN 52001 entnommene Probe ist nach
DIN 52003 vorzubereiten. Die Priifung ist an zwei
Probeteilen (Probemenge siehe Abschnitt 6) durchzu-
fihren.

Bei nach DIN 1996 Teil 6 zuriickgewonnenem Bitumen
ist die gesamte zurickgewonnene Probe zu erwarmen
und vor Entnahme der zu priifenden Probeteile gut durch-
zurithren, damit eventuell abgesetzter Fiiller gleichmaRig
verteilt wird.

Bei Emulsionen gilt als Probe das nach DIN 52041
zuriickgewonnene Bindemittel.

6 Durchfiihrung

Gewichtskonstanz gilt in dieser Norm als erreicht, wenn
die Gewichtsanderung nach erneutem  Glihen und
Abkiihlen im Exsikkator auf Raumtemperatur {18 bis
28°C) nicht groRer als 5 mg ist.

Der Tiegel wird bei (775 t 25) °C bis zur Gewichtskon-
stanz gegliht und nach Abkiihlung auf 1 mg gewogen.
Anmerkung: Im allgemeinen ist beim leeren Tiegel
eine Glihdauer von 30 Minuten erforderlich, aber auch
ausrefchend.
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In den so vorbereiteten Tiegel werden etwa 5 g der Probe
eingefiillt. Die Einwaage ist auf 1mg festzustellen. Der
Tiegel wird mit dem Gasbrenner vorsichtig erhitzt, bis
die entweichenden Dampfe sich entziinden lassen. Die
weitere Erwarmung wird so geregelt, dal der Tiegelinhalt
ruhig abbrennt, bis lediglich Asche und Kohlenstoff
zuriickbleiben. Enthalt die Probe so viel Feuchtigkeit,
daR sie beim Erhitzen schaumt, so dirfen Entschaumer
zugesetzt werden, die rlckstandslos- verbrennen. Meist
geniigt eine geringe Zugabe von Isopropanol (Propan-2-
ol; lsopropylalkohol) oder von anderen kurzkettigen
Alkoholen, damit das Schaumen gedampft wird. Es diirfen
auch kleine Streifen von aschefreiem Filtrierpapier zu-
gegeben werden. Sobald das Filtrierpapier zu verbrennen
anfangt, ist der grofite Teil des Wassers ausgetrieben.

Nach dem Abbrennen wird der Tiegel in den Muffelofen
gebracht und bei {775t 25) °C bis zur Gewichtskon-
stanz gegliht. Sodann 1aBt man den Tiegel mit Glihrick-
stand im Exsikkator abkihlen und wagt ihn auf 1 mg.

Anmerkung: Imallgemeinen ist hier beim Glihen
eine Glihdauer von 60 Minuten erforderlich.

7 Auswertung und Angabe des Ergebnisses

Die Asche der Probe wird auf die Einwaage bezogen. Das
Mittel der zwei Bestimmungen wird als Ergebnis unter
Hinweis auf diese Norm in Gew.-% auf 0,01 Gew.-%
gerundet angegeben.

Beziiglich des Rundens auf die letzte anzugebende Stelle
ist DIN 52 000 zu bericksichtigen.

8 Priffehler (nach DIN 51848 Teil 1)

Zum Beurteilen der Zuverlassigkeit von Ergebnissen wer-
den folgende Merkmale benutzt:

Wiederholbarkeit
(ein Beobachter, ein Gerat)

Werden von einem Beobachter zwei Ergebnisse unter
Wiederholbedingungen ermittelt, so werden beide Ergeb-
nisse als annehmbar und normgerecht betrachtet, wenn
sie sich um nicht mehr als den Zahlenwert in folgender
Tabelle unterscheiden.

Weitere Normen

DIN 12491
DIN 51848 Teil 2

Vergleichbarkeit

(verschiedene Beobachter, verschiedene Gerate)

Wird in zwei verschiedenen Laboratorien je ein Ergebnis
unter Vergleichbedingungen ermittelt, so werden beide
Ergebnisse als annehmbar und normgerecht betrachtet,
wenn sie sich um nicht mehr als den Zahlenwert in fol-
gender Tabelle unterscheiden.

Wiederhol-| Vergleich-
Asche barkeit barkeit
Gew.-% Gew.-% Gew.-%
Bitumen 0,04 0,06
bis 05 alle Ubrigen
is . e
' bituminodsen
Bindemittel 0,05 0,10
nach Abschnitt 1
tiber 0,5 0,10 0,20

Unterscheiden sich zwei Ergebnisse derartig voneinander,
daR sie unterschiedlichen Tabellenzeilen zuzuordnen
wiren, so ist die Tabellenzeile anzuwenden, die fiir den
Mittelwert der Ergebnisse gilt.

Fir Proben, die aus Weiterverarbeitungs-Erzeugnissen
zuriickgewonnen sind, z. B. nach DIN 1996 Teil 6 bei
der Wiedergewinnung aus Asphaltmassen oder z. B. nach
DIN 52041 bei der Rickgewinnung des Bitumens aus
Bitumenemulsionen, ist zu beachten, daR die Priffehler
grofRer sein konnen.

Anmerkung: Die Priffehler fir die Prifung von
Bitumen mit Asche bis 0,5 Gew.-% wurden aufgrund
eines Ringversuches, der nach den Angaben in
DIN 51848 Teil 2 und Teil 3 durchgefihrt worden ist,
festgelegt. Die ubrigen Priffehler wurden aufgrund vor-
liegender Zahlenwerte geschiatzt und festgelegt. Ring-
versuche zur Gewinnung statistisch gesicherter Priffehler
(fir alle ibrigen bituminésen Bindemittel nach
Abschnitt 1) werden noch durchgefihrt.

Laborgerate aus Glas; Vakuum-Exsikkatoren
Prifung von Mineralolen; Priiffehler; Planung von Ringversuchen

DIN 51848 Teil 3 Prifung von Mineralolen; Priffehler; Berechnung von Priiffehlern

DIN EN 7

Bestimmung der Asche von Mineraldlerzeugnissen
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