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Priifung bituminoser Bindemittel
Wassereinwirkung auf Bindemittelliberziige

Bindemitteliiberzug aus Bitumenemulsion

Teilweise Ersatz fir DIN 1995,
Ausgabe Februar 1960x

Testing of bituminous binders; effect of water on binder coatings; binder coating
after setting of bitumen emulsion

Essais des liants bitumineux; effet de I’eau sur les liants de revétement; liant de
revétement apres pose de |I’émulsion bitumineuse

Allgemeine Angaben zur Priifung bitumindser Bindemittel sind in DIN 52 000 enthalten.

der Hartsteinwerke, Betrieb Stockum, 5439 Stockum-
Piischen, oder Quarzit-Edelsplitt der Korngruppe
8/11 mm {ohne Uber- und Unterkorn) der Firma
Taunus-Quarzitwerke GmbH, Kaiser-Friedrich-Prome-
nade 90, 6380 Bad Homburg v. d. H., je nach Art der
zu prifenden Bitumenemulsion (siehe Tabelle)

— Destilliertes oder vollentsalztes Wasser

1 Zweck und Anwendungsbereich

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Priifung des
Haftverhaltens des Bindemitteliiberzuges aus Bitumen-
emulsionen am Gestein bei Wasserlagerung. Es ist an-
wendbar auf alle anionischen und kationischen Bitumen-
emulsionen.

Prufung der Wassereinwirkung auf Bindemitteliiberziige

aus Kaltbitumen und Kaltteer siehe DIN 52 006 Teil 2, — Schalen ‘ _ )
aus Verschnittbitumen siehe DIN 52006 Teil 3. — Lampe mit weiBer Leuchtstoffréhre
5 Proben

2 Mitgeltende Normen

DIN 4188 Teil 1 Siebboden; Drahtsiebbdoden fir
Analysensiebe; Mal3e

Die nach DIN 52 001 entnommene Probe ist nach
DIN 52 003 vorzubereiten. Die Prifung ist an zwei

Probeteilen durchzufiihren.

DIN 50011 Teil 1 Werkstoff-, Bauelemente- und Ge-
ratepriifung; Warmeschranke; Be-

) 6 Durchfiihrung
griffe, Anforderungen

Die Art des zu verwendenden Splitts ist der Tabelle 1 zu

DIN 52000 PArIiIifung. bituméngf)er .B;ndemittel; entnehmen. Der Splitt wird mit destilliertem oder voll-
"gemelne.s un. i ersie ,t . entsalztem Wasser gewaschen und zwei Stunden lang bei
DIN 52 001 Prifung bitumindser Bindemittel; (110 + 5) °C im Warmeschrank getrocknet.
Probenahme
DIN 52003 Prifung bitumindser Bindemittel;
Vorbereitung von Proben
Temperatur
. Art der zu prifenden Art bei der
3 Kurzbeschreibung des Verfahrens Bitumenemulsion des Splitts | Wasserlagerung
Gewaschener Gesteinssplitt wird in die zu prifende oC
Bitumenemulsion getaucht. Der umbhiillte Splitt wird
24 Stunden lang getrocknet und dann 15 Minuten lang L . Basalt- N
in Wasser gelagert. AnschlieBend wird gepriift, ob der Anionische Emulsionen Edelsplitt 251
Bindemitteliiberzug den Splitt noch vollstandig bedeckt. Bitumenemulsionen '
Die Art des Splitts und die Temperatur bei der Wasser-  |mit verbesserten Haft- (E):almlt'- 60+3
lagerung richten sich nach der Art der zu prifenden eigenschaften elsplitt
Bitumenemulsion. ;
Kationische Emulsionen (E)cli‘:IrsZ;;Ititt 60+3
4 Gerite und Priifmittel L hal
Gsemittelhaltige .
— Drahtkorb aus Drahtsiebboden DIN 4188—5—Ms von Bitumenemulsignen Quarznt'- 60 + 3
100 mm Durchmesser und 10 mm Hoéhe (Haftkleber) Edelsplitt
— Warmeschrank nach DIN 50 011 Teil 1 fir Tempe-

raturen bis mindestens 120 °C

— Waage

— Basalt-Edelsplitt der Korngruppe 8/11 mm (ohne
Uber- und Unterkorn) der Firma Bergisch-Westerwal-

Etwa 80g des getrockneten und auf Raumtemperatur
(18 bis 28°C) abgekiihlten Splittes werden einlagig in
den Drahtkorb gegeben. Eine besondere Vorbehandlung
des Drahtkorbes ist nicht erforderlich. Der Drahtkorb
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Seite 2 DIN 52006 Teil 1

mit Splitt wird eine Minute lang in die zu priifende
Emulsion getaucht und darin 10mal gleichmaRBig auf-
und abbewegt. AnschlieBend 1aBt man die iiberschiissige
Emulsion bei einer Neigung des Drahtkorbes von 30° bis
45° abtropfen. Bei der Priifung von losemittelhaltigen
Bitumenemulsionen (Haftkleber) wird der Tauchvorgang
dreimal jeweils im Abstand von einer Stunde durch-
gefiihrt.

Der Drahtkorb wird dann waagerecht hangend 24 Stun-
den lang im Warmeschrank bei (40 * 3) °C getrocknet.
AnschlieBend wird der Drahtkorb 15 Minuten lang bei
der in der Tabelle angegebenen Temperatur in destillier-
tes oder vollentsalztes Wasser getaucht.

Weitere Normen

Ist nach der Lagerung das Wasser getriibt, wird der Draht-
korb zum besseren Erkennen der Probe in ein anderes
Wasserbad getaucht.

7 Auswertung und Angabe des Ergebnisses

Nach der Lagerung wird unter Wasser bei blendungs-
freier Beleuchtung (z. B. weile Leuchtstoffrohre) durch
Augenschein festgestellt, ob der Splitt vom Bindemittel
noch vollstandig umhiillt ist. Ein Durchscheinen der
Kanten ist nicht zu beanstanden.

Unter Hinweis auf diese Norm ist anzugeben, ob der
Splitt vom Bindemittel vollstindig umhiillt geblieben ist.

DIN 52006 Teil 2 Prifung bitumindser Bindemittel; Wassereinwirkung auf Bindemitteliiberziige; Bindemitteliberzug
aus Kaltbitumen oder Kaltteer

DIN 52006 Teil 3 Priifung bituminéser Bindemittel; Wassereinwirkung auf Bindemitteliiberziige; Bindemitteliberzug
aus Verschnittbitumen

Erlduterungen

Diese Norm ist vom ArbeitsausschuR NMP/NABau 332 ,,Bituminose Bindemittel”’ der
Normenausschiisse Materialprifung (NMP) und Bauwesen (NABau) ausgearbeitet worden.
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