Dezember 1980

Priifung bitumindser Bindemittel

Wassereinwirkung auf Bindemittelliberziige
Bindemittelliberzug aus Kaltbitumen oder Kaltteer

DIN
52 006

Teil 2

Testing of bituminous binders; effect of water on binder coatings; binder coating

after curing of rapid curing cutback or cold tar

Teilweise Ersatz fir DIN 1995,
Ausgabe Februar 1960x

Essais des liants bitumineux; effet de |‘eau sur les liants de revétement; liant de

revétement a base de bitume fluidifié ou goudron 3 froid

Allgemeine Angaben zur Prifung bituminoser Bindemittel sind in DIN 52 000 enthalten.

1 Zweck und Anwendungsbereich

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Prifung des
Haftverhaltens des Bindemitteliiberzuges aus Kaltbitumen
oder Kaltteeren bei Wasserlagerung.

Prifung der Wassereinwirkung auf Bindemitteliberziige
aus Bitumenemulsion siehe DIN 52006 Teil 1, aus Ver-
schnittbitumen siehe DIN 52006 Teil 3.

2 Mitgeltende Normen

DIN 12336 Laborgerate aus Glas; Abdampf-

schalen mit flachem Boden
Werkstoff-, Bauelemente- und Ge-
rateprifung; Warmeschranke; Be-
griffe, Anforderungen

DIN 50011 Teil 1

DIN 52000 Prifung bitumindser Bindemittel;
Allgemeines und Ubersicht

DIN 52 001 Prifung bitumindser Bindemittel;
Probenahme

DIN 52003 Prifung bitumindser Bindemittel;

Vorbereitung von Proben

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens .

Gewaschener Basalt-Edelsplitt wird mit dem zu prii-
fenden Bindemittel gemischt. Nach 24 Stunden Wasser-
lagerung wird gepriift, ob der Bindemitteliberzug den
Basalt-Edelsplitt volistandig bedeckt.

4 Gerate und Priifmittel

— Halbkugelige Schale aus Porzellan oder Metall mit
einem Durchmesser von 160 mm

— Spatel

— Waage mit Fehlergrenzenvon = 0,19

— Abdampfschale DIN 12336 — 140

— Warmeschrank nach DIN 50011 Teil 1 fir Tempera-
turen bis mindestens 120°C

— Basalt-Edelsplitt der Korngruppe 8/11 mm (ohne
Uber- und Unterkorn) der Firma Bergisch-Westerwal-

der Hartsteinwerke, Betrieb Stockum, 5439 Stockum-
Pischen

— Destilliertes oder vollentsalztes Wasser
— Lampe mit weiller Leuchtstoffrohre

5 Proben

Die nach DIN 52001 entnommene Probe ist nach
DIN 52003 vorzubereiten. Die Priifung ist an zwei
Probeteilen (Probemenge siehe Abschnitt 6) durchzu-
flhren.

6 Durchfiihrung

Der Basalt-Edelsplitt wird mit destilliertem oder vollent-
salztem Wasser gewaschen und zwei Stunden lang bei
(110 £5) °C im Warmeschrank getrocknet.

300g + 3g des getrockneten und auf Raumtemperatur
(18 bis 28°C) abgekihlten Basalt-Edelsplittes werden in
der halbkugeligen Schale bei Raumtemperatur mit
1,69+0,2g destilliertem oder vollentsalztem Wasser
unter Ruhren vermischt und mit 15g £ 0,2 g des zu pri-
fenden Bindemittels mit dem Spatel bis zur vollstandigen
Umbhiillung, héchstens jedoch zwei Minuten lang, ge-
mischt. Das Mischgut wird danach in die Abdampfschale
gegeben und bei Kaltbitumen sofort 1cm hoch mit
destilliertem oder vollentsalztem Wasser lberschichtet.
Bei Kaltteer 138t man die Abdampfschale mit dem Misch-
gut 24 Stunden lang bei Raumtemperatur stehen und
uberschichtet erst dann das Mischgut 1cm hoch mit
destilliertem oder vollentsalztem Wasser.

Das mit dem Wasser tiberschichtete Mischgut wird
24 Stunden lang bei Raumtemperatur gelagert.

7 Auswertung und Angabe des Ergebnisses

Nach der Lagerung wird unter Wasser bei blendungsfreier
Beleuchtung (z. B. weilRe Leuchtstoffrohre) durch Augen-
schein festgestellt, ob der Basalt-Edelsplitt vom Binde-
mittel vollstandig umhdillt ist. Ein Durchscheinen der
Kanten ist nicht zu beanstanden. Eine braunliche Ver-
farbung des Bindemittels ist bedeutungslos.

Unter Hinweis auf diese Norm ist anzugeben, ob der

Basalt-Edelsplitt vom Bindemittel volistandig umhdllt
geblieben ist.
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Normenausschu Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Normenausschu Bauwesen (NABau) im DIN
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Seite 2 DIN 52006 Teil 2

Weitere Normen

DIN 52006 Teil 1 Priifung bitumindser Bindemittel; Wassereinwirkung auf Bindemitteliiberziige; Bindemitteliiberzug
aus Bitumenemulsion

DIN 52006 Teil 3 Priifung bitumindser Bindemittel; Wassereinwirkung auf Bindemitteliiberziige; Bindemitteliiberzug
aus Verschnittbitumen

Erlduterungen

Diese Norm ist vom Arbeitsausschu® NMP/NABau 332 ,,Bitumindse Bindemittel’’ der

Normenausschiisse Materialpriifung (NMP) und Bauwesen {(NABau) ausgearbeitet
worden.
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