September 1985

Bitumen und Steinkohlenteerpech

Wassereinwirkung auf Bindemittellberziige
Priifung der Bindemittelliberziige aus Fluxbitumen

DIN
52 006

Teil 3

Bitumen and coal tar pitch; effect of water on binder coatings;

testing of binder coatings after curing of fluxed bitumen

Ersatz fir Ausgabe 12.80

Bitume et brai de houille; effet de I'eau sur les liants de revétement;

essais des liants de revétement a base de bitume fluxé

Aligemeine Angaben zur Priifung der Bindemittelliberziige sind in DIN 52 000 enthalten.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Priifung des Haft-
verhaltens des Bindemitteliberzuges aus Fluxbitumen bei
Wasserlagerung.

Prifung der Wassereinwirkung auf Bindemitteliliberziige aus
Bitumenemulsion siehe DIN 52 006 Teil 1, aus Kaltbitumen und
Kaltpechlosung siehe DIN 52 006 Teil 2.

2 Bezeichnung

Bezeichnung der Priifung des Haftverhaltens von Bindemittel-
tiberziigen aus Fluxbitumen bei Wasserlagerung (C):

Priifung DIN 52 006-C

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Gewaschener Basalt-Edelsplitt wird erwdarmt und mit dem zu
prifenden Bindemittel gemischt. Nach 24 Stunden Wasser-
lagerung wird gepriift, ob der Bindemitteliberzug den Basalt-
Edelsplitt vollstandig bedeckt.

4 Geréate und Priifmittel

a) Kasserolle DIN 12 907 - 160

b) Spatel

c¢) Waage mit Fehlergrenzen von 0,1 g
d) Abdampfschale DIN 12 336 - 140

e) Wirmeschrank nach DIN 50 011 Teil 1 fiir Temperaturen bis
mindestens 120 °C

f) Basalt-Edelsplitt der Korngruppe 8/11 mm (ohne Uber-und
Unterkorn) der Firma Bergisch-Westerwélder Hartstein-
werke, Betrieb Stockum, 5439 Stockum-Plischen

g) Destilliertes oder vollentsalztes Wasser
h) Lampe mit weiBer Leuchtstoffrohre

5 Proben

Die nach DIN 52 001 entnommene Probe ist nach DIN 52 003
vorzubereiten. Die Priifung ist an zwei Probeteilen (Probe-
menge siehe Abschnitt 6) durchzufihren.

6 Durchfiihrung

Der Basalt-Edelsplitt wird mit destilliertem oder vollent-
salztem Wasser gewaschen und zwei Stunden lang bei
(110 £ 5) °C im Warmeschrank getrocknet.

In die Kasserolle werden (15 £ 0,2) g des zu prifenden Binde-
mittels ohne Erwdarmung bei der Raumtemperatur 18 bis 28 °C
eingewogen. Sodann werden (300 + 3) g des im Warme-
schrank auf (110 % 5) °C vorgetrockneten Basalt-Edelsplittes
zugegeben. Mit dem Spatel werden das zu priifende Binde-
mittel und der heiBe Basalt-Edelsplitt bis zur vollstandigen
Umhiillung, hochstens jedoch zwei Minuten lang, gemischt.
Das Mischgut gibt man danach in die Abdampfschale und 1aB8t
es zwei Stunden lang bei der Raumtemperatur 18 bis 28 °C
stehen; anschlieBend wird es 1 cm hoch mit destilliertem oder
vollentsalztem Wasser tiberschichtet und 24 Stunden lang bei
der Raumtemperatur 18 bis 28 °C gelagert.

7 Auswertung und Angabe des Ergebnisses

Nach der Lagerung wird unter Wasser bei blendungsfreier
Beleuchtung (z. B. weiBe Leuchtstoffrohre) durch Augen-
schein festgestellt, ob der Basalt-Edelsplitt vom Bindemittel
volistandig umhdillt ist. Ein Durchscheinen der Kanten ist nicht
zu beanstanden. Eine braunliche Verfarbung des Bindemittels
ist bedeutungslos.

Unter Hinweis auf diese Norm ist anzugeben, ob der Basalt-
Edelsplitt vom Bindemittel volistdndig umhiilit geblieben ist.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN
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Seite 2 DIN 52 006 Teil 3

Zitierte Normen

DIN 12 336 Laborgerate aus Glas; Abdampfschalen mit flachem Boden

DIN 12 907 Laborgerdte aus Hartporzellan; Kasserollen

DIN 50 011 Teil 1 Werkstoff-, Bauelemente- und Gerateprifung; Warmeschrédnke; Begriffe, Anforderungen
DIN 52 000 Priifung bitumindser Bindemittel; Allgemeines und Ubersicht

DIN 52 001 Prifung bitumindser Bindemittel; Probenahme

DIN 52 003 Priifung bitumindser Bindemittel, Vorbereitung von Proben

DIN 52 006 Teil 1 Priifung bituminoser Bindemittel; Wassereinwirkung auf Bindemittelliberziige; Bindemitteliberzug aus
Bitumenemulsion

DIN 52 006 Teil 2  Priifung bitumindser Bindemittel; Wassereinwirkung auf Bindemitteliiberziige; Bindemittelliberzug aus Kalt-
bitumen oder Kaltteer

Weitere Normen und andere Unterlagen
DIN 55 946 Teil 1 Bitumen und Steinkohlenteerpech; Begriffe fir Bitumen und Zubereitungen aus Bitumen

DIN 55 946 Teil 2  Bitumen und Steinkohlenteerpech; Begriffe fiir Steinkohlenteerpech und Zubereitungen aus Steinkohlen-
teer-Spezialpech

Technische Lieferbedingungen fiir hochviskoses Fluxbitumen (FB 500), Ausgabe 19851)

Friihere Ausgaben:

DIN 1995: 1929, 1934, 11.41, 02.60x
DIN 52 006 Teil 3: 12.80

Anderungen

Gegenlber der Ausga'be Dezember 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Terminologie nach DIN 55 946 Teil 1 und Teil 2 beriicksichtigt und dementsprechend Gruppentitel gedndert
b) Anwendungsbereich von ,Verschnittbitumen*“ in ,Fluxbitumen“ und entsprechend Untertitel gedndert

¢) Normbezeichnung aufgenommen

d) Redaktionell Uberarbeitet

Erlduterungen

Diese Norm ist vom ArbeitsausschuB NMP/NABau 332 ,Bitumen und Steinkohienteerpech, Prifverfahren und Anforderungen fiir
die Bindemittel* der Normenausschisse Materialpriifung (NMP) und Bauwesen (NABau) ausgearbeitet worden.

Die Folgeausgabe der Norm wurde erforderlich, weil Verschnittbitumen, das unter Verwendung von teerdlhaltigen Verschnitt-
mitteln hergestellt worden ist, zunehmend durch Fluxbitumen ersetzt wird. Als Fluxbitumen darf nach DIN 55 946 Teil 1 nur ein
StraBenbaubitumen bezeichnet werden, dessen Viskositdt durch Zusatz von schwerflichtigen Fluxdlen auf Mineraldlbasis
herabgesetzt worden ist.

Unter Beriicksichtigung der Normen DIN 55 946 Teil 1 und Teil 2 ist der Gruppentitel von DIN 52 006 in dieser Norm in ,Bitumen und
Steinkohlenteerpech” gedndert worden. Bei Herausgabe von Folgeausgaben fiir die anderen Normen der Reihe DIN 52 006 soll der
Gruppentitel ebenso geédndert werden.

Internationale Patentklassifikation

C 10 C 3/00
C 10 C 1/00
C 08 L 95/00
C 09D 3/24
C 09D 3/46
B 28D 7/04
G 01 N 33/42

) Zu beziehen von der Forschungsgeselischaft fiir StraBen- und Verkehrswesen e.V. (FGSV), Alfred-Schiitte-Allee 10,
Postfach 210360, 5000 Kdln 21.
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