Dezember 1980

Priifung bitumintser Bindemittel D N

Bestimmung der Viskositat
Messung mit dem Kugelzieh-Viskosimeter

52 007

Teil 2

Testing of bituminous binders; determination of viscosity; measurement by ball-draw viscometer
Essais des liants bitumineux; détermination de la viscosité; mesurage avec la bille-tirante-viscométre

MaRe in mm

Allgemeine Angaben zur Priifung bitumindser Bindemittel sind in DIN 52 000 enthalten.
Allgemeine Grundlagen zur Bestimmung der Viskositat sieche DIN 52007 Teil 1.

1 Zweck und Anwendungsbereich

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung
der Viskositdt von bitumindsen Bindemitteln wie Bitu-
men, Teeren, Pechen und deren Gemischen, Verschnitt-
bitumen u. a. in dem Temperaturbereich, in dem sie sich
wie newtonsche Flissigkeiten verhalten. Das Verfahren ist
nicht geeignet fiir fillstoffhaltiges Priifgut.

Aus den bei verschiedenen Temperaturen gemessenen
Viskositaten lalt sich das Viskositat-Temperatur-Ver-
halten ermitteln.

2 Mitgeltende Normen

DIN 12785 Laborgerate aus Glas; Laborthermo-

meter fir besondere Zwecke

DIN 51848 Teil 1  Priifung von Mineral6len; Priiffehier;
Allgemeines, Begriffe und ihre An-

wendung auf Lieferbedingungen

DIN 52 000 Prifung bitumintser Bindemittel;
Allgemeines und Ubersicht

DIN 52001 Prifung bitumindser Bindemittel;
Probenahme

DIN 52003 Prifung bitumindser Bindemittel;
Vorbereitung von Proben

DIN 52004 Prifung bitumindser Bindemittel;

Bestimmung der Dichte und des
Dichteverhaltnisses

Prifung bituminoser Bindemittel;
Bestimmung der Viskositat; All-
gemeine Grundlagen und Auswer-
tung

DIN 52007 Teil 1

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Eine an einem diinnen Stab befestigte Kugel (Stabkugel)
aus Metall wird durch ein mit der Probe gefiilltes Rohr
gezogen. Die Zugkraft wird vorgegeben. Die Zeitspanne,

in der die Stabkugel einen vorgegebenen Weg zuriicklegt,
ist ein Mal} fiir die Viskositdt der Probe. Aus der Ge-
schwindigkeit, der Zugkraft und einem Kalibrierfaktor
wird die dynamische Viskositat n berechnet.

Aus der dynamischen Viskositdt n und der Dichte g des
bitumindsen Bindemittels wird die kinematische Viskosi-
tat v berechnet.

4 Geréate und Priifmittel

4.1 Kugelzieh-Viskosimeter

Das Kugelzieh-Viskosimeter 1) (sieche Bild 1) ist nach
dem Prinzip einer gleicharmigen Balkenwaage aufgebaut.
Freibeweglich sind an dem einen Arm eine auswechsel-
bare Stabkugel, an dem anderen eine Waagschale zum
Auflegen von Gewichtstiicken befestigt. Der Durch-
messer des Stabes soll etwa 2 mm betragen.

Die Stabkugel hangt in einem MefBrohr aus nicht-
rostendem Stahl mit einem Langen-Ausdehnungskoef-
fizienten von 17 -10-6/K, z. B. Stahl X5CrNi 189
nach DIN 17440 (Werkstoff-Nummer 1.4301), von
(16,15 + 0,056) mm Innendurchmesser und von etwa
200 mm Lange. Die Stabkugeln miissen aus einem Werk-
stoff mit demselben Langen-Ausdehnungskoeffizienten
gefertigt sein. In Nullstellung muR der Stab der Stabkugel
zentrisch im MeRrohr hangen.

Das MeRrohr ist mit einem Mantel aus Metall zur Auf-
nahme der Temperierfliissigkeit umgeben. Der Mantel
hat eine Offnung zur Aufnahme des Thermometers. Die
Kugelbewegung wird durch einen Zeiger angezeigt, des-
sen Spitze vor einer Skale lauft. Der Zeigerarm muR
mindestens doppelt so lang sein wie der Hebelarm, an
dem die Stabkugel hangt.

1) Uber die Bezugsquellen gibt Auskunft:
DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im
DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Burg-
grafenstrasse 4—10, 1000 Berlin 30.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erlauterungen Seite 5

NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.,
Normenausschul8 Bauwesen (NABau) im DIN
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Nivellierschrauben und eine Libelle dienen zum lotrech- Tabelle 1. Stabkugeln fiir das Kugelzieh-Viskosimeter
ten Einstellen des Kugelzieh-Viskosimeters.
Die Tabelle 1 enthilt die Angaben fir Stabkugeln fiir Sub d'(“geh': KGe'fte't Fiir
verschiedene Viskositats-MeRbereiche. tab- ure onstante Viskositats-
kugel messer K MeBbereich
Zu jedem Viskosimeter gehort ein Priifschein, der Anga- mm (Richtwert) ebbereic
ben {iber die Geratekonstante der Stabkugeln und den Nr +0,02 mm mPa/g mPa s
zugehorigen Zeigerweg enthalt. Bei Verwendung neuer -
Stabkugeln oder MefRrohre sowie in angemessenen Zeit- 1 16 0,01 1 bis 1 - 103
abstanden muB das Kugelzieh-Viskosimeter unter Ver- 402 hic 1 . 105
wendung von Normalflissigkeiten (siehe DIN 51 550) 2 15 ! 1 10%bis 1 - 10
jeweils neu kalibriert werden. 3 12 100 1.103 bis 1 - 107
4 9,5 500 1-104 bis 1-108
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Bild 1. Kugelzieh-Viskosimeter (Ausfiihrungsbeispiel)
1 MeRrohr 6 Skale
2 Stabkugel 7 Libelle
3 Waagschale 8 Thermometer
4 Hebelarm 9 Stellmarke Documents
5 Zeigerarm
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