Dezember 1980

Prifung bitumindser Bindemittel

Bestimmung des Gehaltes an Paraffinen

DIN
52 015

Testing of bituminous binders; determination of the content of paraffin wax
Essais des liants bitumineux; détermination de la teneur en paraffines

Teilweise Ersatz fir DIN 1995,
Ausgabe Februar 1960x

MaBe in mm

Allgemeine Angaben zur Priifung bituminoser Bindemittel sind in DIN 52 000 enthalten.

1 Zweck und Anwendungsbereich

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung
des Gehaltes an Paraffinen von Bitumen.

2 Mitgeltende Normen

tem Verfahrensgang gewonnen sind unddie einen Schmelz-
punkt von iiber 25°C haben.

4

Gerate und Priifmittel
Diathylether, wasserfrei, nachfolgend Ether genannt
Ethanol, absolut
Alkohol, technisch (Badflissigkeit)

DIN 12242 Laborgerate; Kegelschliffe fir aus- )
tauschbare Verbindungen; Kegel 1:10 — FAM-Normalbenzin nach DIN 51635
(Normalschliffe), MaBe, Toleranzen, — Aceton, zur Analyse
Lehren — fein zerkleinerte feste Kohlensiure
DIN 12336 Laborgeréte aus Glas; Abdampfschalen  _ tein zerkleinertes Eis
mit flachem Boden .
~ — Waage mit Fehlergrenzen von =5mg
DIN 12380 Laborgerdte aus Glas; Erlenmeyer- Waage mit Fehlergrenzen von +0.5m
kolben, enghalsig 9 g =6omg
DIN 12445 Laborgerate aus Glas; Trichter mit kur- W?sserbad o
zem Stiel — Warmeschrank nach DIN 50011 Teil 1 fir Temperaturen
" . bis mindestens 150°C
IN ;
DIN 12448 Labprqerate aus Papierfaserstoffen; — Kasserollen aus Porzellan, z. B. Kasserolle DIN 12 907 - 80
Papierfilter
DIN 12680 Teil 1 Laborgerite aus Glas; MeBzylinder mit Bunsenbrenner
— Pinzetten

Strichteilung

DIN 12775 Laborgeréte aus G|as; Laborthermo- — Thermometer DIN 12785 — BE 1/-38/50, nachfolgend
meter, Skalenwerte 0,1°C, 0,2°C und ' Probenthermometer genannt
0,5°C — Thermometer DIN 12775 — E 0,5/-30/50, nachfolgend
DIN 12785 Laborgerate aus Glas; Laborthermo- Badthermometer genannt

DIN 50011 Teil 1

meter fur besondere Zwecke
Werkstoff-, Bauelemente- und Gerate-
prufung; Warmeschranke; Begriffe, An-
forderungen

Thermometer DIN 12785 — BST 0,5/0/100, nachfolgend
Erstarrungspunkt-Thermometer genannt

Exsikkator, z. B. nach DIN 12491
Destillierkolben nach Bild 1 mit Stopfen aus Kork

DIN 51556 Prifung von Paraffin; Bestimmung des  — Schutzring aus Blech von etwa 18 mm Innendurchmesser
Erstarrungspunktes am rotierenden und etwa 65 mm AuBendurchmesser
Thermometer — Reagenzgldser nach Bild 2, mit AusguB und mit durch-
DIN 51635 Spezialbenzine; FAM-Normalbenzin; bohrtem Stopfen aus Kork

DIN 51848 Teil 1

Mindestanforderungen

Prifung von Mineraldlen; Pruffehler;
Allgemeines, Begriffe und ihre Anwen-
dung auf Lieferbedingungen

Reagenzglaser nach Bild 2, jedoch mit Hulsenschliff
DIN 12242 — ANS 29/32 und Spritzflaschenaufsatz mit
Kernschliff DIN 12 242 — BNS 29/32

Kéltebad nach Bild 2

DIN 52000 Prifung bituminoser Bindemittel; All-  — Erlenmeyerkolben DIN 12 380 — EE 100, als Destillations-
gemeines und Ubersicht vorlage, mit durchbohrtem und an der Mantelflache
DIN 52 001 Prifung bitumindser Bindemittel; Probe- durchgehend eingekerbtem Stopfen aus Kork
nahme — Trichter DIN 12445 — 80
DIN 52003 Prifung bitumindser Bindemittel; Vor-  _ Rundfilter DIN 12448 — A110—1b
bereitung von Proben — Abdampfschale DIN 12336 — 80
3 Begriff — Saugflasche mit 500ml Nennvolumen mit Vakuum-

Paraffine im Sinne dieser Norm sind nur die in einem

Ether-Ethanol-Gemisch bei

Temperaturen bis —20°C

kristallisierenden Kohlenwasserstoffe, die nach festgeleg-

anlage
MeBzylinder DIN 12 680 — ME 50
Spritzflaschen aus Glas mit 500 ml Nennvolumen

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlduterungen Seite 4

NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN
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Bild 1. Destillierkolben zur Paraffinbestimmung

Offnung zur Aufnahme
des Trichters
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