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Bitumen und Steinkohlenteerpech
Bestimmung der AusfluBzeit der Bindemittel

mit dem StraBenpech-AusfluBgerat
Bestimmung der Temperatur gleicher AusfluBzeit (TGA)
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Bitumen and coal tar pitch; Determination of the flow time of the binders by the standard

Ersatz fiir Ausgabe 12.80

tar viscometer; Determination of the equal temperature flow time (EVT)

Bitume et brai de houille; Détermination de la durée d'écoulement des liants a I'aide du
viscosimétre S.T.V.; Détermination de la durée d'écoulement isotherme

Allgemeine Angaben zur Priifung der Bindemittel sind in DIN 52 000 enthalten.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung der
Temperatur gleicher AusfluBzeit (im folgenden TGA genannt)
von StraBenpechen, Pechbitumen, Bitumenpechen und &hn-
lichen Stoffen.

2 Begriff

Die Temperatur gleicher AusfluBzeit (TGA) nach dieser Norm
ist die errechnete Temperatur, bei der das Bindemittel eine
AusfluBzeit von 50 Sekunden hat, wenn die AusfluBzeit im
StraBenpech-AusfluBgerat nach DIN 52 023 Teil 1 mit der
10-mm-Dise gemessen wird.

Anmerkung: Im internationalen Sprachgebrauch ist fiir ,Tem-
peratur gleicher AusfluBzeit (TGA)“ die Bezeichnung
LEVT“ (equi-viscous temperature) tblich.

3 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung der Tempera-
tur gleicher AusfluBzeit nach dieser Norm (A — TGA):

Prifung DIN 52023 - A-TGA

4 Geréate und Priifmittel
Nach DIN 52 023 Teil 1

5 Proben

Nach DIN 52 023 Teil 1. Die Priifung ist an zwei Probeteilen
durchzufilhren. Wenn Messungen zur Ermittlung der rich-
tigen Pruftemperatur wiederholt werden missen, sind mehr
als zwei Probeteile erforderlich.

6 Durchfiihrung

Die AusfluBzeit des Bindemittels ist nach DIN 52 023 Teil 1 mit
der 10-mm-Dise des StraBenpech-AusfiuBgerates zu bestim-
men. Die Priiftemperatur ist so zu wahlen, daB sie ein Viel-
faches von 5 °C ist und daB die AusfluBzeit zwischen 33 und
75 s liegt.

Wenn die bei der Priiftemperatur bestimmte Ausflu8zeit von
50 s abweicht, ist die TGA durch Korrektion der Priiftempera-

tur nach Tabelle 1 zu ermitteln. Diese Korrektion zur Ermitt-
lung der TGA kann nur vorgenommen werden, wenn die
gemessene AusfluBzeit innerhalb des Bereiches von 33 bis
75 s liegt.

Bei einer gemessenen AusfluBzeit auBerhalb dieses Berei-
ches ist die gendherte TGA aus der Tabelle 1zu ermitteln und
die Messung bei der Temperatur, die das am néachsten
benachbarte Vielfache von 5°C ist, zu wiederholen. Diese
Temperatur ist nach Tabelle 1 auf die TGA bei 50 s umzurech-
nen (siehe Beispiel unter der Tabelle 1).

Der zweite Probeteil ist bei derselben noch nicht umgerech-
neten Temperatur zu messen. Die Umrechnung ist ent-
sprechend durchzufiibhren.

7 Auswertung und Angabe des Ergebnisses

Als Ergebnis der Prifung gilt der arithmetische Mittelwert der
beiden Einzelwerte.

Unter Hinweis auf diese Norm ist die TGA in °C, auf 0,1°C
gerundet, anzugeben.

Beziiglich des Rundens auf die letzte anzugebende Stelle ist
DIN 52 000 zu beriicksichtigen.

8 Prazision des Verfahrens
(nach DIN 51 848 Teil 1)

Zum Beurteilen der Zuverlassigkeit von Ergebnissen werden
folgende Merkmale benutzt:

Wiederholgrenze r

(ein Beobachter, ein Gerét)

Werden von einem Beobachter zwei Ergebnisse unter
Wiederholbedingungen ermittelt, so werden beide Ergeb-
nisse als annehmbar und normgerecht betrachtet, wenn sie
sich um nicht mehr als 0,3 °C unterscheiden.

Vergleichgrenze R

(verschiedene Beobachter, verschiedene Geréte)

Wwird in zwei verschiedenen Laboratorien je ein Ergebnis

unter Vergleichbedingungen ermittelt, so werden beide

Ergebnisse als annehmbar und normgerecht betrachtet,

wenn sie sich um nicht mehr als 1,4 °C unterscheiden.

Anmerkung: Die Zahlenwerte fiir die Prazision wurden auf-
grund von Ringversuchen, die nach den Angaben in
DIN 51848 Teil 2 und Teil 3 durchgefiihrt worden sind,
festgelegt.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN
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Seite 2 DIN 52023 Teil 2

Tabelle 1. Korrekturwerte in °C zur Bestimmung der Temperatur gleicher AusfluBzeit (TGA)

Gemessene
AusfluBzeit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bemerkung
ins
10 —-104|-98|—-92|-87  —82|—-77|-73|—-69|—65|—6,1 Versuch mit niedrigerer
20 — 57|—-54|—-51|—48|—-45|—-43|—-40|—-38|—-35|—33| Temperatur wiederholen
30 - 31|-29|-27|-25|-23|—-22|—-20|—-19|—-17|—-15
40 - 14|-12|-11|-09|-08|-06|-05|—-04|-03|—0,1
50 0 +01|+02|+03|+05|+06|+07|+08|+09|+10
60 +11 [ +12|+13|+14 | +15|+16 | +1,7 |+17|+18|+19
70 +20 |+21(+22|4+22|+23|+24|+25|+25|+26|+27
80 +28 [ +28|+29|+30|+30(+31|+31(+32|+33|+33 Versuch mit hoherer
90 +34 |+35|+35|+36|+36|+37|+37|+38|+39|+39 Temperatur wiederholen
100 +40 (+40 | +41 |+41|+42|+42(+43|+43|+44|+44
110 +45 |+46 | +46 | +47 |+47 | +48|+48|+49|+49|+50
120 +50 [+51|+51|+52|+52|+52(+53(+53|+54|+54
130 +55|+55|+55|+56|+56|+57|+57|+57|+58|+58
140 +59 | +59|+60|+60(+60|+61|+61|+61|+62|+62
Beispiel:

Bei einem Bindemittel, das bei einer Temperatur von 35 °C gemessen wurde, betrug die AusfluBzeit 92 s. Da diese Zeit
auBerhalb des MeBbereiches von 33 bis 75 s liegt, ist aus Tabelle 1 eine Korrektur von + 3,5 °C zu entnehmen, die eine
gendherte TGA von 38,5 °C ergibt. Die Messung ist mit einem neuen Probeteil bei der Temperatur zu wiederholen, die das
néchste benachbarte Vielfache von 5 °C ist, also bei 40 °C. Bei dieser Priiftemperatur wird die AusfluBzeit 38 s gemessen.
Aus Tabelle 1 ist die Korrektur von —1,7 °C zu ermitteln. Die TGA betrédgt (40 —1,7) °C = 38,3 °C.
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