DK 665.775: 625.855.06 : 620.1
:543.8:536.423.1 September 1985

DIN
52 024

Distillation of ftuxed bitumen Ersatz fir Ausgabe 12.80
Distillation du bitume fluxé

Siedeanalyse von Fluxbitumen

MaBe in mm

Allgemeine Angaben zur Pritung von Bitumen und bitumenhaltigen Bindemitteln sind in DIN 52 000 enthalien.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Siedeanalyse nach dieser Norm dient zur Aufteilung von Fluxbitumen in die flichtigen
Bestandteile und den Rickstand.

2 Begriffe
2.1 Fluxbitumen

Fluxbitumen ist StraBenbaubitumen, dessen Viskositat durch Zusatz von schwertuchtigen
Fluxdlen auf Mineralolbasis herabgesetzt ist (aus DIN 55 946 Teil 1/12.83, Abschnitt 2.1.1).

2.2 Flichtige Bestandteile von Fluxbitumen

Fluchtige Bestandteile von Fluxbitumen sind die unter den Priifbedingungen bis 360 °C
verdampfenden, wieder kondensierenden und in die Vorlagen abgetropften Destillate.

2.3 Riickstand von Fluxbitumen

Ruckstand von Fluxbitumen ist der Anteil, der nach der Siedeanalyse im Destiflierkoiben zuriick-
bleibt.

3 Bezeichnung

Bezeichnung der Siedeanalyse von Fluxbitumen (A):

Prifung DIN 52 024 - A

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Materialprufung (NMP) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
NormenausschufS Bauwesen (NABau) im DIN
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Seite 2 DIN 52024

4 Gerate und Priifmittel b) Thermometer DIN 12 779 - DST 0/360

- - ) oder Thermometer DIN 12 779 - DET 0/360
4.1 Destilliereinrichtung nach Bild 1, bestehend aus: o GlasrohrSTN 12 217 28§2v2 3 m:Lén e als Kiihl
- n 360 .
a) Destillierkolben nach Bild 2 mit Bordelrand, dessen g

rohr
Volumen etwa 500 ml betragt
g d) Durchbohrte Stopfen aus Kork

e) Drahtnetze mit einer Maschenweite von etwa 2 mm
fy Vorlagen, z. B. Kolben DIN 12 387 ~ E 100 ANS 29

g) Schutzzylinder nach Bild 3 aus verzinktem Stahiblech mit
zweiteiligem Deckel. Schutzzylinder und Deckel sind mit
feuerfester Isolierschicht ausgekleidet.

h) Gasbrenner mit Schutzrohr gegen Luftzug

Kihlrohr Bild 1. Destilliereinrichtung fiir Fluxbitumen
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Bild 3. Schutzzylinder mit zvﬂdm mts
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