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DEUTSCHE NORM

Siedeanalyse
von StraBenpechen und Kaltpechldsungen

DIN
52 027

Distillation of road tars and cold solutions of pitch

Ersatz fur Ausgabe 12.80

Distillation des goudrons routiers et des solutions de brai travaillées a froid

MaBe in mm

Allgemeine Angaben zur Prifung der Bindemittel sind in DIN 52 000 enthalten.
In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten Massenanteile in% (bisher: Gew.-%).

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung der
Zusammensetzung von Stra8enpechen und Kaltpechlosungen
durch quantitative Aufteilung in Olfraktionen festgelegter
Siedebereiche und Riickstand. Das Verfahren ist auch fir
Bitumenpeche anwendbar.

2 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Bei der Siedeanalyse werden StraBenpeche und Kaltpech-
I6sungen durch Destillation bis 350 °C unter festgelegten
Bedingungen in folgende Fraktionen getrennt:

- Wasser

Leichtdl (bis 170 °C)

Mitteldl (170 bis 270 °C)
Schwerél (270 bis 300 °C)
Anthracendl (300 bis 350 °C)
Pech als Riickstand

Bitumenpeche werden nur bis 300°C destilliert. Dabei
besteht der Riickstand aus Pech, Anthracendl und Bitumen.

3 Bezeichnung
Bezeichnung der Siedeanalyse nach dieser Norm (A):

Prifung DIN 52 027 - A

4 Gerate und Priifmittel
4.1 Destilliereinrichtung

Nach Bild 1, bestehend aus:

a) Fraktionierkolben nach Bild 2 mit Bérdelrand von 500 ml
Nenninhalt

b) zwei durchbohrte Stopfen aus Kork

¢) Thermometer DIN 12 779 — DST 0/360 oder
Thermometer DIN 12 779 - DET 0/360

d) Glasrohr DIN 12 217 - 22 x 1,8 von 600 mm L&nge als
Kiihlrohr

e) Liebigkiihler nach Bild 3 aus Borosilicatglas 3.3 nach
DIN ISO 3585. Die Querschnitte der Ansatze miissen soin
den kleineren Querschnitt des Dampfrohres Uibergehen,
daB keine Fliissigkeit gestaut wird, wenn der Kiihler in
einer Schréaglage von etwa 15° gegen die Waagerechte
verwendet wird.

f) Heizofen mit Drahtnetz (2 mm Maschenweite) und
zweigeteiltem Deckel

4.2 Bunsenbrenner mit Schlauch und Schlauchklemme

4.3 Erlenmeyerkolben von 100 ml Nenninhalt, z. B. nach
DIN 12 380 oder Kolben DIN 12 387 — E 100 ANS 29, oder
Becher DIN 12 331-N 100 als Vorlage; es werden vier
Vorlagen bendtigt bzw. drei fiir die Priifung von Bitumenpech
(sieche Abschnitt 6.2)

4.4 Prizisionswaagel)

4.5 Stoppuhr

5 Proben

Die nach DIN EN 58 entnommene Probe ist nach DIN 52 003
vorzubereiten. Die Priifung ist an einem Probeteil (siehe
Abschnitt 6.1; wenn Entwésserung der Probe notwendig ist,
siehe Abschnitt 6.1 Absatz 3 und Abschnitt 6.4) durchzufiih-
ren. Fir die gegebenenfalls notwendige Wasserbestimmung
ist eine Teilprobe bereitzustellen.

6 Durchfiihrung
6.1 StraBenpech

250 bis 300 g der Probe sind auf 0,1 g in den zunéchst leer
gewogenen Fraktionierkolben einzuwagen. Ebenso ist das
Leergewicht der Vorlagen auf 0,1 g zu bestimmen. Der
Heizofen ist iiber den Bunsenbrenner zu stiilpen und dann
der Fraktionierkolben senkrecht auf das Drahtnetz in dem
Heizofen zu setzen und mit einem durchbohrten Korkstopfen
zu versehen. Durch den Stopfen ist das Thermometer so ein-
zufilihren, daB sich das obere Ende des ThermometergefaBes
in H6he des unteren Randes des seitlichen Ansatzrohres des
Fraktionierkolbens befindet. Das Ende des Ansatzrohres ist
mit Hilfe eines durchbohrten Korkstopfens dicht mit dem
Kiihlrohr zu verbinden. Unter das Kihlrohrende ist die
Vorlage so zu stellen, daB sie bequem und ohne Verzug
ausgewechselt werden kann. Der Heizofen ist sodann mit
dem zweigeteilten Deckel abzudecken.

Der Bunsenbrenner ist durch die beim Heizofen dafiir vor-
gesehene Offnung anzuziinden. Zunéchst ist mit leuchtender
Flamme vorsichtig so zu erhitzen, daB der Siedebeginn nach
10 bis 15 min eintritt. Dann ist das Erhitzen des Kolbeninhaltes
durch entsprechendes Regeln der Brennereinstellung so
fortzusetzen, daB in je 1 s zwei Tropfen in die Vorlage
tibergehen. Bei 170, 270 und 300 °C ist die Vorlage ohne
Unterbrechung des Erhitzens gegen die nichste auszu-
wechseln.

Wenn die Probe so viel Wasser enthélt, daB die Destillations-
geschwindigkeit nicht eingehalten werden kann, ist die Probe
nach Abschnitt 6.4 zu entwassern.
1) Begriff siche DIN 8120 Teil 1
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