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DIN

Bestimmung des Volumenanteils an sauren Olen

in StraBenpechen und Kaltpechlosungen

52 028

Determination of volume fraction of acidic oils
in road tars and cold solutions of pitch

Détermination de la portion volumique en huiles

Ersatz fiir Ausgabe 12.80

acides des goudrons routiers et des solutions de brai travaillées a froid

Alilgemeine Angaben zur Priifung der Bindemittel sind in DIN 52 000 enthalten.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Verfahren nach dieser.Norm dient zur Bestimmung des
Volumenanteils an sauren Olen in StraBenpechen und Kalt-
pechlésungen.

2 Begriff

Saure Ole im Sinne dieser Norm sind die Komponenten der
nach DIN 52 027 gewonnenen Mitteldlfraktion des StraBen-
pechs oder der Kaltpechlosung, die in Natronlauge der Dichte
025 = 1,11 g/ml I8slich sind.

3 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des Volumen-
anteils an sauren Olen nach dieser Norm (A):

Prifung DIN 52 028 - A

4 Geréate und Priifmittel

a) Mischzylinder DIN 12 685 - MI 50

b) Wiarmekammer nach DIN 50 011 Teil 12 oder Thermostat 1)
fur Temperaturen bis mindestens 60 °C

c) Natronlauge der Dichte gz5 = 1,11 g/ml

5 Proben

Als Probe dient die nach DIN 52 027 durch Destillation aus
dem StraBenpech oder aus der Kaltpechlosung gewonnene
Mittelolfraktion des Siedebereiches 170 bis 270 °C.

6 Durchfiihrung

In den Mischzylinder ist eine dem Volumen der Probe ent-
sprechende gleiche Menge Natronlauge zu geben und in der
Warmekammer oder im Thermostat auf (50 + 2) °C vorzuwar-
men. Bei dieser Temperatur ist das Volumen der Natronlauge
auf 0,5 ml abzulesen (Volumen A). Dann ist die gesamte Mit-
telolfraktion zuzugeben. Der in der Vorlage verbleibende Rest
darf vernachlassigt werden. Der Mischzylinder ist 5 min kraf-
tig zu schiitteln und in der Warmekammer oder im Thermo-
stat auf (50 £ 2) °C zu erwarmen. Nach Erreichen dieser Tem-
peratur und nach scharfer Trennung der Schichten ist das
Volumen der unteren Schicht, in der sich nun die sauren Ole
befinden, auf 0,5 ml abzulesen (Volumen B).

1) Siehe DIN 12 879 Teil 1

7 Auswertung und Angabe des Ergebnisses

Der Volumenanteil an sauren Olen im StraBenpech oder in
der Kaltpechlosung ist in % nach folgender Zahlenwert-
gleichung zu berechnen:

(B-A) - or-100
c

Volumenanteil an sauren Olen =

Hierin bedeuten:

A Volumen der vorgelegten Natronlauge in ml

B Volumen der unteren Schicht in mi

C Einwaage in g fir die Siedeanalyse nach DIN 52 027

or Dichte des StraBenpechs oder der Kaltpechlésung in

g/cm?; sie ist mit einer fiir dieses Verfahren hinreichenden
Genauigkeit mit 1,2 g/cm? einzusetzen.

Der Volumenanteil an sauren Olen ist unter Hinweis auf diese
Norm in %, auf 0,1% (absolut) gerundet, anzugeben.
Beziiglich des Rundens auf die letzte anzugebende Stelle ist
DIN 52 000 zu bericksichtigen.

8 Préazision des Verfahrens
(nach DIN 51 848 Teil 1)

Zum Beurteilen der Zuverldssigkeit von Ergebnissen werden
folgende Merkmale benutzt:

Wiederholgrenze r
(ein Beobachter, ein Gerat)

Werden von einem Beobachter zwei Ergebnisse unter
Wiederholbedingungen ermittelt, so werden beide Ergeb-
nisse als annehmbar und normgerecht betrachtet, wenn sie
sich um nicht mehr als 0,1% (absolut) unterscheiden.

Vergleichgrenze R
(verschiedene Beobachter, verschiedene Gerate)

Wird in zwei verschiedenen Laboratorien je ein Ergebnis
unter Vergleichbedingungen ermittelt, so werden beide
Ergebnisse als annehmbar und normgerecht betrachtet,
wenn sie sich um nicht mehr als 0,2% (absolut) unter-
scheiden.

Anmerkung: Die Zahlenwerte fiir die Prazision wurden auf-
grund von Ringversuchen, die nach den Angaben in
DIN 51848 Teil 2 und Teil 3 durchgefiihrt worden sind,
festgelegt.
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NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Bauwesen (NABau)
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Zitierte Normen

DIN 12 685 Teil 1  Laborgerate aus Glas; Mischzylinder mit Strichteilung

DIN 12 879 Teil 1  Elektrische Laborgerite; Flissigkeitsthermostate; Aligemeine und sicherheitstechnische Anforderungen
und Prifungen

DIN 50 011 Teil 12 Klimate und ihre technische Anwendung; Klimapriifeinrichtungen; KlimagroBe: Lufttemperatur

DIN 51 848 Teil 1 Priifung von Mineraldlen; Prazision von Prifverfahren; Allgemeines, Begriffe und ihre Anwendung auf
Mineraldlnormen, die Anforderungen enthalten

DIN 51 848 Teil 2  Priifung von Mineraldlen; Prazision von Priifverfahren; Planung von Ringversuchen

DIN 51 848 Teil 3  Priifung von Mineraldlen; Prazision von Priifverfahren; Berechnung von Werten fiir die Wiederholbarkeit und
Vergleichbarkeit

DIN 52 000 Bitumen und Steinkohlenteerpech; Priifung der Bindemittel; Allgemeines und Ubersicht
DIN 52 027 Siedeanalyse von StraBenpechen und Kaltpechlosungen

Weitere Normen

DIN 55 350 Teil 13 Begriffe der Qualitatssicherung und Statistik; Begriffe zur Genauigkeit von Ermittlungsverfahren und Ermitt-
lungsergebnissen

DIN 55 946 Teil 1  Bitumen und Steinkohlenteerpech; Begriffe flir Bitumen und Zubereitungen aus Bitumen

DIN 55 946 Teil 2  Bitumen und Steinkohlenteerpech; Begriffe fiir Steinkohlenteerpech und Zubereitungen aus Steinkohlen-
teer-Spezialpech

Frithere Ausgaben

DIN 1995: 1929, 1934, 11.41, 02.60x
DIN 62 028: 12.80

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Terminologie nach DIN 55 946 Teil 1 und Teil 2 bericksichtigt; Gruppentitel gestrichen

b) Zu bestimmendes Merkmal ,Gehalt an sauren Olen in Vol.-%" in ,Volumenanteil an sauren Olen in %" geandert
c) Normbezeichnung aufgenommen

d) Entsprechend DIN 55 350 Teil 13 ,Priiffehler* in ,Prazision” geandert; ,Wiederholbarkeit* und ,Vergleichbarkeit* durch
Wiederholgrenze" bzw. ,Vergleichgrenze" ersetzt

e) Zahlenwerte fiir die Prazision geandert
f) Inhalt der Norm redaktionell Uberarbeitet

Erlduterungen

Diese Norm ist vom ArbeitsausschuB NMP/NABau 332 ,Bitumen und Steinkohlenteerpech, Priifverfahren und Anforderungen fir
die Bindemittel“ der Normenausschiisse Materialprifung (NMP) und Bauwesen (NABau) ausgearbeitet worden.

Internationale Patentklassifikation

C 10 C 3/00
C 09 D 3/46
C 08 L 95/00
G 01 N 33/42
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