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Bestimmung des Naphthalingehaltes
von StraBenpechen und Kaltpechldsungen

DIN
52 029

Determination of naphthalene content of road tars and cold solutions of pitch

Ersatz fir Ausgabe 12.80

Détermination de la teneur en naphthaléne des goudrons routiers et des solutions

de brai travaillées a froid

Allgemeine Angaben zur Prufung der Bindemittel sind in DIN 52 000 enthaiten.
In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten Massenanteile in % (bisher: Gew.-%).

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung
des Naphthalingehaltes von StraBenpechen und Kaltpech-
I6sungen.

2 Begriff

Naphthalin im Sinne dieser Norm sind die Kristalle, die aus der
nach DIN 52 027 gewonnenen Mittelolfraktion des StraBen-
pechs oder der Kaltpechlésung nach Entfernen der sauren
Ole bei 15 °C ausgeschieden werden.

3 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimung des Naphthalin-
gehaltes nach dieser Norm (A):

Prifung DIN 52029 - A

4 Geréate und Priifmittel

a) Mischzylinder DIN 12 685 - MI 50

b) Warmekammer nach DIN 50 011 Teil 12 oder Thermostat ')
fiir Temperaturen bis mindestens 60 °C

c) Natronlauge der Dichte gas = 1,11 g/ml

d) Scheidetrichter DIN 12 451 - L 100

e) Filternutsche DIN 12 905 - 55

f) Rundfilter DIN 12 448 - A55 - 1b

g) Spatel

h) Saugflasche nach DIN 12 476 mit Vakuumanlage
i) Wasserbad, z.B. nach DIN 12 877

j) Tonteller

k) Becher mit einem Nennvolumen von 100 ml, z.B. nach
DIN 12 331

I) Feinwaage?)
m) Wageglas, z.B. nach DIN 12 605

5 Proben

Als Probe dient die nach DIN 52 027 durch Destillation aus
dem StraBenpech oder der Kaltpechlosung gewonnene
Mittelolfraktion des Siedebereiches 170 bis 270 °C.

1) Siehe DIN 12 879 Teil 1
2) Begriff siehe DIN 8120 Teil 1

6 Durchfiihrung

In den Mischzylinder ist eine dem Volumen der Probe ent-
sprechende gleiche Menge Natronlauge zu geben und in der
Warmekammer oder im Thermostat auf (50 + 2) °C vorzuwar-
men. Dann ist die gesamte Mittelolfraktion zuzugeben. Der in
der Vorlage verbleibende Rest darf vernachidssigt werden.
Der Mischzylinder ist 5 min kraftig zu schitteln und in der
Warmekammer oder im Thermostat auf (50 + 2) °C zu erwar-
men. Hierbei l16st sich das in der Probe befindliche Naphthalin
vollig auf. Nun ist der Inhalt des Mischzylinders in den Schei-
detrichter zu geben. Nach scharfer Trennung der Phasen ist
die Laugenphase abzuziehen. .

Die Mitteldlfraktion ist in den Becher abzulassen und sodann
im Wasserbad innerhalb von 30 min auf (15 £ 1) °C abzukiih-
len und 30 min auf dieser Temperatur zu halten. Das hierbei
auskristallisierte Naphthalin ist auf der Filternutsche bei
Raumtemperatur 18 bis 28 °C abzusaugen und hierbei soweit
wie moglich von Olresten zu befreien. Das in der Nutsche ver-
bleibende Naphthalin ist mit dem Spatel auf den Tonteller zu
streichen. Nachdem die Olreste vom Tonteller aufgesaugt
sind, ist das Naphthalin vorsichtig abzuheben und z.B. im
Wageglas auf 10 mg zu wagen.

7 Auswertung und Angabe des Ergebnisses

Der Gehalt (Massenanteil) an Naphthalin des StraBenpechs
oder der Kaltpechldsung ist in % nach folgender Zahlen-
wertgleichung zu berechnen:

D - 100
Naphthalingehalt = —C—
Hierin bedeuten:
C Einwaage in g fir die Siedeanalyse nach DIN 52 027
D Auswaage an Naphthalin in g

Der Naphthalingehalt ist unter Hinweis auf diese Norm in %,

auf 0,1% (absolut) gerundet, anzugeben.

Beziglich des Rundens auf die letzte anzugebende Stelle ist
DIN 52 000 zu beriicksichtigen.

8 Préazision des Verfahrens
(nach DIN 51 848 Teil 1)

Zum Beurteilen der Zuverlassigkeit von Ergebnissen werden
folgende Merkmale benutzt:
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Wiederholgrenze r
(ein Beobachter, ein Gerat)

Werden von einem Beobachter zwei Ergebnisse unter
Wiederholbedingungen ermittelt, so werden beide Ergeb-
nisse als annehmbar und normgerecht betrachtet, wenn sie
sich um nicht mehr als 0,4 % (absolut) unterscheiden.

Vergleichgrenze R
(verschiedene Beobachter, verschiedene Gerate)

Wird in zwei verschiedenen Laboratorien je ein Ergebnis
unter Vergleichbedingungen ermittelt, so werden beide
Ergebnisse als annehmbar und normgerecht betrachtet,
wenn sie sich um nicht mehr als 0,6% (absolut) unter-

scheiden.

Anmerkung: Die Zahlenwerte fiir die Prazision wurden auf-
grund vorliegender Zahlenwerte geschéatzt und fest-
gelegt.

Zitierte Normen

DIN 8120 Teil 1 Begriffe im Waagenbau; Gruppeneinteilung; Benennungen und Definitionen von Waagen

DIN 12 331 Laborgerate aus Glas; Becher

DIN 12 448 Laborgerate aus Papierfaserstoffen; Papierfilter

DIN 12 451 Laborgerate aus Glas; Scheidetrichter mit austauschbarem Hahnkiken

DIN 12 476 Laborgerate aus Glas; Saugflaschen, konische Form

DIN 12 605 Laborgerate aus Glas; Wageglaser

DIN 12 685 Teil 1  Laborgeréte aus Glas; Mischzylinder mit Strichteilung

DIN 12 877 Elektrische Laborgerate; Heizbader; Aligemeine und sicherheitstechnische Anforderungen und Priifungen

DIN 12 879 Teil 1 Elektrische Laborgerite; Fliissigkeitsthermostate; Allgemeine und sicherheitstechnische Anforderungen

und Priufungen
DIN 12 905 Laborgerédte aus Hartporzellan; Filternutschen und Filtertrichter
DIN 50 011 Teil 12 Klimate und ihre technische Anwendung; Klimapriifeinrichtungen; KlimagroBe: Lufttemperatur

DIN 51 848 Teil 1 Priifung von Mineraldlen; Prazision von Priifverfahren; Allgemeines, Begriffe und ihre Anwendung auf Mine-
ralélnormen, die Anforderungen enthalten

Bitumen und Steinkohlenteerpech; Priifung der Bindemittel; Aligemeines und Ubersicht
Siedeanalyse von StraBenpechen und Kaltpechlésungen

DIN 52 000
DIN 52 027

Weitere Normen und andere Unterlagen

DIN 52 028 Bestimmung des Volumenanteils an sauren Olen in StraBenpechen und Kaltpechldsungen

DIN 55 350 Teil 13 Begriffe der Qualitatssicherung und Statistik; Begriffe zur Genauigkeit von Ermittlungsverfahren und Ermitt-
lungsergebnissen

DIN 65 946 Teil 1 Bitumen und Steinkohlenteerpech; Begriffe fiir Bitumen und Zubereitungen aus Bitumen

DIN 55946 Teil 2 Bitumen und Steinkohlenteerpech; Begriffe fiir Steinkohlenteerpech und Zubereitungen aus Steinkohlen-
teer-Spezialpech
Eichordnung - Anlage 9: Nichtselbsttatige Waagen®*)

Frithere Ausgaben

DIN 1995: 1929, 1934, 11.41, 02.60x
DIN 52 029: 12.80

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Terminologie nach DIN 55 946 Teil 1 und Teil 2 beriicksichtigt; Gruppentitel gestrichen
b) Normbezeichnung aufgenommen

c) Entsprechend DIN 55 350 Teil 13 ,Priffehler* in ,Prazision* gedndert; ,Wiederholbarkeit* und ,Vergleichbarkeit* durch
~Wiederholgrenze" bzw. ,Vergleichgrenze“ ersetzt

d) Inhalt der Norm redaktionell iberarbeitet

Erlduterungen

Diese Norm ist vom ArbeitsausschuB NMP/NABau 332 , Bitumen und Steinkohlenteerpech, Prifverfahren und Anforderungen fir
die Bindemittel" der Normenausschiisse Materialpriifung (NMP) und Bauwesen (NABau) ausgearbeitet worden.

Indieser Normist ein Verfahrensggng zum Entfernen der sauren Ole enthalten, damit die Priifung auch ohne vorgeschaltete quan-
titative Bestimmung der sauren Ole nach DIN 52 028 durchgefiihrt werden kann.

Internationale Patentklassifikation

C10C3/00 CO09D3/46 CO8BL95/00 G O1N 33/42

*) Zu beziehen durch Deutsches Informationszentrum fiir Technische Regeln (DITR) im DIN,
BurggrafenstraBe 6, Postfach 11 07, 1000 Berlin 30
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