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Bestimmung des Gehaltes an Toluol-Unloslichem
von StraBenpechen und Kaltpechlosungen

DIN
52 031

Determination of matter insoluble in toluene in road tars and cold solutions of pitch

Ersatz fir Ausgabe 12.80

Détermination de la teneur en insoluble dans le toluéne des goudrons routiers et des

solutions de brai travaillées a froid

Aligemeine Angaben zur Priifung der Bindemittel sind in DIN 52 000 enthalten.

In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten Massenanteile in % (bisher: Gew.-%).

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung des
Gehaltes der in Toluol unldslichen Bestandteile von StraBen-
pechen und Kaltpechlosungen. Das Verfahren ist auch fiir
Bitumenpeche anwendbar.

2 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die in siedendem Toluol léslichen Bestandteile der Probe
werden extrahiert. Die unloslichen Bestandteile werden abfil-
triert, getrocknet und gewogen. Das Toluol-Unldsliche wird
als Verhiltnis der Masse der unloslichen Bestandteile zur
Masse der Probe errechnet und als Massenanteil in % ange-
geben.

3 Bezeichnung

Bezeichung des Verfahrens zur Bestimmung des Gehaltes an
Toluol-Unléslichem von StraBenpechen und Kaltpech-
I6sungen (A):

Prifung DIN 52 031 -A

4 Geréate und Priifmittel

a) Erlenmeyerkolben mit Kegelhiilse, enghalsig, mit einem
Nennvolumen von 250 ml, z. B. Kolben
DIN 12 387 - E 250 ANS 29

b) RuckfluBkiihler mit Kernschliff KNS 29/32 nach
: DIN 12 242 Teil 1, z.B. Allihnkiihier nach DIN 12 581, und
Schliffmanschette aus Polytetrafiuorethen (PTFE)

c) Filternutsche oder Filtertiegel aus Glas (im folgenden nur
Nutsche genannt) mit einem Nennvolumen von 30 ml; die
Filterplatte soll einen Durchmesser von 25 mm und eine
maximale Porenweite zwischen 9 und 15 um haben

d) MeBzylinder, z. B. MeBzylinder DIN 12 680 - ME 50
e) Sandbad oder eine andere geeignete Vorrichtung
f) Saugflasche mit Vakuumaniage

g) Warmekammer nach DIN 50 011 Teil 12 fiir Temperaturen
bis mindestens 150 °C

h) Exsikkator, z.B. nach DIN 12 491

i) Glaspulver der Kérnung 7 bis 15 pm als Filterhilfsmittel
i) Reintoluol DIN 51 633 - C7 H8

k) Feinwaage?)

) Glasstab

m) Gummiwischer

5 Proben

Die nach DIN EN 58 entnommene Probe ist nach DIN 52 003
vorzubereiten. Die Prifung ist an zwei Probeteilen von
(2 £ 0,1) g durchzufihren.

6 Durchfiihrung

Die Nutsche ist mit Glaspulver in einer Schicht von (5 £ 1) mm
zu bedecken, mit Toluol mittels Unterdruck auszuwaschen,
2 h bei (140 £ 5) °C in der Warmekammer zu trocknen und
nach dem Erkalten im Exsikkator auf 0,2 mg zu wéagen (Masse
WZ1).
(2 = 0,1) g der Probe (Einwaage mg) sind in den Erlenmeyer-
kolben auf 2 mg einzuwégen und bei der Raumtemperatur 18
bis 28 °C mit 50 ml Toluol zu vermischen. Durch Umriihren mit
einem Glasstab oder durch Umschiitteln ist fiir gute Durchmi-
schung zu sorgen.
Danach ist der Kolbeninhalt 30 min auf dem Sandbad unter
RiickfluB und gelegentlichem Umschwenken zu kochen,
dann auf Raumtemperatur abzukiihlen und durch die vor-
bereitete Nutsche mittels Unterdruck zu filtrieren. Mit 50 ml
Toluol von 20 °C ist der Erlenmeyerkolben zu spilen und der
Inhalt der Nutsche portionsweise zu waschen,
Der Niederschlag an der Wandung des Erienmeyerkolbens ist
mittels Gummiwischer restlos zu entfernen.
Die Nutsche ist dann scharf abzusaugen, 2 h in der Warme-
kammer bei (140 * 5) °C zu trocknen und nach dem Erkaiten
im Exsikkator auf 0,2 mg zu wagen (Masse mj).
Anmerkung: Die Nutsche ist durch Ausschiitten des Glaspul-
vers zu reinigen. In groBeren Zeitabstanden soll sie mit
konzentrierter Schwefelsaure von 80 °C unter Zugabe
einiger Korner Natriumnitrat gereinigt werden.

7 Auswertung und Angabe des Ergebnisses

Fur jede Bestimmung ist der Gehalt (Massenanteil) an Toluol-
Unléslichem nach folgender Zahlenwertgleichung zu berech-
nen:

mo — my

Gehalt an Toluol-Unloslichem = - 100

mg
Hierin bedeuten:
m, Masse der Nutsche einschlieBlich Glaspulver in g
my Masse der Nutsche einschlieBlich Glaspulver mit Toluol-
Unléslichem in g
mg Einwaage in g

1) Begriff siehe DIN 8120 Teil 1
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Weichen die an den beiden Probeteilen erhaltenen Einzel-
werte um nicht mehr als 0,5% (absolut) voneinander ab, so
sind sie zu mitteln. Andernfalls ist die Bestimmung zu wieder-
holen.

Der arithmetische Mittelwert ist unter Hinweis auf diese Norm
als Gehalt an Toluol-Unloslichem in%, auf 0,5% (absolut)
gerundet, anzugeben.

Bezuglich des Rundens auf die letzte anzugebende Stelle ist
DIN 52 000 zu beriicksichtigen.

8 Préazision des Verfahrens
(nach DIN 51 848 Teil 1)

Zum Beurteilen der Zuverlassigkeit von Ergebnissen werden
folgende Merkmale benutzt:

Zitierte Normen

Wiederholgrenze r

(ein Beobachter, ein Gerat)

Werden von einem Beobachter zwei Ergebnisse unter Wie-
derholbedingungen ermittelt, so werden beide Ergebnisse als
annehmbar und normgerecht betrachtet, wenn sie sich um
nicht mehr als 0,5% (absolut) unterscheiden.

Vergleichgrenze R
(verschiedene Beobachter, verschiedene Gerate)

Wird in zwei verschiedenen Laboratorien je ein Ergebnis

unter Vergleichbedingungen ermittelt, so werden beide

Ergebnisse als annehmbar und normgerecht betrachtet,

wenn sie sich um nicht mehr als 1,0% (absolut) unter-

scheiden.

Anmerkung: Die Zahlenwerte fiir die Prazision wurden auf-
grund vorliegender Zahlenwerte geschatzt und fest-
gelegt.

Begriffe im Waagenbau; Gruppeneinteilung; Benennungen und Definitionen von Waagen
Laborgerate aus Glas; Kegelschliffe fiir austauschbare Verbindungen; MaBe, Toleranzen

DIN 8120 Teil 1

DIN 12 242 Teil 1

DIN 12 387 Laborgerate aus Glas; Erlenmeyerkolben mit Kegelhiilse, Kegel 1 : 10
DIN 12 491 Laborgerate aus Glas; Vakuum-Exsikkatoren

DIN 12 581

DIN 12 680 Teil 1

Laborgerate aus Glas; Kugelkiihler mit Kegelschliffen; Allihnkihler
Laborgerate aus Glas; MeBzylinder mit Strichteilung

DIN 50 011 Teil 12 Klimate und ihre technische Anwendung; Kiimaprifeinrichtungen; KlimagréBe: Lufttemperatur

DIN 51 633
DIN 51 848 Teil 1

DIN 52 000
DIN 52 003
DIN EN 58 Probenahme bitumindser Bindemittel

Weitere Normen und andere Unterlagen

Benzol und Benzolhomologe; Anforderungen

Prifung von Mineraldlen; Prazision von Prufverfahren; Allgemeines, Begriffe und ihre Anwendung auf Mine-
ralélnormen, die Anforderungen enthalten

Bitumen und Steinkohienteerpech; Priifung der Bindemittel; Allgemeines und Ubersicht
Bitumen und Steinkohlenteerpech; Vorbereitung von Proben zur Priifung der Bindemittel

DIN 55 350 Teil 13 Begriffe der Qualitatssicherung und Statistik; Begriffe zur Genauigkeit von Ermittlungsverfahren und Ermitt-

lungsergebnissen
DIN 55 946 Teil 1

Bitumen und Steinkohlenteerpech; Begriffe fir Bitumen und Zubereitungen aus Bitumen

DIN 55 946 Teil 2  Bitumen und Steinkohienteerpech; Begriffe fiir Steinkohlenteerpech und Zubereitungen aus Steinkohien-

teer-Spezialpech
Eichordnung - Anlage 9: Nichtselbsttatige Waagen*)

Frithere Ausgaben

DIN 1995: 1929, 1934, 11.41, 02.60x
DIN 52 031: 12.80

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Terminologie nach DIN 55 946 Teil 1 und Teil 2 beriicksichtigt; Gruppentitel gestrichen

b) Normbezeichnung aufgenommen
c) Durchfihrung gedndert

d) Nach DIN 55 350 Teil 13 ,Priiffehler” in ,Prazision“ gedndert; ,Wiederholbarkeit“ und ,Vergleichbarkeit* durch ,Wiederhol-

grenze" bzw. ,Vergleichgrenze" ersetzt
e) Norm redaktionell Gberarbeitet

Erldauterungen

Diese Norm ist vom ArbeitsausschuB NMP/NABau 332 ,Bitumen und Steinkohlenteerpech, Prufverfahren und Anforderungen fiir
die Bindemittel* der Normenausschiisse Materialprifung (NMP) und Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir

Normung e. V. ausgearbeitet worden.

Internationale Patentklassifikation
G 01 N 33/42

*) Zu beziehen durch Deutsches Informationszentrum fir Technische Regeln (DITR) im DIN, BurggrafenstraBe 6,

1000 Berlin 30.
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