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Priifung bituminoser Bindemittel
Prifung der Homogenitdt und der Sedimentations-

neigung von Gemischen aus StraBenteer und Bitumen
Mikroskopisches Bild

DIN
52 032

method

microscopique

1 Zweck und Anwendungsbereich

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Prifung der
Homogenitat von Gemischen aus Stralenteeren und
Bitumen durch Betrachten unter einem Mikroskop. Die
charakteristischen Merkmale des mikroskopischen Bildes

stellen,

2 Mitgeltende Normen

DIN 12332 Laborgerate aus Glas; Becher, nied-
rige Form

DIN 50011 Teil 1 Werkstoff-, Bauelemente- und Ge-
rateprifung; Warmeschranke; Be-

griffe, Anforderungen

Mikroskop mit 150- bis 500facher VergroBerung
Objekttrager
Deckglas

Glasstab mit ausgezogener Spitze
Becher DIN 12332 — NF 100

Testing of bituminous binders; determination of homogeneity and of the incli-
nation of mixtures of road tars and bitumen for sedimentation; microscopic

Teilweise Ersatz fiir DIN 1995,
Ausgabe Februar 1960x

Essais des liants bitumineux; determination de I'homogénéité et de la tendance
a se sedimenter des mélanges des goudrons pour routes et bitumes; méthode

Allgemeine Angaben zur Prifung bitumindser Bindemittel sind in DIN 52 000 enthalten,

~ Glasrohr, an beiden Seiten abgeschliffen, Lange etwa
100 mm, innerer Durchmesser etwa 6 mm, Wanddicke
etwa 1 mm

— Warmeschrank nach DIN 50011 Teil 1 fur Tempera-
turen bis mindestens 150 °C

werden beschrieben, — Waage
Nach entsprechender HeilRlagerung der Probe 143t sich
die Neigung des Bindemittels zur Sedimentation fest-

4 Proben

Die nach DIN 52001 entnommene Probe
DIN 52003 vorzubereiten.

Die Prifung auf Homogenitat wird an einem Tropfen
durchgefiihrt. Fir die Prifung der Sedimentationsnei-
gung werden 100 bis 110 g der Probe benotigt.

ist nach

5 Prifung der Homogenitat

DIN 52 000 Prifung bitumindser Bindemittel; .
Aligemeines und Ubersicht 5.1 Durchfithrung '
DIN 52 001 Prifung bitumindser Bindemittel; Mit dem Glasstab wird ein Tropfen der Probe auf einen
Probenahme sauberen, fettfreien, vorsichtig erwarmten Objekttrager
. . - . . in dunner, durchscheinender Schicht aufgetragen und
DIN 52003 I\D/rs:s:riitﬁ:umc;:\o;fc:b Bindemittel; mit einem sauberen Deckglas abgedeckt. Das Deckglas
gv en wird leicht angedriickt. Sofern in den Qualitatsnormen
oder Technischen Lieferbedingungen nicht anders ange-
3 Gerate und Prifmittel geben, werden Praparate mit Bitumenteer drei Stunden

lang bei (40%1)°C und Praparate mit VT-Teeren
48 Stunden lang bei Raumtemperatur (18 bis 28°C) ge-
lagert. Anschlieend werden sie — gegebenenfalls nach
Abkuhlung auf Raumtemperatur (18 bis 28°C) — durch
das Mikroskop betrachtet, dessen VergroRerung 150fach
sein soll, falls es nicht anders vorgeschrieben ist.
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5.2 Auswertung und Angabe des Ergebnisses
Fiir das mikroskopische Bild des Praparates ist der Homo-
genitatsgrad nach folgender Tabelle festzustellen:

Tabelle. Homogenititsgrade und Beschreibung
der Homogenitdtsmerkmale

Homogeni- Beschreibung
tatsgrad des Homogenitatsmerkmales
glattes und gleichmafliges Aussehen,
A gleichmaRige und feine Verteilung der
Teerharze
B geringe Abscheidung kleiner Oltropfen
(in Form heller Flecken)
c Bildung von Olstreifen oder Olschlieren
(schwache Entmischung)
b Olausscheidung
(unregelmaRige Flecken)
E Oltropfen (kreisrunde Flecken)
Komponententrennung (in Form
F unregelmaRiger heller und dunkel-
roter Flachen)
unregelmaRlige Verteilung oder
G
Zusammenballung von Teerharzen

Unter Hinweis auf diese Norm, Lagerdauer und Priiftem-
peratur sowie besondere Beobachtungen ist der Homo-
genitatsgrad anzugeben. Dem Prifbericht ist moglichst

eine photographische Aufnahme des mikroskopischen
Bildes mit Angabe der VergroBerung beizufiigen.

6 Prifung der Sedimentationsneigung

6.1 Durchfiihrung

100 bis 110g der Probe werden in den Becher gefiillt,
mit einem Deckel lose abgedeckt und 16 Stunden lang
im Warmeschrank bei (140 t 5) °C stehen gelassen. Dann
wird eine Probe von etwa 1cm3 ungefahr 10 mm unter
der Oberflache des Bindemittels entnommen. Dazu wird
das Glasrohr oben mit dem Finger verschlossen, 10 mm
tief in das Bindemittel eingetaucht, gedffnet, wieder mit
dem Finger verschlossen, herausgezogen und von auf3en
abgewischt. Der Inhalt wird auf ein Uhrglas getropft
(Probeteil 1).

Aus dem Becher wird soviel von dem Bindemittel vor-
sichtig abgegossen, dall noch 20 bis 25g im Becher ver-
bleiben. Der Rest wird durchgerihrt (Probeteil 2).

Von den Probeteilen 1 und 2 wird je ein Tropfen auf vor-
sichtig erwarmte Objekttrager, z. B. mit einer Buroklam-
mer, gestrichen und soweit erwarmt, daB sich beim Auf-
dricken des Deckglases ein durchscheinender Binde-
mittelfilm ergibt. Nach dem Abkuihlen auf etwa 20 °C
werden die Praparate unter dem Mikroskop betrachtet.

6.2 Auswertung und Angabe des Ergebnisses

Unter Hinweis auf diese Norm ist anzugeben, ob bei
einem der beiden Probeteile ungleichmafiige Verteilung
der Teerharze mit ortlichen Zusammenballungen auf-
getreten ist (siehe auch Erlauterungen).

Dem Prifbericht sind fur beide Probeteile maoglichst
photographische Aufnahmen des mikroskopischen Bil-
des mit Angabe der VergroBerung beizufigen.

Erlauterungen

Diese Norm ist vom Arbeitsausschu@ NMP/NABau 332 ,,Bituminose Bindemittel” der
Normenausschiisse Materialprifung (NMP) und Bauwesen (NABau) ausgearbeitet wor-
den.

Wenn eine ungleichmaBige Verteilung der Teerharze mit ortlichen Zusammenballungen
vorliegt, ist bei langerer HeiRBlagerung des Bindemittels mit einer starkeren Sedimentation
zu rechnen. In diesem Falle sind besondere MaRRnahmen zur Homogenisierung des Binde-
mittels vor der Verarbeitung durchzufiihren (z.B. Rihren, Absieben), oder die entspre-
chende Charge ist zu verwerfen.
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