DK 665.775.5 : 625.855.063 : 620.168.32 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1980
Priifung bitumindser Bindemittel D I N

Bestimmung des Siebriickstandes
von Emulsionen 52 040

1 Zweck und Anwendungsbereich

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung
des Siebriickstandes von Emulsionen. Dabei werden
grobe Anteile ermittelt. Es kann sich dabei um Fremd-
korper oder um Bindemittelanteile handeln.

DIN 1995: 1929, 1934, 11.41, 02.60x

3

S .

g 2 Mitgeltende Normen

g DIN 4188 Teil 1 Siebbbden; Drahtsiebbdden fiir Ana-

_g lysensiebe; MaRe

,‘S DIN 12385 Laborgerate aus Glas; Erlenmeyer-
kolben, weithalsig

DIN 12491 Laborgerate aus Glas; Vakuum-
Exsikkatoren :

DIN 50011 Teil 1 Werkstoff-, Bauelemente- und Ge-
rateprifung; Warmeschranke; Be-
griffe, Anforderungen

DIN 51632 Testbenzine; Anforderungen

DIN 52000 Prifung bitumin?ser Bindemittel;
Allgemeines und Ubersicht

DIN 562001 Prifung bitumindser Bindemittel;
Probenahme

DIN 52003 Priifung bitumindser Bindemittel;

Vorbereitung von Proben

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die vorbereitete ungesiebte Probe wird {iber ein gereinig-
tes und getrocknetes Priifsieb mit vorgeschriebener
Maschenweite abgesiebt. Der auf dem Priifsieb verblei-
bende Riickstand wird gewaschen, getrocknet und gewo-
gen.

Inhalt iberarbeitet und Prifbedingungen teilweise

naher spezifiziert. Priuffehlerangaben gestrichen.

4 Gerate und Priifmittel

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Testing of bituminous binders; determination of the residue on sieving of emulsions Teilweise Ersatz fir DIN 1995,
Essais des liants bitumineux; détermination du refus de crible des émulsions Ausgabe Februar 1960x

Allgemeine Angaben zur Priifung bitumindser Bindemittel sind in DIN 52 000 enthalten.

— Aceton, technisch rein

— Als Spiilflassigkeit:
Kalilauge 0,01 mol/l fir anionische Emulsionen
Salzsdure 0,01 mol/L fiir kationische Emulsionen

5 Proben

Die nach DIN 52001 entnommene Probe ist nach
DIN 52 003 vorzubereiten, dabei jedoch nicht zu sieben.
Die Priifung ist an zwei Probeteilen (Probemenge siehe
Abschnitt 6.2) durchzufiihren.

6 Durchfiihrung

6.1 Das Priifsieb ist mit Testbenzin, anschlieBend mit
Aceton und zuletzt mit destilliertem Wasser zu reinigen.
Das Priifsieb ist etwa 30 Minuten lang im Warmeschrank
bei (110t 5)°C zu trocknen und nach Abkiihlen im
Exsikkator bei Raumtemperatur (18 bis 28 °C) auf
0,059 zu wiagen. Vor dem EingieBen der Emulsion wird
das Priifsieb mit der Spiilfliissigkeit benetzt, damit die
Emulsion nicht bricht,

6.2 Etwa 2509 der Emulsion werden auf 0,059 in den
Erlenmeyerkolben eingewogen (Einwaage) und dann
durch das Priifsieb gegossen. Der Erlenmeyerkolben wird
mit der Spiilflissigkeit ausgespiilt. Der auf dem Priifsieb
verbleibende Riickstand wird mit destilliertem Wasser bis
zum Kilarablauf gewaschen. Das Priifsieb mit dem Riick-
stand wird dann im Exsikkator unter Vakuum von weni-
ger als 135 mbar bei Raumtemperatur 60 Minuten lang
getrocknet und auf 0,05 g gewogen.

7 Auswertung und Angabe des Ergebnisses

Der Siebriickstand der Emulsion wird auf die Einwaage
bezogen.

Der Mittelwert aus zwei Bestimmungen ist als Ergebnis
unter Hinweis auf diese Norm in Gew.-%, auf 0,1 Gew.-%
gerundet, anzugeben,

Beziiglich des Rundens auf die letzte anzugebende Stelle
ist DIN 52 000 zu beriicksichtigen.

8 Priiffehler

Fiir die Bestimmung des Siebriickstandes kann mit Riick-
sicht auf die Erfassung der Fremdkorper ein Priiffehler
nicht angegeben werden.
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NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V.
Normenausschull Bauwesen (NABau) im DIN
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Weitere Normen
DIN 52042 Priifung bitumindser Bindemittel ; Bestimmung der Lagerbestindigkeit von Emulsionen
DIN 52043 Priifung bitumindser Bindemittel; Frost-Tau-Wechselversuch an Emuisionen

Erlduterungen

Diese Norm ist vom ArbeitsausschuR NMP/NABau 332 ,,Bitumindse Bindemittel” der
Normenausschiisse Materialpriifung (NMP) und Bauwesen (NABau) ausgearbeitet wor-
den, ‘

Die Bestimmung des Siebriickstandes nach dieser Norm stimmt mit der Ermittlung des
Siebriickstandes bei der Bestimmung der Lagerbestindigkeit von Emulsionen nach
DiN 52042 und beim Frost-Tau-Wechselversuch nach DIN 52 043 iiberein. DIN 52042
und DIN 52043 enthalten gegeniiber dieser Norm zusatzlich die Bedingungen fiir die
Lagerung der nach DIN 52 003 vorbereiteten, d. h. auch gesiebten Probe, da festgestellt
werden soll, ob sich durch Koagulation von Emulsionsteilchen unter den Priifbedingun-
gen erneut ein Siebriickstand bildet.
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