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Prifung bitumindser Bindemittel
Prifung der Benetzungsfahigkeit DIN
von losemittelhaltigen Bitumenemulsionen
(Haftkleber) 52046

Testing of bituminous binders; determination of wettability of bonding emulsion
Essais des liants bitumineux; détermination d’aptitude au mouillage de I'emulsion accrochage

MafRe in mm

Allgemeine Angaben zur Prifung bitumindser Bindemittel sind in DIN 52 000 enthalten.

1 Z2weck und Anwendungsbereich Die Entliifftungs6ffnung unterhalb der Filterplatte
dient zum Druckausgleich beim Befillen des Priifgera-
tes. Das Rohr muR senkrecht zur Langsachse geschnit-
ten, seine Rander missen leicht verschmolzen sein.
Wenn das Priifgerat bei der Versuchsdurchfiihrung in
einem Stativ eingespannt wird, ist die Entliftungs-
offnung nicht notwendig.

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Prifung der
Fahigkeit von losemittelhaltigen Bitumenemulsionen
(Haftkleber), Staub und feinkdrnige Mineralstoffe zu
benetzen.

Qualitative Unterschiede der Bitumenemulsionen hin-
sichtlich ihrer Benetzungsfahigkeit konnen aus Eindring-

zeiten unterhalb des in den Qualitatsnormen oder Tech-

nischen Lieferbedingungen angegebenen Grenzwertes ‘

nicht abgeleitet werden. . ;

2 Mitgeltende Normen ' | ?

/ |

DIN 12341 Laborgerate aus Glas; Uhrglasscha- |

len !
DIN 12445 Laborgerate aus Glas; Trichter mit
kurzem Stiel [
DIN 50011 Teil 1 Werkstoff-, Bauelemente- und Ge-
rateprifung; Warmeschranke; Be-
griffe, Anforderungen / ©
DIN 51848 Teil 1 Prifung von Mineraldlen; Priiffeh- ; 8
ler; Allgemeines, Begriffe und ihre 1
Anwendung auf Lieferbedingungen /]
DIN 52000 Prifung bituminoser Bindemittel; -‘
Allgemeines und Ubersicht ‘ ' ‘
DIN 52001 Prifung bitumindser Bindemittel; }
Probenahme ‘
DIN 52003 Prifung bituminoser Bindemittel; :
Vorbereitung von Proben |
. i

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens |

Eine festgelegte Menge der zu untersuchenden Emulsion ‘g.

wird auf ein Gemisch aus Quarzsand und Quarzmehl 0

gegossen. Es wird die Zeitspanne gemessen, die die Emul- / cdoy

sion benotigt, in das Mineralstoffgemisch einzudringen. / i é&é

1 -
\

4 Gerate und Priifmittel /

e . . ) ——@®41,5+05 r-—

— Prifgerat nach Bild, bestehend -aus einem Rohr mit 2505
eingeschmolzener Filterplatte, beide aus Glas. Die Fil- ) )
terplatte hat eine maximale Porenweite von 160 bis Filterplatte Entluftungsoffnung
250 pm. . .

Prifgerat

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2
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— Trichter DIN 12445 - 150
— Gefal zum Mischen der Mineralstoffe
— Waage mit Fehlergrenzen von + 50 mg

— Wiérmeschrank nach DIN 50011 Teil 1 fir Tempera-
turen bis mindestens 120 °C

— Exsikkator, z. B. nach DIN 12491

— Spatel

— Stab aus Glas

— Pinzette

— Uhrglasschale DIN 12341 — 50

— Platte aus Holz von etwa 200 mm x 200 mm x 10 mm

— Stoppulyr mit mindestens 60 Minuten Laufdauer

— Quarzsand H 34 der Quarzwerke GmbH, Postfach
1780, 5020 Frechen 1

— Quarzprifstaub Vp 315—001 der Quarzwerke GmbH
Postfach 1780, 5020 Frechen 1, als Quarzmehl

:

5 Proben

Die nach DIN 52001 entnommene Probe ist nach
DIN 52003 vorzubereiten. Die Prifung ist an zwei
Probeteilen von je 10g = 0,1 g durchzufiihren (siehe auch
Abschnitt 7).

6 Durchfilhrung

Die fur die Priifung notwendigen Mengen an Quarzsand
und Quarzmeh! werden eine Stunde lang im Warme-
schrank bei (110 £ 5) °C getrocknet. AnschlieBend werden
sie im Exsikkator auf Raumtemperatur (18 bis 28 °C)
abgekiihlit,

Fir jeden Probeteil werden je 50g +0,1g des Quarz-
sandes und des Quarzmehls innig gemischt und Gber den
Trichter in den oberen Teil des Priifgerates eingefillt,
wobei der Trichter mit zunehmender Fiillhohe angeho-
ben wird. Durch dreimaliges AufstoRen des unteren
Randes des Priifgerdtes auf die Platte aus Holz wird
eine ebene Oberflache des eingefiillten Mineralstoff-
gemisches hergestellt. Das Priifgerat wird dann auf die
Waage gestellt.

109t 0,1g der zu untersuchenden Emulsion werden
an dem Glasstab auf die Mitte der Oberflache des einge-
rittelten Mineralstoffgemisches gegossen. Sobald der
erste Tropfen der Emulsion die Oberflache erreicht hat,
wird die Stoppuhr in Gang gesetzt.

Die gesamte Menge der Emulsion muR innerhalb von
10s £ 15 aufgebracht sein. AnschlieRend wird das Priif-
gerat mit der Uhrglasschale abgedeckt.

Weitere Normen
DIN 12491

Es wird die Zeitspanne festgestellt, die die aufgebrachte
Emulsion benétigt, um in das Mineralstoffgemisch voll-
standig einzudringen. Vollstandiges Eindringen liegt vor,
wenn die Struktur des Mineralstoffgemisches an der
Oberflache wieder zu erkennen ist. Ist die Emulsion
innerhalb von 20 Minuten nicht in das Mineralstoff-
gemisch eingedrungen, so wird der Versuch abgebrochen.

7 Auswertung und Angabe des Ergebnisses

Liegen die Ergebnisse fiir die beiden Probeteile um mehr
als 2 Minuten auseinander, so ist ein dritter Probeteil zu
prifen. Die beiden zueinander am nachsten liegenden
Werte werden gemittelt.

Als Ergebnis der Prifung ist unter Hinweis auf diese
Norm der Mittelwert in Minuten, auf 1 Minute gerundet,
anzugeben.

Beziiglich des Rundens auf die letzte anzugebende Stelle
ist DIN 52 000 zu beriicksichtigen.

8 Priffehler (nach DIN 51 848 Teil 1)

Zum Beurteilen der Zuverlassigkeit von Ergebnissen wer-
den folgende Merkmale benutzt:

Wiederholbarkeit

(ein Beobachter, ein Gerat)

Werden von einem Beobachter zwei Ergebnisse unter
Wiederholbedingungen ermittelt, so werden beide Ergeb-
nisse als annehmbar und normgerecht betrachtet, wenn
sie sich um nicht mehr als 3 Minuten unterscheiden.

(Vorausgesetzt wird dabei, daB die beiden Ergebnisse
innerhalb von 2 Wochen ermittelt werden.)

Vergleichbarkeit

(verschiedene Beobachter, verschiedene Gerate)

Wird in zwei verschiedenen Laboratorien je ein Ergebnis
unter Vergleichbedingungen ermittelt, so werden beide
Ergebnisse als annehmbar und normgerecht betrachtet,
wenn sie sich um nicht mehr als 6 Minuten unterschei-
den.

(Vorausgesetzt wird dabei, dall die beiden Ergebnisse
innerhalb von 2 Wochen ermittelt werden.)
Anmerkung: Die Priffehler wurden aufgrund vor-
liegender Zahlenwerte geschatzt und festgelegt. Ringver-
suche zur Gewinnung statistisch gesicherter Priiffehler
{nach DIN 51848 Teil 2 und Teil 3) werden noch durch-
gefiihrt.

Laborgerate aus Glas; Vakuum-Exsikkatoren

DIN 51848 Teil 2 Prifung von Mineraldlen; Priffehler; Planung von Ringversuchen
DIN 51848 Teil 3 Prifung von Mineraldlen; Priffehler; Berechnung von Priiffehlern

Erlduterungen

Diese Norm ist vom ArbeitsausschuR NMP/NABau 332 ,,Bitumindse Bindemittel* der
Normenausschiisse Materialpriifung (NMP) und Bauwesen (NABau) ausgearbeitet w
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