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Priiffung bitumindser Bindemittel

Bestimmung des Brechverhaltens von Emulsionen
Kationische Bitumenemulsionen

DIN
52 047

Testing of bituminous binders; determination of rupture
behaviour of emulsions; cationic bitumen emulsions

Essais des liants bitumineux; détermination du comportement
de rupture des émulsions; émulsions bitumineuses cationiques

Allgemeine Angaben zur Prafung bituminoser Bindemittel sind in DIN 52 000 enthalten.

1 Zweck und Anwendungsbereich

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung
des Brechverhaltens von kationischen Bitumenemul-
sionen an Quarzmehl.

Bestimmung des Brechverhaltens von unstabilen an-
ionischen Bitumenemulsionen siehe DIN 52047 Teil 2.

2 Mitgeltende Normen

DIN 12907 Laborgerate aus Hartporzellan; Kasse-
rollen

Priifung von Mineraiblen; Priiffehler;

Allgemeines, Begriffe und ihre Anwen-
dung auf Lieferbedingungen

DIN 51848 Teil 1

DIN 52000 Priifung bitumindser Bindemittel; All-
gemeines und Ubersicht

DIN 52001 Priifung bitumindser Bindemittel; Probe-
nahme

DIN 52003 Priifung bitumindser Bindemittel; Vor-

bereitung von Proben

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

An einer gewogenen Emulsionsmenge wird bestimmt,
wieviel Quarzmehl diese zum volistandigen Brechen unter
Rihren braucht.

4 Geréate und Prifmittel

— . Kasserolle DIN 12907 — 160

— Behadlter fiir 500 g Quarzmehi

— Spatel aus Metall von etwa 200 mm Lénge zum Rihren

— Loffelformiger Spatel zur Zugabe des Quarzmehles in
Portionen von 5g

— Waage mit Fehlergrenzen von £ 0,1g

— Quarzprifstaub Vp 315-001 der Quarzwerke GmbH,
Postfach 1780, 5020 Frechen 1, als Quarzmehl|

5 Proben

Die nach DIN 52 001 entnommene Probe ist nach DIN 52 003
vorzubereiten. Die Priifung ist an zwei Probeteilen von je
100g 0,5 g durchzufiihren (siehe auch Abschnitt 7).

6 Durchfiihrung

Die Priifung ist bei einer Temperatur von (25 £2) °C durch-
zufiihren.

100g*0,5g Emulsion werden in die Kasserolle einge-
wogen.

Der Behilter mit etwa 500 g des lufttrockenen Quarzmehles
wird auf 0,5g gewogen.

Auf die Oberfliche der zu priifenden Emulsion werden
jeweils in Abstanden von 10 Sekunden etwa 5 g des Quarz-
mehls mit dem I6ffelféormigen Spatel aufgestreut. Das
aufgestreute Quarzmehl wird mit dem Spatel aus Metall
untergeriihrt (etwa eine Umdrehung je Sekunde), bis die
Emulsion volistandig gebrochen ist. Man erkennt das Ende
des Brechvorganges daran, daB die Mischung pastds wird
und einen Klumpen bildet, der nicht mehr an der Kasserolle
haftet.

Der Behilter mit dem nicht verbrauchten Quarzmeht wird
auf 0,5 g zuriickgewogen.

Ergibt ein erster Versuch, daB der Verbrauch an Quarz-
mehl 150 g Ubersteigt, so sind bei den weiteren Versuchen
der Emulsion vor Zugabe des Quarzmehls jeweils 50 ml
destilliertes oder vollentsalztes Wasser zuzusetzen, damit
der Mischvorgang erleichtert wird.

7 Auswertung

Der Verbrauch an Quarzmehl wird fiir jeden Probeteil ge-
sondert als Differenz von Einwaage und Riickwaage des
Behélters mit Quarzmehl errechnet.

Als Ergebnis der Priifung gilt der Mittelwert der beiden
Einzelwerte, sofern diese um nicht mehr als 10 g vonein-
ander abweichen. Ist die Differenz gréBer, so ist ein dritter
Probeteil zu priifen; es ist dann der Mittelwert aus den zwei
Einzelwerten zu bilden, die um nicht mehr als 10 g ausein-
anderliegen.

8 Angabe des Ergebnisses

Als Ergebnis der Priifung ist unter Hinweis auf diese Norm
der Mittelwert des Gewichtes des verbrauchten Quarz-
mehls in g, auf 1 g gerundet, anzugeben.

Beziiglich des Rundens auf die letzte anzugebende Stelle
ist DIN 52000 zu beriicksichtigen.
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9 Priiffehler (nach DIN 51848 Teil 1)

Zum Beurteilen der Zuverlassigkeit von Ergebnissen
werden folgende Merkmale benutzt.

Wiederholbarkeit

(ein Beobachter, ein Gerat)

Werden von einem Beobachter zwei Ergebnisse unter
Wiederholbedingungen ermittelt, so werden beide Ergeb-
nisse als annehmbar und normgerecht betrachtet, wenn
sie sich um nicht mehr als 10% unterscheiden.

Weitere Normen

Vergleichbarkeit
(verschiedene Beobachter, verschiedene Gerate)

Wird in zwei verschiedenen Laboratorien je ein Ergebnis
unter Vergleichbedingungen ermittelt, so werden beide
Ergebnisse als annehmbar und normgerecht betrachtet,
wenn sie sich um nicht mehr als 20 % unterscheiden.

Anmerkung: Die Priiffehler wurden auf Grund vorliegen-
der Zahlenwerte geschétzt und festgelegt. Ringversuche
zur Gewinnung statistisch gesicherter Priitfehler (nach
DIN 51848 Teil 2 und Teil 3) werden noch durchgefiihrt.

DIN 51848 Teil 2 Prifung von Mineraldlen; Priffehler; Planung von Ringversuchen
DIN 51848 Teil 3 Prifung von Mineraldlen; Priiffehler; Berechnung von Priffehlern

DIN 52047 Teil 2 Prifung bitumindser Bindemittel, Bestimmung des Brechverhaltens von Emulsionen; Unstabile an-
ionische Bitumenemulsionen

Erlduterungen

Diese Norm ist vom ArbeitsausschuB NMP/NABau 332 ,Bitumindse Bindemittel* des Nor-
menausschusses Materialpriifung (NMP) und des Normenausschusses Bauwesen (NABau)
ausgearbeitet worden.
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