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Priifung bitumindser Bindemittel D I N

Bestimmung des Brechverhaltens von Emulsionen
Unstabile anionische Bitumenemulsionen

52 047

Teil 2

instable anionic bitumen emulsions

1 Zweck und Anwendungsbereich

emulsionen an Basalt.

DIN 1995: 1929, 1934, 11.41, 02.60x

Friihere Ausgaben:

menemulsionen siehe DIN 52047 Teil 1.

2 Mitgeltende Normen

DIN 12907
rollen

Quadratiochung

lysensiebe; MaBe

bereitung von Proben

Bitumenemulsion damit volistdndig bricht.

4 Geréate und Priifmittel
— Kasserolle DIN 12907 — 160

— Waage mit Fehlergrenzen von +0,1g

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

5439 Stockum-Pischen

5 Proben

Gegenuber DIN 1995, Ausgabe Februar 1960x Teil 11, Ab-
Verfahren auf Prifung unstabiler Bitumenemulsionen be-
schrankt. Gesteinsgemisch 1l gestrichen. Inhaltiiberarbeitet.

schnitt 3.28 U 28:

Testing of bituminous binders; determination of rupture behaviour of emulsions;

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung
des Brechverhaltens von unstabilen anionischen Bitumen-

Bestimmung des Brechverhaltens von kationischen Bitu-

Laborgerite aus Hartporzellan; Kasse-
DIN 4187 Teil 2 Siebboden; Lochplatten fir Priifsiebe;

DIN 4188 Teil 1 Siebbdden; Drahtsiebbdden fiir Ana-

DIN 52 000 Prifung bituminoser Bindemittel; All-
gemeines und Ubersicht

DIN 52 001 Priifung bitumindser Bindemittel; Pro-
benahme

DIN 52003 Priifung bitumindser Bindemittel; Vor-

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens
An einem Basaltgemisch wird bestimmt, ob die zu priifende

— Spatel aus Metall von etwa 200 mm Lange zum Riihren

— Priifsiebe mit Drahtsiebboden nach DIN 4188 Teil 1 mit
einer Maschenweite von 0,09, 0,25, 0,71 und 2mm sowie
mit Lochplatte nach DIN 4187 Teil 2 mit 5 mm Lochweite

— Basalt-Edelsplitt der Korngruppe 2/5mm und Basalt-
Edelbrechsand der Korngruppe 0/2mm der Firma Ber-
gisch-Westerwilder Hartsteinwerke, Betrieb Stockum,

Die nach DIN 52 001 enthommene Probe ist nach DIN 52 003
vorzubereiten. Die Priifung ist an zwei Probeteilen von je
20g + 0,2 g durchzufiihren (siehe auch Abschnitt 7).

Teilweise Ersatz fiir DIN 1995,
Ausgabe Februar 1960x

Essais des liants bitumineux; détermination du comportement de rupture des
émulsions; émulsions bitumineuses anioniques instables

Allgemeine Angaben zur Priifung bitumindser Bindemittel sind in DIN 52 000 enthalten.

6 Durchfiihrung

Fir die Priifung jedes Probeteils ist aus dem trockenen
Basalt-Edelsplitt und dem lufttrockenen Basalt-Edelbrech-
sand ein Mineralstoffgemisch nach der Tabelle zusammen-
zusetzen und gut durchzumischen.

Kornklasse Anteil
mm g

0 bis 0,09
0,09 bis 0,25
0,25 bis 0,71
0,71 bis 2

2 bis5 8

NA~NON =

Die Prufungen sind bei einer Temperatur von (25 +2)°C
durchzufihren.

209 + 0,2 g der Bitumenemulsion werden in die Kasserolle
eingewogen. Hierauf wird das Mineralstoffgemisch zuge-
geben. Bitumenemulsion und Mineralstoffgemisch werden
mit dem Spatel 30 Sekunden lang kriftig durchgeriihrt.
Es wird festgestellt, ob innerhalb der Mischdauer Klumpen-
bildung eintritt.

7 Auswertung

Ist bei beiden Probeteilen Klumpenbildung eingetreten, hat
die unstabile anionische Bitumenemulsion die Prifung des
Brechverhaltens bestanden.

Bei unterschiedlichen Ergebnissen ist die Priifung mit zwei
neuen Probeteilen zu wiederholen. Die Priifung gilt nur
dann als bestanden, wenn bei der Wiederholung beide
Probeteile zur Klumpenbildung gefiihrt haben.

8 Angabe des Ergebnisses

Im Priifberichtist unter Hinweis auf diese Norm anzugeben,
ob die unstabile anionische Emulsion die Prifung des
Brechverhaltens bestanden oder nicht bestanden hat.
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NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

_ NormenausschuB8 Bauwesen (NABau) im DIN
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Seite 2 DIN 52047 Teil 2

Weitere Normen

DIN 52047 Teil 1 Priifung bituminéser Bindemittel; Bestimmung des Brechverhaltens von Emulsionen; Kationische Bitu-
menemulsionen

Erlduterungen

Diese Norm ist vom ArbeitsausschuB NMP/NABau 332 ,Bituminése Bindemittel* des
Normenausschusses Materialpriifung (NMP) und des Normenausschusses Bauwesen
(NABau) ausgearbeitet worden.
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