DK 665.775 : 625.85.06 : 620.1 : 543.812.2 Dezember 1980

Prifung bitumindser Bindemittel
Bestimmung des Wassergehaltes bitumindser DIN
Emulsionen
Destillationsverfahren 52 048
Testing of bituminous binders; determination of water content of bituminous Teilweise Ersatz fiir DIN 1995,
emulsions; distillation method Ausgabe Februar 1960x

Essais des liants bitumineux; détermination de la teneur en eau des émulsions
bitumineuses; méthode par distillation

Allgemeine Angaben zur Prifung bitumindser Bindemittel sind in DIN 52 000 enthalten.

1 Zweck und Anwendungsbereich 5 Gerate und Priifmittel

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung 5.1 Wasserbestimmungsgerat

des Wassergehaltes von bitumindsen Emulsionen wie pag Wasserbestimmungsgerét (siehe Bild) besteht aus:
Bitumenemulsionen und Teeremulsionen.
- Rundkolben (Ifd. Nr 1):

Bestimmung des Wassergehaltes von anderen bitumi- Kolben DIN 12 348 - RANS 250 - 29

nosen Bindemitteln siehe DIN ISO 3733. - Destillationsvorlage (Ifd. Nr 2):

Nach DIN 12 420*), z. B. Vorlage DIN 12420 -DVH - 1

2 Mitgeltende Normen - Liebigkiihler (Ifd. Nr 3):

DIN 12 348 Laborgerate aus Glas; Rundkolben Kuhler DIN 12576 ~ L 400 - 29
und Stehkolben mit Kegelhiilse, Kegel  Es diirfen auch Liebigkiihler ohne Hiilsenschliff verwendet
1:10 werden.

DIN 12 420%) Laborgerate aus Glas; Destillations-
vorlage zum Wasserbestimmungsgerat

DIN 12 576 Laborgerate aus Glas; Liebigkuhler mit

Kegelschliffen; Ausfihrung nach West
DINS50011 Teil 1  Werkstoff-, Bauelemente- und Gerate-
prufung; Warmeschranke; Begriffe,

Anforderungen |
DIN 51 633 Benzol und Benzolhomologe; Anforde- !
rungen Ly
DIN 51848 Teil 1 Priufung von Mineraldlen; Pruffehler; g
Allgemeines, Begriffe und ihre Anwen-
dung auf Lieferbedingungen 3 .,/3
DIN 52 000 Prufung bituminoser Bindemittel; All- I
gemeines und Ubersicht !
DIN 52 001 Prifung  bitumindser  Bindemittel; 1
Probenahme
DIN 52 003 Prifung bitumindser  Bindemittel,

Vorbereitung von Proben

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Das in der Probe enthaltene Wasser wird mit zugesetztem
Losungsmittel, d. h. mittels eines Tragerdampfes, uber-
destilliert und als Kondensat in einer Vorlage mit MeB-
rohre gesammelt und gemessen.

4 Bezeichnung des Verfahrens
Prifung DIN 52048 - 80

Benennung
DIN-Hauptnummer
zwei letzte Ziffern

des Ausgabejahres

*) Z. Z. noch Entwurf Wasserbestimmungsgerat

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN
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5.2 Heizvorrichtung, z. B. Heizhaube, Luftbad

5.3 Stahidraht mit Drahtschlaufe oder Gummistopfen,
Federfahne

5.4 Spritzflasche
5.5 Waage mit Fehlergrenzen von = 0,01 g
5.6 Siedesteine, wasserfrei

5.7 Pipette, z. B. Pipette DIN 12 690 ~ VPA 5 oder
Pipette DIN 12 696 - MPAV 5 - 005

5.8 Warmeschrank nach DIN 50 011 Teil 1 fir Tempera-
turen von mindestens 120 °C

5.9 Losungsxylol DIN 51 633 - C
5.10 Destilliertes oder vollentsalztes Wasser

5.11 Reinigungsmittel, z. B. eine Natriumpolyphosphat-
Iosung mit 1% Netzmittelzusatz oder eine Chrom-Schwe-
fel-Saure, hergestelit durch Auflosen von 50 g Kalium-
dichromat K,Cr,0; in 1 Liter konzentrierter Schwefel-
saure HySO4 (099 = 1,84 g/ml)

6 Proben

Die nach DIN 52 001 entnommene Probe wird nach
DIN 52 003 vorbereitet. Es sind zwei Probeteile zu prufen.
Bei bituminosen Emulsionen mit.einem zu erwartenden
Wassergehalt von mehr als 50 Gew.-% soll die Probe-
menge 10 g, bei Emulsionen mit einem geringeren Wasser-
gehalt 20 g betragen.

7 Durchfiihrung

7.1 Die Innenwdnde des Wasserbestimmungsgerates
sollen fettfrei und trocken sein. Sie werden deshalb mit
dem Reinigungsmittel und anschlieBend mit destilliertem
oder vollentsalztem Wasser ausgespuit und bei 110°C
getrocknet. AnschlieBend 148t man das Wasserbestim-
mungsgerat auf Raumtemperatur (18 bis 28 °C) abkuhlen.

7.2 Der Probeteil (siehe Abschnitt 6) wird in den Rund-
kolben auf #+0,02 g eingewogen und mit etwa 100g
Losungsxylol Uberschichtet. Zum Verhuten etwaigen
Siedeverzuges sind einige Siedesteine zuzugeben.

Der Rundkolben wird an die Destillationsvorlage ange-
schlossen, nachdem die MeBrohre mit einer Pipette oder
durch den Hahn bis zur Nullmarke mit destilliertem oder
vollentsalztem Wasser gefillt worden ist; da der Meniskus
von Wasser gegen Luft eine andere Form hat als gegen
Losungsxylol, ist das vorgelegte Wasser vor dem genauen
Ablesen mit dem Losungsxylol vorsichtig zu uberschich-
ten. Dann werden der Kiihler und die Destillationsvoriage
aufgesetzt. Das Gemisch aus Probeteil und Losungs-
xylol wird langsam zum Sieden erhitzt und im gleich-
maBigen Sieden gehalten, bis die abfallenden Tropfen
(zwei bis finf Tropfen je Sekunde) klar sind und das
Volumen des Uberdestillierten Wassers konstant bleibt.

Weitere Normen

DIN 12 690
DIN 12 696

Hierbei ist zu beachten, daB kein Wasserdampf aus dem
Probeteil durch die obere Offnung des Kihlers infolge
zu schnellen oder zu starken Erhitzens entweicht und
daB der Wassergehalt nicht infolge zu kalten Kihlwassers
durch Kondenswasser aus der Raumluft verfalscht wird.
Im Kihler oder an den Innenwanden der MeBrohre noch
vorhandene Wassertropfen werden mit Hilfe des Stahl-
drahtes oder der Federfahne mit dem Wasserdestillat
vereinigt. ZweckmaBig wird durch die obere Offnung des
Kihlers mit Hilfe der Spritzflasche mit Losungsxylol nach-
gespllt. Vorher muB aber ein Teil des Uber dem Wasser
stehenden Losungsxylols durch Dekantieren entfernt
worden sein. Nach Vereinigen dieser Tropfen mit dem
Wasserdestillat und Bildung einer deutlichen Trennflache
zwischen Wasser und LOsungsxylol wird das Volumen
des Wassers auf 0,05 m!l abgelesen.

8 Auswertung und Angabe des Ergebnisses

Der Wassergehalt jeden Probeteils wird in Gew.-% nach
der Zahlenwertgleichung

\
Wassergehalt = o 100

errechnet.

Hierin bedeuten:

\% abgelesene Menge Wasser in ml

my  Einwaage in g

Anmerkung: Unter Beriicksichtigung des Priiffehlers
des Verfahrens darf 1 ml Wasser bei Raumtemperatur
1 g Wasser gleichgesetzt werden.

Der arithmetische Mittelwert der beiden Einzelwerte wird
unter Hinweis auf diese Norm als Ergebnis in Gew.-%, auf
0,5 Gew.-% gerundet, angegeben.

Beziglich des Rundens auf die letzte anzugebende Stelle
ist DIN 52 000 zu berucksichtigen.

9 Priiffehler (nach DIN 51 848 Teil 1)

Zum Beurteilen der Zuverlassigkeit von Ergebnissen wer-
den folgende Merkmale benutzt:

Wiederholbarkeit

(ein Beobachter, ein Gerat)

Werden von einem Beobachter zwei Ergebnisse unter
Wiederholbedingungen ermittelt, so werden beide Ergeb-
nisse als annehmbar und normgerecht betrachtet, wenn
sie nicht mehr als 0,5 Gew.-% voneinander abweichen.

Vergleichbarkeit

(verschiedene Beobachter, verschiedene Gerate)

Wird in zwei verschiedenen Laboratorien je ein Ergebnis
unter Vergleichbedingungen ermittelt, so werden beide
Ergebnisse als annehmbar und normgerecht betrachtet,
wenn sie nicht mehr als 1,0 Gew.-% voneinander ab-
weichen.

Anmerkung: Die Priiffehler wurden auf Grund vor-
liegender Zahlenwerte geschétzt und festgelegt. Ring-
versuche zur Gewinnung statistisch gesicherter Priiffehler
(nach DIN 51 848 Teil 2 und Teil 3) werden noch durch-
gefihrt.

Laborgerate aus Glas; Vollpipetten mit einer Marke; Klasse A und Klasse B
Laborgerate aus Glas; MeBpipetten fur volligen Ablauf; Klasse A und Klasse B

DIN 51 848 Teil 2 Priufung von Mineraldlen; Pruffehler; Planung von Ringversuchen
DIN 51 848 Teil 3 Prifung von Mineraldlen; Priffehler; Berechnung von Pruffehlern

DIN 1SO 3733
verfahren

Mineraldlerzeugnisse und bitumindse Bindemittel - Bestimmung des Wassergehaltes - Destillations-

Erlduterungen

Diese Norm ist vom ArbeitsausschuB NMP/NABau 332 ,Bitumindse Bindemittel* d(b
Normenausschiisse Materialprifung (NMP) und Bauwesen (NABau) aufgeste!!t waorde OCumentS
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