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Prifung von Gesteinskornungen

Prufung auf Reinheit
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Testing of mineral aggregates; Testing with respect to purity

Essai des granulats minéraux; Examen de la pureté

In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Anteilen Massenanteile in% (bisher: Gew.- %).
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Prufverfahren nach dieser Norm dienen zur Bestimmung
von abschlammbaren Bestandteilen, Stoffen organischen
Ursprunges, mergeligen und tonigen Kornern sowie von
Fremdstoffen in Gesteinskdrnungen.

2 Begriffe
2.1 Abschlammbare Bestandteile

Abschlammbare Bestandteile von Gesteinskdrnungen sind
Feinteile mit einer KorngréBe < 0,063 mm. Sie kdnnen in der
Kérnung fein verteilt oder zusammengekiumpt enthalten sein
und auch an den groBeren Kornern haften. Die abschlamm-
baren Bestandteile konnen aus schluffigen, tonigen Bestand-
teilen oder Gesteinsmehlen bestehen.

2.2 Stoffe organischen Ursprunges

Stoffe organischen Ursprunges in Gesteinskérnungen sind
grobe Verunreinigungen (z. B. Holz-, Wurzel-, Pflanzenreste,
Torf, kohieartige Substanzen) und fein verteilte humose
Stoffe.

2.3 Mergelige und tonige Korner

Mergelige und tonige Korner in Gesteinskornungen kdnnenin
Form von festverkitteten Knollen vorliegen und sich augen-
scheinlich in GroBe und Form kaum von den iibrigen Kornern
des Gemisches unterscheiden.

24 Fremdstoffe

Fremdstoffe in Gesteinskornungen sind Stoffe fremder
Herkunft wie Keramikbruch, Bauschutt, Metalle und Kunst-
stoffe.

3 Bezeichnung

Bezeichnung des Auswaschversuches zur Bestimmung der
abschlammbaren Bestandteile (AB - W):

Prufung DIN 52 099 - AB-W

Bezeichnung des Absetzversuches zur Bestimmung der
abschlammbaren Bestandteile (AB - S):

Priifung DIN 52 099-AB-S

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung von Fremd-
stoffen und groben Stoffen organischen Ursprunges (GOB):

Prifung DIN 52 099 - GOB

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenausschu88 Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V.
NormenausschuB8 Bauwesen (NABau) im DIN
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Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung feiner organi-
scher Bestandteile (FOB):

Prifung DIN 52 099 - FOB

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des Anteils an
mergeligen und tonigen Kornern (MT):

Prifung DIN 52 099 - MT

4 Bestimmung der abschlammbaren
Bestandteile

4.1 Auswaschversuch (AB - W)

4.1.1 Geréte

a) Prazisionswaage')

b) Warmekammer nach DIN 50 011 Teil 122) fir Tempera-
turen bis mindestens 120 °C

c) Exsikkator, z.B. nach DIN 12 491

d) Behilter fiir Wasserlagerung

e) Siebsatz, bestehend aus einem Analysensieb mit Loch-
platte mit Quadratlochung DIN 4187-Qd 8 und mit
Analysensieben mit Drahtsiebboden nach DIN 4188 Teil 1
mit Maschenweiten von 1 und 0,063 mm. Damit die Sieb-
boden nicht Uberlastet werden, sind gegebenenfalls
weitere  Analysensiebe zwischenzuschalten (siehe
DIN 66 165 Teil 2).

4.1.2 Proben

Die Laboratoriumsprobe ist als Durchschnittsprobe nach

DIN 52 101 zu entnehmen.

Nach Einengen der Laboratoriumsprobe durch Probeteilung

muB jede MeBprobe den Bedingungen in der Tabelle 1

geniigen.

Tabelle 1. Masse einer MeBprobe

Masse einer MeBprobe
Gesteinskornung von Gesteinskdrnungen
mit einem
GroBtkorn mit dichtem mit porigem
Geflige Geflige
mindestens mindestens
mm g g
bis 4 500 300
bis 8 2000 1000
bis 16 3500 2000
bis 32 5000 2500
bis 63 10000 -

Es werden vier MeBproben bendtigt. An einer MeBprobe ist
der Wassergehalt der Gesteinskdrnung im Anlieferungszu-
stand zu bestimmen (siehe Abschnitt 4.1.3.1). Zwei bzw. drei
MeBproben sind nach Abschnitt 4.1.3.2 auszuwaschen.
4.1.3 Durchfiihrung

4.1.3.1 Bestimmung des Wassergehaltes

Die MeBprobe im Anlieferungszustand ist auf 0,1 g zu wagen
(Masse my).

AnschlieBend ist die MeBprobe bei (110 £ 5) °C bis zur
Massenkonstanz zu trocknen (Masse m,,). Vor jedem Wagen
ist die MeBprobe auf Raumtemperatur 15 bis 35 °C erforder-
lichenfalls im Exsikkator abzukiihlen. Die Massenkonstanz
der MeBprobe gilt als erreicht, wenn sich deren Masse nach
24 h Trocknungsdauer um nicht mehr als 0,1% geandert hat.
4.1.3.2 Auswaschen der abschlammbaren Bestandteile

Jede zu prifende MeBprobe ist im Anlieferungszustand auf
0,1 g zu wagen (Masse m»).

AnschlieBend ist die MeBprobe mindestens 12 h in einem
Behalter unter Wasser bei der Raumtemperatur 15 bis 35 °C
2u lagern. Nur fir tropfnasse MeBproben darf die Dauer der

Nach der Wasserlagerung ist die MeBprobe 5 min kréaftig
durchzuriihren. AnschlieBend ist die MeBprobe einschlieBlich
des Wassers unter Beriicksichtigung der zulassigen Aufgabe-
menge auf das oberste Analysensieb des Siebsatzes zu
schitten. Das auf den Analysensieben zuriickgehaltene Gut
ist - beginnend auf dem obersten Analysensieb - so lange
mit einem Wasserstrahl zu waschen, bis der Riickstand frei
von abschidmmbaren Bestandteilen und das durchtretende
Wasser klar ist.

Der Gesamtriickstand auf den Analysensieben - vom feinen
Analysensieb zweckmaé&Big durch Abspilen mit Wasser
gewonnen - ist anschlieBend 24 h bei der Temperatur
(110 £ 5) °C bis zur Massenkonstanz (siehe Abschnitt 4.1.3.1)
zu trocknen (Masse ms3).

Anmerkung: Es kann zweckmaBig sein, zusdtzlich die Masse

der abschlammbaren Bestandteile zu bestimmen.

4.1.4 Auswertung

Der Massenanteil der abschlammbaren Bestandteile w(AB)
in % ist fur jede MeBprobe nach Gieichung (1) unter Beriick-
sichtigung des Wassergehaltes w(H,0O) nach Gleichung (2)
zu berechnen:

my (1 = w(H20)) - ma

w(AB) = - 100% 4}
my (1 - w(H20))
my = My,
w(H0) = ——— v
My

Unterscheiden sich die an den zwei MeBproben erhaltenen
Ergebnisse fiir den Massenanteil der abschiammbaren
Bestandteile bei der Priifung von dichten Gesteinskdrnungen
um mehr als 0,2 % (absolut) und bei der Priifung von porigen
Gesteinskdrnungen um mehr als 0,1% (absolut), so ist eine
weitere MeBprobe nach Abschnitt 4.1.3.2 auszuwaschen. Aus
allen Ergebnissen ist der arithmetische Mittelwert zu bilden.

4.1.5 Priifbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm und das

angewendete Verfahren anzugeben:

a) Art und Herkunft der Gesteinskornung und einfache
Beschreibung nach Augenschein sowie Korngruppe

b) Massenanteil der abschlammbaren Bestandteile w(AB)
in%, Einzelwerte und arithmetischer Mittelwert, auf 0,1%
gerundet

4.2 Absetzversuch (AB - S)

4.2.0 Allgemeines

Der Absetzversuch gibt einen Anhalt liber die Menge der
abschlammbaren Bestandteile von Gesteinskérnungen mit
einem GroBtkorn < 4 mm.

421 Gerite

a) Prazisionswaage')

b) Mischzylinder DIN 12 685 - MI 1000 oder Mischzylinder
DIN 12 685 - MIH 1000

4.2.2 Proben

Die Laboratoriumsprobe ist als Durchschnittsprobe nach
DIN 52 101 zu entnehmen. Sie ist durch Probeteilung einzu-
engen.

Fiir den Absetzversuch werden zwei MeBproben bendtigt.
Der Zahlenwert der Masse einer MeBprobe von maBig feuch-
tem oder lufttrockenem Gestein mit dichtem Gefiige (siehe
DIN 4226 Teil 1) soll 500 g und von trockenem Gestein mit
porigem Geflige (Leichtzuschlag) (siehe DIN 4226 Teil 2)
250 g betragen.

1) Begriff siehe DIN 8120 Teil 1

2) Siehe auch DIN 12 880 Teil 1 Documents
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