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Testing of mineral aggregates —Testing with respect to purity
Essai des granulats minéraux — Examen de la pureté

inhalt
Seite Seite

R4 o 1 5 Bestimmung der abschlimmbaren Bestandteile .. 2
1 Anwendungsbereich...................coouui... 2 51 Auswaschversuch (AB—W) .................... 2

0 5.2 Absetzversuch(AB—S) ..........ccovivinnn... 3
2 Normative Verweisungen ........................

ive g 6 Bestimmung von Fremdstoffen und von groben

3 Begriffe ................... . i, 2 Stoffen organischen Ursprunges (GOB) .......... 4
3.1 Abschlammbare Bestandteile ................... 2 7 Bestimmung feiner organischer
3.2 Stoffe organischen Ursprunges ................. 2 Bestandteile (FOB)................ccovviiiininns 4
3.3 Mergelige und tonige Kérner ................... 2 8 Bestimmung des Anteils an mergeligen
34 Fremdstoffe .................... ..o il 2 und tonigen Kérnern (MT) ....................... 5
4 Bezeichnung.................. ... .o il 2 Anhang A (informativ) Literaturhinweise ............ 5

Vorwort

Diese Norm ist vom ArbeitsausschuB NMP 311 “Priifung von Naturstein und Gesteinskérnungen” zusammen mit dem Nor-
menausschuB Bauwesen (NABau) ausgearbeitet worden.

In der Norm sind auch die Verfahren beriicksichtigt, die nach DIN 4226-3 fiir die Bestimmung der abschldmmbaren
Bestandteile im Auswaschversuch und im Absetzversuch und zur Bestimmung der Stoffe organischen Ursprunges (Ver-
fahren mit Natronlauge und Bestimmung der quellfdhigen Bestandteile) erforderlich sind.

In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Anteilen Massenanteile in %.

Anderungen .
Gegeniiber der Ausgabe Februar 1989 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 7.3.1 neu formuliert.
b) Gleichungen (1) und (5) gedndert.
¢) Bezeichnungen fiir Analysensiebe nach DIN ISO 3310-1 und 1SO 3310-2 beriicksichtigt.
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1 Anwendungsbereich

Die Prufverfahren nach dieser Norm dienen zur Bestim-
mung von abschldammbaren Bestandteilen, Stoffen organi-
schen Ursprunges, mergeligen und tonigen Kdrnern sowie
von Fremdstoffen in Gesteinskérnungen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spéatere Ande-
rungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN ISO 3310-1
Analysensiebe; Anforderungen und Prifung -—
Teil 1: Analysensiebe mit Metalldrahtgewebe
DIN I1SO 3310-2
Analysensiebe; Anforderungen und Prifung -—
Teil 2: Analysensiebe mit Lochblechen
DIN 4226-1
Zuschlag fiir Beton — Teil 1: Zuschlag mit dichtem
Gefiige; Begriffe, Bezeichnung und Anforderungen
DIN 4226-2
Zuschlag fiir Beton — Teil 2: Zuschlag mit porigem
Gefilige (Leichtzuschlag); Begriffe, Bezeichnung und
Anforderungen
DIN 8120-1
Begriffe im Waagenbau — Teil 1: Gruppeneinteilung;
~ Benennungen und Definitionen von Waagen
DIN 12039
Laborgerdate aus Glas — Weithals-Standflaschen mit
Kegelschliff und Stopfen
DIN 12491
Laborgerite aus Glas —Vakuum-Exsikkatoren
DIN 12685-1
Laborgeréte aus Glas — Teil 1: Mischzylinder mit Strich-
teilung
DIN 12685-2
Laborgerite aus Glas —Teil 2: Mischzylinder mit Haupt-
punkte-Ringteilung
DIN 12880-1
Elektrische Laborgerate — Teil 1: Warmeschrédnke;
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung, All-
gemeine technische Anforderungen
DIN 50011-12
Klimate und ihre technische Anwendung — Klimapriif-
einrichtungen —Teil 12: KlimagroBe: Lufttemperatur
DIN 52101
Priifung von Naturstein und Gesteinskérnungen — Pro-
benahme
DIN 66165-2
PartikelgroBenanalyse — Siebanalyse —Teil 2: Durchfiih-
rung

3 Begriffe
3.1 Abschlammbare Bestandteile

Abschlammbare Bestandteile von Gesteinskdrnungen sind
Feinteile mit einer KorngrdéBe < 0,063 mm. Sie kdnnen in
der Kérnung fein verteilt oder zusammengeklumpt enthal-
ten sein und auch an den groBeren Kornern haften. Die
abschlammbaren Bestandteile konnen aus schluffigen,
tonigen Bestandteilen oder Gesteinsmehlen bestehen.
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3.2 Stoffe organischen Ursprunges

Stoffe organischen Ursprunges in Gesteinskdrnungen sind
grobe Verunreinigungen (z. B. Holz-,Wurzel-, Pflanzenreste,
Torf, kohleartige Substanzen) und fein verteilte humose
Stoffe.

3.3 Mergelige und tonige Koérner

Mergelige und tonige Kérnerin Gesteinskérnungen kénnen
in Form von festverkitteten Knollen vorliegen und sich
augenscheinlich in GréBe und Form kaum von den lbrigen
Kornern des Gemisches unterscheiden.

3.4 Fremdstoffe

Fremdstoffe in Gesteinskdrnungen sind Stoffe fremder
Herkunft wie Keramikbruch, Bauschutt, Metalle und Kunst-
stoffe.

4 Bezeichnung

Bezeichnung des Auswaschversuches zur Bestimmung der
abschlammbaren Bestandteile (AB — W):

Prifung DIN 52099 —AB—W

Bezeichnung des Absetzversuches zur Bestimmung der
abschlammbaren Bestandteile (AB — S):

Priifung DIN 52099 —AB—S

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung von Fremd-
stoffen und groben Stoffen organischen Ursprunges
(GOB):

Priifung DIN 52099 — GOB

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung feiner organi-
scher Bestandteile (FOB):

Prifung DIN 52099 — FOB

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des Anteils
an mergeligen und tonigen Kérnern (MT):

Priifung DIN 52099 — MT

5 Bestimmung der abschlammbaren

Bestandteile
5.1 Auswaschversuch (AB — W)
511 Geridte

a) Prazisionswaage?)

b) Warmekammer nach DIN 50011-12 2) fiir Temperatu-
ren bis mindestens 120°C

c) Exsikkator, z.B. nach DIN 12491

d) Behdlter fur Wasserlagerung

e) Siebsatz, bestehend aus einem Analysensieb mit
Lochblech mit Quadratlochung, Nennweite 8 mm nach
DIN 1SO 3310-2 und mit Analysensieben mit Metall-
drahtgewebe nach DIN ISO 3310-1 mit Nennweitenvon 1
und 0,063 mm. Damit die Siebbdden nicht liberlastet
werden, sind gegebenenfalls weitere Analysensiebe
zwischenzuschalten (siehe DIN 66165-2).

5.1.2 Proben

Die Laboratoriumsprobe ist als Durchschnittsprobe nach
DIN 52101 zu entnehmen.

Nach Einengen der Laboratoriumsprobe durch Probetei-
lung muB jede MeBprobe den Bedingungen in der Tabelle 1
geniigen.

1) Begriff sieche DIN 8120-1
2) Siehe DIN 12880-1 Documents
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