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Prufung von Naturstein und Gesteinskdérnungen DIN

Probenahme 52 1 01

Testing of natural stone and mineral aggregates; Sampling Ersatz fiir Ausgabe 09.65
Essai des pierres naturelles et des granulats minéraux; Echantillonnage

Zusammenhang mit einer bei der International Organization for Standardization (ISO) in Vorbereitung befindlichen Internatio-
nalen Norm siehe Erlauterungen.
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Verfahren nach dieser Norm dienen der Probenahme von
Naturstein und Gesteinskérnungen. Zweck der Probenahme
ist es, eine Teilmenge zu erhalten, die zur Ermittlung eines
oder mehrerer Merkmale einer Grundgesamtheit geeignet
ist. Anhand dieser Teilmenge sollen die durchschnittliche
Beschaffenheit oder Abweichungen von der durchschnittli-
chen Beschaffenheit der Grundgesamtheit ermittelt werden.

Die Grundgesamtheit kann ein Gesteinsvorkommen, eine
Produktionsmenge, eine Liefermenge, eine Teilliefermenge
(Bahnwagen-, Lastwagen- oder Schiffsladung), ein Lagerbe-
stand oder ein Bauwerk (z. B. ungebundene Schicht der Stra-
Benbefestigung, Gleisbettung, Uferdeckwerk, Naturwerkstein
aus einem Bauwerk) sein.

2 Begriffe
2.1 Einzelprobe

Durch einmalige Entnahme aus einem Massengut entnom-

mene Probe*)

Anmerkung: Massengut im Sinne dieser Norm ist die zu pri-
fende Grundgesamtheit.

2.2 Sammelprobe

Probe, die durch Zusammenfassung von Einzelproben oder
Teilproben entsteht *)

2.2.1 Durchschnittsprobe

Sammelprobe, die durch Entnahme von Einzelproben nach
einem Plan entsteht, der es wahrscheinlich macht, daB die zu
untersuchenden Merkmale dieser Probe denen der Grundge-
samtheit entsprechen

2.3 Teilprobe

Probe, die durch ein Probeteilungsverfahren aus Einzel- oder
Sammelproben gewonnen wird *)

2.4 Laboratoriumsprobe

Probe, die als Ausgangsmaterialmenge fur die Untersuchung
im Laboratorium dient*)

Anmerkung: Die Laboratoriumsprobe kann eine Einzelprobe,
eine Sammelprobe oder eine Teilprobe sein. Bei
mehrstufiger Probenahme ist die Laboratoriums-
probe in der Regel eine Probe vorletzter Stufe.

2.5 MeBprobe

Probe, die zur Durchfiihrung einer Einzeluntersuchung vor-
bereitet ist*)

3 Grundséatze der Probenahme

SachgemaBe und sorgfaltige Probenahme ist Voraussetzung
fur aussagekraftige Untersuchungsergebnisse.

Der Probenehmer muB Uber den Zweck der Probenahme
unterrichtet sein und die in dieser Norm beschriebenen Ver-
fahren der Probenahme beherrschen, die fur die jeweilige
Probenahme erforderlich sind.

Die Probenahme soll in Gegenwart von Vertretern aller
interessierten Parteien durchgefiihrt werden.

Uber AnlaB und Verfahren der Probenahme sowie die nihe-
ren Begleitumstande ist eine Niederschrift anzufertigen
(siehe Abschnitt 12), die vom Probenehmer und von den
gegebenenfalls anwesenden Bevollméachtigten der Ver-
tragspartner zu unterschreiben ist.

*) aus: DIN 65 350 Teil 14/12.85

4 Probemenge

Die Probemenge richtet sich nach dem Umfang der Grundge-
samtheit, deren Beschaffenheit (z. B. GroBtkorn, Schichtung),
den Schwankungen in dieser Beschaffenheit sowie Art und
Anzahl der durchzufiihrenden Prifungen.

5 Auswahl der Probenahmeverfahren

Das Verfahren der Probenahme ist abhangig von Art und
Umfang der Grundgesamtheit, den ortlichen Gegebenheiten
und dem Zweck der Probenahme. Sofern die durchschnitt-
liche Beschaffenheit festgestellt werden soll, missen grobe
Inhomogenitaten verteilt werden.

Das Probenahmeverfahren wird von dem fur die Probenahme
Verantwortlichen bestimmt.

6 Probenahme aus Lagerstétten
6.1 Aligemeines

Die Probe ist durch einen in der Beurteilung von Gesteinsla-
gerstétten erfahrenen Fachmann zu entnehmen.

Bei der Probenahme kommt es darauf an, nach Moglichkeit
den Durchschnitt, die Schwankungsbreite und die Unter-
schiede in der Gesteinsausbildung und in den Gesteinseigen-
schaften einer Lagerstatte zu erfassen. Dabei sind die Lage-
rungsverhéltnisse und die Abbaubedingungen zu berlicksich-
tigen.

Es kann zweckmaBig sein, die Probenahme aus der Lager-
statte durch eine Probenahme aus dem MaterialfluB der For-
derung zu erganzen.

Falls aus AnlaB einer Probenahme eine Lagerstatte beschrie-
ben werden soll, dienen die Angaben im Anhang A als Anhalt.

6.2 Probenahme von Festgestein (Felsgestein)
6.2.1 Kennzeichnung der Gefiigerichtung und Orientierung

Zeigt der AufschluB ausgezeichnete Gefiigerichtungen, die
an der Probe nicht ohne weiteres erkennbar sind, z. B. Schich-
tung, Bankung, Schieferung, Kliftung oder Richtungen guter
Spaltbarkeit, so sind diese erforderlichenfalls an der Probe zu
kennzeichnen. Dabei soll die raumliche Orientierung der Pro-
bestiicke durch Einmessen von Streichen und Failen festge-
stellt und auf dem Probestlick markiert werden.

6.2.2 Probenahme fiir die gesteinskundliche
Untersuchung

Von allen unterscheidbaren Arten oder Varietaten sind Hand-

stiicke, die das Gestein nach Mineralbestand und Gefuge

(Struktur und Textur) kennzeichnen, zu entnehmen. Sie sollen

mindestens 15 cm x 9 cm x 3 cm groB sein.

AuBer den Probestiicken aus frischem Material sollten auch
solche entnommen werden, die AufschiuB Uber Verwitte-
rungs- und andere Zerstorungserscheinungen geben.

6.2.3 Probenahme fiir die technologische Untersuchung

Als Proben dienen Probebldcke und Handstlicke. Ihre Anzahl
und die Lage der Entnahmestellen richten sich nach dem
Ergebnis der gesteinskundlichen Untersuchung.

Die Probeblocke sollen mindestens 30 cm x 20 cm x 20cm
groB sein. Bei grobkornigem und groBporigem Gestein sind
sie entsprechend groBer zu wéhien.

Die Probeblocke sind moglichst vorsichtig zu 16sen. Es wird
empfohlen, Probeblocke aus groBeren Gesteinsblocken zu
entnehmen, die von der Sprengung wenig beansprucht wor-
den sind. Dabei ist darauf zu achten, da sowoh! die Probe-
blocke als auch die Handstiicke keine vom Losen herruhren-
den Haarrisse haben.

Zur technologischen Priifung auf Eignung als Werkstein dir-
fen Proben auch aus Rohblécken herausgesagt werden.
GroBe und Anzahl der Proben richten sich nach den durchzu-
fihrenden Untersuchungen.
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6.3 Probenahme von Lockergestein
(lose Ablagerung)

Fir die technologische Untersuchung sind die erkennbaren
Gesteinsarten bzw. Gesteinsvarietaten eines Aufschlusses
entweder nach den einzelnen Schichten getrennt als Einzel-
proben oder im natirlichen Verhaltnis zu einer Durch-
schnittsprobe vereint in der fiir die jeweiligen Prufungen
erforderlichen Menge zu entnehmen. Im letzteren Falle wird
das Lockergestein aus einem in seiner Tiefe und Breite
gleichbleibenden Schlitz entnommen und, wie im Abschnitt
10.1 beschrieben ist, zur Durchschnittsprobe aufbereitet.

Bei Grubenwéanden darf durch ein Ladegerdt ein Wand-
abschnitt Uber die gesamte zu erfassende Hohe gelost und
das Haufwerk ebenfalls zur Durchschnittsprobe aufbereitet
werden.

7 Probenahme aus Aufbereitungs- und
Bearbeitungsanlagen

7.1 Aligemeines

Unter Berucksichtigung des Verwendungszweckes wird von
den zu prufenden Gesteinen, z. B. Kérnungen, Bruchsteinen,
Naturwerksteinen, Wasserbausteinen, Pflastersteinen, eine
das Gestein nach Mineralbestand und Gefiige, KorngroBe
und Kornform kennzeichnende Durchschnittsprobe hinrei-
chender GroBe entnommen.

Bei Kornungen wird die Probenahme vom stehenden Band
oder aus flieBendem Gut empfohlen.

7.2 Probenahme aus Fordereinheiten

Am einfachsten lassen sich Proben dort ziehen, wo sich ein-
zelne Fordermengen als ganze Einheit in bestimmter gleich-
maéBiger Folge entnehmen lassen.

Dieses Verfahren ist anwendbar bei Becherwerken durch
Auffangen des Becherinhaltes an der Abwurfstelle in regel-
maBigen Abstanden in einem Probenahme-Behiltnis.

Bei groBeren Einheiten wie Fillungen von Ladeschaufeln,
Greiferabwirfen, bei denen sich durch volle Probenahme der
Einheit eine zu groBe Einzelprobe ergibt, wird entweder die
Einheit nach einem der in Abschnitt 10.1 beschriebenen Ver-
fahren bis zur uUblichen Menge geteilt oder aus ihr nach
Abschnitt 8.3 eine Probe genommen.

7.3 Probenahme am Bandabwurf und Rutschen-
auslauf

Fur die Probenahme wird je nach Kérnung oder dem Gewicht
der Einzelprobe ein als Schopfer ausgebildetes Probenahme-
gefaB oder ein Probenahme-Behaltnis (Kasten) bendtigt. Die
Randhohe des Probenahme-Behaltnisses soll mindestens 24
seiner Breite betragen. Eine Schaufel darf nicht verwendet
werden.

Das Probenahme-Behéltnis ist in gleichférmiger Bewegung
so durch den Abwurf- oder Auslaufstrahl zu fihren, daB der
gesamte Materialstrom geschnitten wird.

Mit der Probenahme wird erst nach einem Vorlauf begonnen,
der sicherstellt, daB mogliche UngleichmaBigkeiten beim
Anlauf nicht zur Verfalschung der Probe fiihren.

Nach dem Vorlauf sind durch wiederholte Probenahme aus
dem abflieBenden Gut in jeweils etwa gleichen Zeitabstanden
mindestens flinf Einzelproben zu entnehmen und zur Sam-
melprobe zu vereinigen; zwischen den einzelnen Probenah-
men soll mindestens das 10fache der Einzelprobemenge
abflieBen. Jede Einzelprobe muB den gesamten Querschnitt
des abflieBenden Gutes gleichmaBig erfassen. Die Probe-
nahme darf auch am Auslauf eines Siebes unter den gleichen
Voraussetzungen erfoigen.

Aus den Einzelproben sind nach Abschnitt 10.1 die erfor-
derlichen Teilproben zu bilden.
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7.4 Probenahme von ruhenden Verlade-
und Transportbandern

Es ist darauf zu achten, daB nach dem Vorlauf entsprechend
den Angaben in Abschnitt 7.3 mindestens die 10fache Menge
der erforderlichen Sammelprobe gleichmaBig auf dem Band
liegt.

Nach dem Vorlauf sind - in gleichen Abstanden - mindestens
funf etwa gleich groBe Einzelproben zu ziehen; hierbei ist
jeweils das erforderliche Gut Uiber den gesamten Querschnitt
in gleicher Breite (senkrecht zur FlieBeinrichtung) zu entneh-
men. Durch Trennbleche quer iiber das Férderband ist die
Probe vom ubrigen Gut abzutrennen.

Von stark geneigten Bandern, auf denen durch nachrut-
schendes Gut Entmischungen entstehen konnen, dirfen
keine Proben entnommen werden.

Aus den Einzelproben sind nach Abschnitt 10.1 die erforder-
lichen Teilproben zu bilden.

7.5 Probenahme aus einem Silo

7.5.1 Probenahme am Siloauslauf

Die Probenahme am Siloauslauf ist nach Abschnitt 7.3 durch-
zufiihren.

Das Silo muB so weit gedffnet werden, daB ein gleichmaBiger
DurchfluB des Gutes ohne Entmischung sichergestellt ist;
hierzu ist eine Offnungsweite von mindestens dem 3fachen
GroBtkorn-Durchmesser, bei Schotter von mindestens
200 mm, erforderlich. Die Arbeiten werden vorteilhaft auf der
Ladeflache eines Lastwagens ausgefihrt.

Bei Brechsanden empfiehlt es sich, die Anzahl der zu ent-
nehmenden Einzelproben zu erhohen, da stidrkere Ent-
mischungserscheinungen im Silo nicht auszuschlieBen sind.
Bei einem Silo mit mehreren Auslaufen sind Einzelproben aus
allen Auslaufen nach Abschnitt 10.1 weiterzubehandeln.

Bei der Probenahme von Fiiller am Siloauslauf muB die Vor-
laufmenge etwa 50 kg betragen.

7.5.2 Probenahme aus einem Silo von oben-

Bei Fiiller durfen die Proben auch aus dem Silo von oben ent-
nommen werden. Hierbei ist ein geeigneter Probestecher zu
verwenden. Es sind Einzelproben an verschiedenen Stellen
zu entnehmen und nach Abschnitt 10.1 weiterzubehandeln.

7.6 Probenahme von Naturwerk- und Bruchsteinen

Aus der zu beurteilenden Produktionsmenge ist eine Durch-
schnittsprobe in der fir die jeweiligen Prifungen notwendi-
gen Menge auszuwahlen.

8 Probenahme aus Lagerbestinden,
Lieferungen und Baustellen

8.1 Aligemeines

Unter Beriicksichtigung des Verwendungszwecks wird von
den zu prufenden Gesteinen, z. B. Kérnungen, Bruchsteinen,
Naturwerksteinen, Wasserbausteinen, Pflastersteinen, eine
das Gestein nach Mineralbestand und Geflige, KorngroBe
und Kornform kennzeichnende Durchschnittsprobe hinrei-
chender GroBe entnommen.

Die Probenahme von Wasserbausteinen ist nach Abschnitt
8.3.2 durchzufihren.
8.2 Probenahme von Kornungen aus Bahn- und
Lastwagen
Anmerkung: Bei Selbstentladewagen der Bahn sind die Pro-
ben nach Abschnitt 8.3 zu entnehmen.
8.2.1 Kornungen bis 11 mm

Bei Bahnwagen sollen fur Kornungen bis 11 mm gleiche Pro-
bemengen an acht Stelien, von denen sich drei unmittelbar an

den Wagenseiten befinden, entnommeDo@ummts
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